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当社は国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プ□グラ 
ムの 基準に適合していると判断します。 


高調渡ガイドライン適合品 

この装置は、通商産業省通知の家電-ミ凡用品 
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。 


電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 
この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして<ださい。 

漏ミち電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 ( PC - 11 - 1 988) じ適合しています。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低 
下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勃めします。 

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表 
示） 

海タトでのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外を国での安全規格などの適用認定を受けてお 
りません。したがって、本装置を輸化した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故によ 
る補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接-間接を間わず一切の責任を免除させていただき 
ます。 




はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。 

Multiwriter 140 OX は新しい高性能 CPU を搭載し、より高速な巧刷を巧能にしたプリンタです。 

また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用していただける NMPS(NEC MultiWriter Printing 
System) ソフトウエアを採用しています。この NMPS の機能により、プリンタの状態や巧刷の進行状況を 
確認したり、を種設ををコンピュータ側から行うことができます。 

140 0 X には2種類のマニュアルと CD - ROM が添付されています(枠内が本書です）。 
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〜プリンタの取り扱い〜 

プリンタを箱から取り化し、設置し、巧刷できるようにコンピュータを準備 
するまでの手順やオプションについて、および日常の保守、正しく動作しな 
い場合の対処方法を説明しています。 




プリンタソフトウェア CD-ROM 

プリンタドライバをはじめ、 MultiWriter 140 OX で使われる NMPS ソフト 
ウェアが収録されています。また、メニューモードについての詳しい説明 
や、印刷範囲などの技術情報じついて説明しています。 

詳細については「プリンタソフトウエア CD-ROM について」（次ページ） 
をご覧ください。 
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プリンタソフトウエア CD-ROM について 

140 0 X に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM は 、 Windows 95 、 Windows NT 4.0 、 Windows 
NT 3.51 、 Windows 3.1 のコンピュータ環境に対し次のようなソフトウエアを提供しています。 


ディレクトリ名 

内 容 

MW 2200 X 2 

Multiwriter 22日日 X 2 用の PrintA 呂 ent/NMPS ソフトウェアです。22日日 X 2 で印刷するた 
めに必要なファイルび入っています。画面上のダイア□グボックスに従ラことにより個々の環 
境に合わせた必要なファイルび自動的にインス!-ールされます。 

MW 2200 XE 

Multiwriter 22日日 XE 用の PrintA 呂 ent/NMPS ソフトウェアです。22日日 XE で印刷するた 
めに必要なファイルび入っています。画面上のダイア□グボックスに従ラことにより個々の環 
境に合わせた必要なファイルび自動的にインス!-ールされます。 

MW 2000 X 2 

MultiWriter 2日日日 X 2 用の PrintAgent/NMPS ソフトウェアです。2日日日 X 2 で印刷するた 
めに必要なファイルび入っています。画面上のダイア□グボックスに従ラことにより個々の環 
境に合わせた必要なファイルび自動的にインス!-ールされます。 

MW 1400 X 

MultiWriter ] 4日日 X 用の PrintA 旨 ent/NMPS ソフトウェアです。 ] 4日日 X で印刷するために 
必要なファイルび入っています。画面上のダイア□グボックスに従ラことにより個々の環境に 
合わせた必要なファイルび自動的にインス!-ールされます。 

FDCONV 

CD-R 日 M に納められた PrintA 呂 ent/NMPS ソフトウェアを3.已インチフ□ッピィディスクに 
コピーするツールです。詳細については本ディレクト U 内の Readme をご覧ください。 

BARCODE 

NEC TrueType パーコードフオントと NEC TrueType パー]-ドフオントユーテイ U テイで 
す。このソフトウェアをインス I -- ルすることにより Windows 環境で MultiWriter にバーコ 
ードフオント（己種類）の印刷をさせることびでさます。 

1 Industrial 2 of 5 (モジュール比2.2、 3.0) 

2 NW -7 (モジュール比2.2、 3.0) 

3 C 0 DE 39 (モジュール比2.2、 3.0) 

4 JAN (13 衍、8衍） 

己カスタマバーコード（新郵便番号） 

詳細については本ディレクト U 内の Readme をご覧ください。 

MANUAL * 

メニューモードを使って設定でさるプ IJ ンタの設定内容など技術情報を納めたマニュアルで 
す。ディレクト U 内の U - ダ [Adobe Acrobat Reader ] を使って閲覧します。詳細につい 
ては本ディレクト U 内の Readme をご覧ください。 

USBUPDT 

US 巨プ U ンタケーブルを使って印刷をするために必要な US 目プ U ンタケーブルドライバファ 
イルび入っています。詳細については本ディレクト U 内の Readme をご覧ください。 


* この CD - ROM はに0 966日のフォーマツトに従って作成されています。 Macintosh で HVIANUAU をご覧になるためにはに09660 

機能拡張ファイルが必要です。詳しくは Macintosh 本体または OS のマニュアルをご覧ください。 


PrintAgent / NMPS ソフトウエアをインス I ルするのに必要な八ードディスク容量は次のとおりです。 
• Windows 95日本語版 


Windows NT 4.0日本語版 
Windows NT 3.51 日本語版 
Windows 3.1 日本語版 


約 2.8 M 目じ(上(プリンタドライバのみインストールする場合は約 
0.6 MB )。 

約 2.8 M 目じ(上(プリンタドライバのみインストールする場合は約 
0.6 MB )。 

約 2.8 MBt (上(プリンタドライバのみインストールする場合は約 
0.6 MB )。 

プリンタドライバとして約 0.6 M 目 U 上 
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固 


PrintA 呂 ent をインストール時に指定する PrintAgent モジュールのデイレクトリ名(指定しなけ 
れば! PrintAgent 」 になります）はインス! -- ル終了後に変更しないでください 。 Windows 3.1 
や DOS 上でデイレクトリの移動などを行ラと、デイレクトリの名前が rPRINTA ~ l 」 などに変 
わってしまう場をがあります。 



チェック 


ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンピュータにあらかじめ Windows 
9己の場合は、 「 Microsoft ネットワーク共有ヴービス 」、 Windows NT 4.0/3. 日1の場合は「サー 
バー」などクライアントソフトウェアを組み么んでおく必要があります。 詳しくは各日 S のマニュ 
アルをご覧ください。 


NMPS ソフトウエアをフロッピィディスクでインストールずる場を 

通常 NMPS ソフトウエアのインス I ルは添付の CD - ROM により行いますが、フ□、ソピィディスクを使っ 
てインス I ルしたい場合は、いったん CD - ROM じ入っている NMPS ソフトウエアをフ□、ソピィディスク 
にコピーしてからインス I -ールします。 

CD - ROM から NMPS ソフトウエアをフ□、ソピィディスクにコピーして、インス I -ールできるようにする 
ツールが CD - ROM に入っていますので、こちらをご使用ください。 

rCD-ROM ドライブを持っていなし^」等でフ□、ソピィディスクにコピーできない場合は、必要事項を下記宛 
先まで FAX または電話でご連絡ください。 NMPS ソフトウエアを 3.5 インチのフ□、ソピィディスクをお送 
りします。 

必要事項 

① プリンタ品を 

② プリンタの製造番号 

③ フ□、ソピィディスクタイプ 

④ ご住所 
⑥ご巧を 
⑥ご連絡先 


rMultiWriter 1400 X 」 

保証書をご覧<ださい。9巧の英数字です。 

3.5 インチの 1.44 M 目タイプ)り、または 1.2 M 目タイプが 


昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務先 
かち明記 < ださい。 


*1 PC 98- NX シリーズ用および D 0 S / V 機 （IBM PC / AT 100%互換機)用 
*2 PC - 9800シリーズ用 


連絡先 

NEC 商品サービス(株）サプライ品販売促進部 
TEL : 044 -813-2400 
FAX : 044 -813-26 10 
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本書の読み方 

NMPS ソフトウェアについて 

NMPS ソフトウェアの特長じついて説明しています。 

Windows 95日本語版をお使いの場合 

Windows 95日本語版での NMPS ソフトウェアのインス I ルのしかたと巧刷の設ちじついて説明し 
ています。 

Windows NT 4.0 日本語版をお使いの場合 

Windows NT 4.0日本語版での NMPS ソフトウェアのインストールのしかたと巧刷の設定じついて説明 
しています。 

Windows NT 3.51 日本語版をお使いの場台 

Windows NT 3.51 日本語版での NMPS ソフトウェアのインス I ルのしかたと巧刷の設定について説 
明しています。 

Windows 3.1 日本語版をお使いの場合 

Windows 3.1 日本語版での NMPS ソフトウェアのインストールのしかたと印刷の設をについて説明し 
ています。 

その他の OS 環境 

Windows NT 3.5 日本語版、 MS - DOS 、 ESC / P 、 PC - PTOS などその他の環境でのプリンタの選択につ 
いて説明しています。 

PrintAgent の使い方 

PrintAgent およびリモートパネルについて説明しています。 
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本文中で使用の記号の意が 

この ユーザーズマニュアルに /2]では、本文中で次の3種類の記号を使っています。それぞれ次のよう 
にを義されています。 


言 己号 

内 容 

1 

国 

Bra 

マニュアルに記載されているま意事項および指示を守らないと、プ U ンタ本体び損傷するおそれびあ 
ることを示しています。 

因 

チェック 

プ U ンタを使用する際に守っていたださたいこと、およびプ U ンタを正しく動作させるためのを意事 
項や補足説明を記載しています。 


ヒント 

プ U ンタを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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NMPS について 



NMPSCNEC MultiWi け e「Printing System ) は MultiWriter を Windows 環境でより簡単に、より快適に使用 
するためのソフトウエアです。 NMPS には次のような特長があります。 

□ '陕適高速 E 口刷 

NMPS では NPDL(Level 2) を拡張し Windows に対する適応性を高めることにより、巧刷時、コン 
ピュータ側およびプリンタ側で行われる変換処理を大幅に輕減しました。同時にコンピュータ本体と 
プリンタの処理の分担の最適化を図り、コンピュータ上での印刷開始からプリンタの印刷終了まで 
I -ータルでの時間短縮を実現しました。 

□ PrintAgent による一歩進んだ使いやずさ 

NMPS ソフトウエアでサポートされる PrintAgent を使用すると、コンピュータの画面や音声によりプ 
リンタの状態(用紙切れ、カバーオープンなど)や印刷の進行状況を磕認することができます（プリン 
タステータスウインドウ）。 


またプリンタのを種設をもコンピュータの画面上で行うことができます（リモートパネル）。 







プリンタステータスウインドウの例 


リモートパネルの例 


□ 優れたネットワーク巧応 

PrintAgent によるプリンタの状態確認やプリンタの設を機能は、□-カルプリンタはもちろんネット 
ワーク上のプリンタであっても区別なく使用することができます。 PrintAgent が使用できるネット 
ワーク環境については次項をご覧ください。 

□ 従巧の資唐を継承 

NMPS ソフトウェアは NPDL の拡張によって実現されています。したがって、従来の NPDULevel 2) 
対応プリンタと同様にお使いいただけます。 
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PrintAgent び使用でまるネットワーク摄境について 


PrintAgent はネットワーク環境で、プリンタを次の形態でお使いの時に利用できます。 

① Windows 95 /Windows NT 4.0 /Windows NT 3.51 が動作しているプリントサーパが提供する共有 
プリンタ®を 、 Windows 95 /Windows NT 4.0 /Windows NT 3.51 が動作しているクライアントか 
ら利用する。 

② ネットワークじ直接接続されている LAN プリンタ®を 、 Windows 95 /Windows NT 4.0 /Windows 
NT 3.51 が動作しているクライアントから直接利用する。 

③ Windows 95 /Windows NT 4.0 /Windows NT 3.51 が動作しているプリントサーバが共有プリンタ 
として提供している LAN プリンタ③を 、 Windows 95 /Windows NT 4.0 /Windows NT 3.51 が動作 
しているクライアントから利用する。 


® 共有プリンタ 



® 共有プリンタ 


プリント サーバ 


(D LAN プリンタ 





マルチプ□トコル LAN ボード内蔵 


1 


Ne 旧£リ1プ日卜]ル 
たは TCP / IP プ□トコル] 


X 


ム 


で 


ム 








Windows 95 


〇•ミ。。。。 .□ 



Ne 旧 EU ヴ□卜]ル 
たは TCP / IP：^n 卜]ル, 



TCP / IP プ□トコル 


Windows 95 
NT4,0/NT3,51 




プリント サーバ 


クライアント 


@を利用する場合、プリントサーバ、クライアントともに同じプ□トコルが組み込まれていなければなり 
ません。次のいずれかのプ□トコルが利用できます。 


• NetBEUI プ□トコル 

• TCP / IP プ□トコル 

⑥はマルチプ日トコル LAN ボードを使ってネットワークに接続されている LAN プリンタですが、サーバ経 
由でもご利用になれます。この場合、サーバコンピュータには TCP / IP プ□トコル 、 NEC TCP/IP Printing 
System (次ページ参照)が組み込まれていなければなりません。マルチプ日トコル LAN ボードについて 
は、ユーザーズマニュアル [1/2] をご覧ください。 


[ f/J 大規模なネットワークを Windows NT サーバで構築する場合、サーバのリソース量によっては 

nri クライアント側でプリンタ情報が表示されないことがあります。印刷機能についてはなんら支障 
はありません。詳細は、鱗社メディアターミナル販売推進本部プリンタ販売推進部 ( TEL :03- 
3798-6290、 FAX :03-3798-6291) におし、合ねせ< ださし、。 
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NEC TCP/IP Printing System について 


「NEC TCP/IP Printing System 」 とはマルチプ日トコル LAN ボードを使って、 LAN 接続されたプリンタに 
巧刷するためのソフトウエアです。 

このソフトウエアをインストールすることにより、 LAN プリンタに対して PrintAgent 機能を使った印刷が 
可能になります。この機能を実現するためにはピア-ツー-ピア接続の場合、自身のコンピュータに 
「NEC TCP/IP Printing System 」 をインス I -- ルするのはもちろんですが、クライアント-サーバ接続の 
場合はプリントサーバへもインス I -ールが必要です。 


NEC TCP/IP Printing SystefT 


プリント サーバ 


LAN プリンタ 
惧有プリンタ） 



ム 


LAN プリンタ 





A 


Ne 旧 EUI プ□卜]ル1 
または TCP/IP^ 卜]ル, 


ム 



TCP / iP：^n 卜]ル 


巧 


ム 


TCP / iP：^n 卜]ル 




Windows 95 
NT4,0/NT3,51 



〇。シ。。〇 .□ 



クライ7ント•ヴ-バ控 
ピア•ツ- • ピア接続 


NEC TCP/IP Printing System 


クライアント 


(/] コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定(外のプリンタケーブルやプリンタインタ 

IM フェース変換アダプタ、またはプリンタバッファ、プリンタ切り替え器、プリンタセレクタなど 

を使用している環境では、 PrintA 呂 ent はご使用になれません。既に PrintA 呂 ent をインストール 
されている場合 、 Windows 9日では「プリンタスプールの設定」でにのプリンタの双方向通信機 
能をヴポートしない」にしてください 。 Windows NT 4 .日では、プリンタプ□パティの[ポート] 
シートで「双方向サポートを有効にする」のチェックを外してください 。 Windows NT 3 .日1で 
は、印刷先のポートを、 「 LPTNx :」 から 「LPTx :」に変更してご利用ください。 
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Windows 95 邮語版 

を動の驗 



NMPS ソフトウエアをインストールする 

ここでは、 Windows 95日本語版に NMPS ソフトウェアをインス!ルして、プリンタを指定するまでの 
方法について説明します。 


チェック 


本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プリンタソフトウェア CD - R 日 M から作成し 
たプリンタソフトウェアディスクを使用してインス!-ールをする場合、インス!-ールの途中でフ 
□ッピィディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合は画面の指示に 
従ってフ□ッピィディスクの入れ替えを行ってください。 


インストール方法の選択 


Multiwriter 140 OX の接続されている環境により、 NMPS ソフトウェアのインス!ル方まが異なりま 
す。フ□ーチャートを参照しながら、環境に合ったインストール方法を選択してください。 


Windo 養没田就型知 
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Windows 9 曰日本語版でのインストール方法の選択 
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インストール方ま 



—夕とプリンタが1巧1で接続されているとき） 


コンピュータがプリンタと1対1で接続されているとき、あるいはネットワーク接続でコンピュータがプリ 
ントサーバとしてプリンタに接続しているときは次の方までインス I -ールします。 


Windows 95 




プリント ヴーバ 


クライアント 



クライアント 


クライアント 


Windows 95日本語版を起動する。 

MultiWriter 140 OX の電源を ON (こしてか6、コン 
ピュータの電源を ON (こしてください。 



巧か一 ! 'I 


y み巧1 


Windo 養没田就型巧 
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2，画面に表示される指示に従って操作する。 


[新しいハードウ: L ア]ダイア□グボックスが表 
示される 

[八ードウエアの製造元が提供するドライバ]を選 
び、 [0 K ] ボタンをクリックして、手順10に進んでく 
ださい。 



► [デバイスドライバウィザード]ダイア□グボッ 
クスが表示される 

29ぺージの 「Windows 9己 OSR 2( 日本語版）にインス 
トールするときのを意事項」に従ってインストールし 
てください。 



このウイザ-卜'で、みのインストルげできます。 


NEC MuKiWriter 1400父 


か'ろトカルドうが、わか)もががイヴトからな 


このテ''がイス I こ伸尾のフロッピ-テ''イスほたは CD - ROM びある巧合 
ミ巧されをビ却巧息を巧にをがすを；とをおおめします。[み 


：] ぞ州ッウすると自旣な化げ化まります。 


J ] みへ 〉 i —キ仿セル」 


► 何も表示されない 

手順3に進んで < ださい。 


3. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリックする。 



4. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセットする。 

5. セットアッププ□グラムを起動する。 

搭制のボックスに CD - ROM を挿人したドライブ 
を、コ□ン（:）、円記号详）に続けて 
「 MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP 」 と入力し、 [ OK ] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして、[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスよリセ、ソトアッププ□グラム 
を選んで < ださい。 
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6. [次へ >] ボタンをクリックする。 







お某：帯5锅^翊群がぅ 


Pr irvtAg 

Pr intAgen - t ぞインスト ー J レします。 


すべての 


現を中のブ I 


クリックしたットアッ I _ _ _ 

ロヴラムぞすぺてが了させて下さい。 


い。 

ブぞが了した巧、 


管告：このブロヴラムは、ぎけ梅まおよむ;国隙を約によ 
ってな語されています。 

このブロヴラム、またはその一部を無断で巧製また I ま配 
ホすることは、まほにより禁止されてし1ます。 


I □殺 挪:〇 キャンたル I 


7. [次へ >] ボタンをクリックする。 


ブリンタドライバのインストール 



Pr i rvtA が ( Tt はブリンタドライ；/は)’;インストールされてい 
なければ、博巧することびできません。 

Multi Writer 140 OX ブリンタドライバをインストールし 
ますか？ 

インストールする巧合は、[みへ]ぞクリックしてくだ 
さい。 

インストールしない巧合は、[キャンたル]ぞクリックし 
て PrintAgent のインストールをが了してくださし、。 


<戻る ( を J [巧:へ雌〉]キャンたル I 


8. [□一カルプリンタ]を選んで、[次へ >] ボタン 
をクリックする。 


ブ U ンタドライバのインストール 



ブリンタはどこに描席されてし、ますか？ 

ブリンタびコンビュータ I こを巧つなげっている巧合は 
[ローカルブリンタ]ぞ进んでください。 

ブリンタぴ則のコンビュータに掉椅されてし > る巧合は 
[ネットワークブリンタ]ぞ遇んでください。 

口 ！ローカルブリンろ (oj 

广ネットワークブリンタを） 


<戻る(巨） r ホへ(け）> I キャンむレ I 


9. 希望のポートを選んで、[次へ >] ボタンをク 
リックする。 

手順16へ進んでください。 


ローカルボートの遇巧 



ブリンタでほ用できるボートを遇んで、[みへ]を巧して 
ください。 

幸り用できるボート 


d 


<戻る!:を j ' r ぶへが〉]キャンたル I 


Windows 95田型知 
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10 . プリンタソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセットする。 

11. ドライバのファイルを指定する。 

[配付ファイルのコピー元]ボックスに CD - ROM を挿 
入したドライブを、コ□ン（:）、円記号详）に続けて 
「 MW 1 400 X ¥ D に K 1」 と入力し、 [ OK ] ボタンを ク 
リ 、ソク します。 



または[参照]ボタンをクリックして、[ファイルの参 
照]ダイア □ グボ、ソクスよりドライバのファイルを選 
んで < ださい。 


12. [ OK ] ボタンをクリックする。 


13 •プリンタの名前を確認し、[完了]ボタンをク 

リックする。 

140 0 X を通常使用するプリンタとする場合は、[は 
し^]を選んで[完了]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストールが開始されます。 


14. PrintAgent と NEC TCP/IP Printing System 
のインストールを開始する。 

インストールを行う場合は、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。インストール準備が始まります。 

プリンタドライバのみインストールして終了したい 
場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。 
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15. [次へ >] ボタンをクリックする。 






aJII PrirvtAgervt たットアッブブロヴラムへようこ 
そ。このブロヴラムは、コンビュータに 
こ^^ Pr intAgen - t ぞインづ _ h —ルします。 

このたッ トアッブブロヴラムを実巧するおに、すぺての 
Windows ブロヴラムをぶず巧了して下さし1。 

[キ中ンたル]をクリックしわットアッブぞが了 した'冷、 
現なほ用中のブログラムぞすぺてお了させて下さい。 


管告：このブロヴラムは、ぎけおまおよむ:国階票めによ 
ってな講されています。 

このブロヴラム、またはその一部をおがで巧製または配 
ホすることは、まほにより禁止されています。 



区;欠ぺ邸'''> i | キャン它ル I 


1 d . インストール先を指定する。 


インストールホ対旨ミしてください 


ディレクトリを確認して[次へ >] ボタンをクリック 
します。 

ディレクトリを変更したいときは、[参照]ボタンを 
クリックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 


チェック 


プリンタドライバのみインス I -ール 
し、 PrintA 呂 ent をインストールしない 
場合は[キャンセル]を選択します。 



たットアッブブロヴラム I おたのディレクトリに 
PrirvtAgervt ぞインストールします。 

このディレクト川こインストールする巧合は、[ホへ] 
ぞクリックしてください。 

化のディレクト川こインストールする巧合は、[を昭] 
ぞクリックしてディレクトリぞ遥巧してください。 

Prin - tAgen - t ぞインストールしない巧合は、[キャンた 
ル]ぞクリックしてが了してください。 


インストールホディレクトリ 
A :¥ PrintAgen 巧 を投(の' 


^戻る也！ I [巧べ狸广夕 :]I キャン忙ル I 


17. スプールファイルの作成先を指定する。 

プライベートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリ、ソクします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合は 
ディレクトリの変更を巧う画面が現れます。ディレ 
クトリを変更してください。 

作成先を指定するとインストールを開始します。 


スブールファイルの巧ぶホをおちしてくださし1 



レクトリにスブール 


たットアッブブログラム I ま;たのディ 
ファイルを巧巧します。 

このディレクトリに巧ぶする巧合は、[ホへ]ぞクリ、: 

化のディレクトリに巧ぶする巧合は、[を昭]ぞクリ、: 

——— r レクトリ-- - 


クしてデイ L 


トリを還巧してくださし1。 


瓦。裝で沪 巧け曲 か、 喝 合は、 [ キヤンた 


J ックしてが了してくださし、。 


インストールホディレクトリ 

A : ¥ PrintAgent¥SpooI ¥ を照 ( B ) ''•1 


:戻る也）お文べ哦夕1 牛ャン忙ル I 


18. [いいえ]ボタンをクリツクする。 


本手順の場合は NEC TCP/IP Printing System を使用 
しないので再起動する必要はありません。 


み 


たットアッブブロヴラムびを了しました。 

PrintAgentIJ . [スタート]ボタンから[ブロヴラム]- [ Mu け Writer 14 孤 X ]ぞ进巧し、 

をアイコンをクリックすることで実巧できます。 

NEC TCP/IP Printing System をほ用する巧合には再起が)してボートの設定を行う'必要びあります。 
再を 技) 巧はフロッビィディスクを巧してください。 

Windows を再起かしますか？ 

はいが」[いし、ぇ(が I 




ヒント 


「NEC TCP/IP Printing System 」 とはマルチプロトコル LAN ボードを使って接続された 
LAN プリンタと双方向通信を可能にするためのソフトウエアです。 LAN プリンタを使用しな 
い場合このソフトウエアは不要ですが、インス I -ールしたままでもなんら影響はありませ 
ん。 
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セット 7 の了 


^ すでに MultiWriter 14日日 X 用！;1外の 
チェック PrintAgent がインストールされている 

場合、再起動を促すダイア□グボック 
スが表示されることがあります。 

表示された場をは画面の指示に従いコ 
ンピュータの再起動を行ってくださ 
し、。 


たットアッゴブロヴラムが完了しました。 

PHntAgent き情巧するには再を旣き巧う也要があリます。 
Windows きちを旣しますか？ 

巧お旣時はつロッビィディスクをおいてください。 

量！昭 i ； 21 i:E 驾置歷觀 EilZ] 

广いいえ、褚でコンビューさを再起旣します。 

「 0 K 



チェック 


再起動すると、 WindowsS 日は 
MultiWriter 14日日 X を新しい八ード 
ウェアとして認識し、再度 NEC 
MultiWriter 14日日 X のインストール 
を促すダイア □ グボックスが表示され 
ることがあります。 

このダイア □ グボックスを今後表示さ 
せないようにするためには[ドライバを 
インストールしない]をチェックし、 
[日 K ] ボタンをクリックして終了させて 
ください。次から表示されなくなりま 
す。 


巧ししり卜の王ア 



巧ししりトトつジ巧にインストルするドライバ'ぞ进巧してください。 

广標準々巧か地） 

f 疆 Ef 環题觀1蜀觀割蜀題 ii 

广一度から涯ぶを） 

广ドラか巧インスト-ルしない(が 

I 0 K ] キトンセル」—、ルフ化) 


[プリンタ]フォルダ内に 、 [NEC MultiWriter 
1 400 X ] アイコンが登録されたことを確認す 
る。 
































20 .タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システ 
ム]アイコンが登録されたことを確認する。 



擊為！ 0。日 


21. スタートメニユーの[プ□グラム]に [ MultiWriter 1400 X ]というフォルダが追加され、その下に 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されたことを確認する。 



資をあほったファイル屯> 

过記ミを） 

习おまの 
みレフ化） 

玄]フ 7 イルるをおミして実行職. 
5 j ) Windows のが了(ぶ.. 

讓ストト 


ノを窝 J 〇〇加 


• PrintAgent お読みください . 使用上のを意事項などです。 

• PrintAgent システムメニュー . PrintAgent のシステムメニューです。 

• PrintAgent システム起動 . PrintAgent システムを起動します。 

• PrintAgent ヘルプ . ヘルプです。 

• プリンタ ステータス ウインドウ . プリンタ ステータス ウインドウを起動し ます。 

•リ モー トパネル . リ モー トパネルを起動します。 


Windo 養没田就型巧 
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MultiWriter 140 OX を共有プリンタに設定する 


[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイ 
ントする。次に[コント□-ルパネル]をクリツ 
クする。 

[コント□ールパネル]ダイア□グボックスが開きま 
す。 


2. [ネットワーク]アイコンをダブルクリックす 
る。 

[ネットワーク]ダイア□グが開きます。 


3. [ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリック 
する。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイア□グボックスが 
開きます。 


4. [プリンタを共有できるようにする]をチェック 
し、 [OK] ボタンをクリックする。 



ファイルの編集を）ま示が ） A ルフ化) 


圖 

m 

達 

量 

SM 

胤日と肖5餘 

キ-ホ''-ド 

サウンド 

システム 

mm ' 

透 

黎 

曲 

函 

ろ 

パ-の I ア 

ハットド 

フォント 

フリンタ 

7ウス 

增 

マルチ机ア 

參 

モテ义 

園 

画面 

• 

化巧 

哪 

日巧と巧刻 


r ネットワーウのハートつぶとソフトウ I アぞ設定します。 .ィ 



OK I キトンセル I 



厂 ：■パ■んき共ちできるようにするた） 

F 記 M 驾器 if 單132嗎15蜡] 

0 K ち村邮 I 


ルと]リ川!の巧ち 


ネットワーク 


コントロールバスル 


コントロ-ル如ネルを) 


g6SMopuiM 
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5. [ OK ] ボタンをクリックする。 


6. [プリンタ]フォルダ内の [NEC MultiWriter 
1400 X ]アイコンをクリックする。 

[プリンタ]フォルダは[スタート]ボタンから[設定]- 
[プリンタ]をクリックすると開きます。 


7. [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC MultiWriter 140 OX のプ□パティ]ダイア□グ 
が表示されます。 




編集を ）丟元 W 叫し/を P 


巧く (が 


一時巧止化） 

EP 刷ゲがの州巧山 
巧巧巧う]リンうに設定(巳） 

共ちお)...1 


別-は17卜の巧, 
肖 IJ 蹄を） 

ぶおの変更化 
つでハ J ィ (B) 

脈） 

0 

開じる起） 


遇巧された才つ ろ)ぶ 卜を巧けする]7ント■■です。 A 
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8. [共有]タブをクリックする。 

9. 「共有」シートの設定をする。 

「共有する」を選び、そのプリンタに対して、共 
有を、コメント、パスワードを設をします。 

[0 K ] または皮新ボタンをクリックすれば共有 
の設定は終了です。 


NEC Mu It Writer WOOX のフで如テイ 



OK 1 キかンセル I 更巧堪） I 脈 


PrintAgent と NEC TCP/IP Printing System を追加インストールする 

プリンタドライバのみインス!ルし、 PrintAgent をインス!ルしなかった場合は、次の手順で 
PrintAgent と NEC TCP/IP Printing System を追力□インストールすることができます。 


1. プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセツトする。 

2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリックする。 



3. [名前]のボックスに CD-ROM を挿入したドラ 
イブ名、コ□ン（:）、円記号 (¥) に続けて 
「MW1400X¥DISK1¥SETUP」 と入力し、 [OK] 
ボタンをクリックする。 


ム(降は11ページの手順15から手順を続けてください。 



16 





































インストール方 ま ® (コンピュータがクライアントであるとさ) 


ネットワーク環境で、クライアントから共有プリンタへ巧刷したいときは、次の方までインス!-ールしま 
す。 


プリントサ-パ 


クライアント 


MultiWriter 140 OX 
(プリントサ-パに接続•共有プリンタ） 



Windows 95 





Windows 95 


。。シ。。〇 .□ 






ム 


プリンタケーブル 
LAN ケーブル 


で 


Windows 

NT4,0 




Windows 

NT3,51 



。。卜。。〇 .□ 



クライアント 


クライアント 


§ 

〇 

の 



1 . Windows 95日本語版を起動する。 



2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリックする。 
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3. プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセツトする。 

4. セットアッププ□グラムを起動する。 


[さ)前]のボックスに CD - ROM を挿入したドライブ 
名、コ□ン（:）、円記号が）(こ続けて 
「MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP 」 と入力し、 [ OK ] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして、[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスよリセ、ソトアッププ□グラム 
を選んでください。 



かトト I 


5. [次へ >] ボタンをクリックする。 



6. [次へ >] ボタンをクリックする。 



7. [ネットワークプリンタ]を選んで、[次へ>]ボ 
タンをクリックする。 


り U ンタドライバのインストール 


ブリンタはどこに铅耗されていますか？ 



ブリンタびコンビュータにを巧つむがっている巧合は 
[ローカルブリンタ]ぞ遇んでください。 

ブリンタぴ則のコンビュータに巧続されている巧合は 
[ネットワークブリンタ]ぞ遇んでください。 

广ローカルブリンタ(し） 

口■ホットワークブリンろを ) i 


<戻るあ） J みへ化）> I _キャン它ル I 
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8. プリンタの接続先を指定し、[次へ >] ボタンを 
クリックする。 

プリンタの接続先を[ネットワークパスを]ボックス 
(こ入力するか[参照]ボタンをクリックして現れる一 
覧か6指定します。 

プリンタドライバのインストールを開始します。 


ットワークボートの进巧 



ネットワークバスを入力してください。 

ネットワークい♦スる： 

I がコンピュータみなちブリンさを 


I き賠巧). 


<戻る暗 r 放へ化い i キャン fe ル I 


9. PrintAgent のインストール先を指定する。 

インストール先のデイレクトリを確認して[次へ >] 
ボタンをクリックします。 


ディレクトリを変更したいときは、[参照]ボタンを 
クリックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 


インストル先を！旨ミしてください 


チェック 


プリンタドライバのみインス I -ール 
し、 PrintA 呂 ent をインストールしない 
場合は[キャンセル]を選択します。 



たットアッブブロヴラムはホのディレクトりに 
Pr in - tAgen - t ぞインストールします。 

このディレクト川こインストールする巧合は、じ太へ] 
ぞクリックしてください。 

化のディレクトリにインストールする巧合は、[を昭] 
ぞクリックしてディレクトリを還巧してください。 


叶^^^ン了"レ了しま、片ホンむ 


トールホディレクトリ- 

n - tAgent ¥ を按巧). 


^戻る也！ I [巧へ;狸 rol キャン tz ル I 


10- スプールファイルの作成先を指定する。 

プライべートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリ、ソクします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合は 
ディレクトリの変更を行う画面が現れます。ディレ 
クトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 


スブールファイルの巧ぶホをおちしてくださし、 



わットアッブブロヴラムは;かりディレクト川こスブール 
ファイルを巧ぶします。 

このディレクトリに巧ぶする場合は、じ太へ]ぞクリッ 
クしてくださし、。 

化のディレクトリに巧ぶする巧さは、[を賜]をクリッ 
クしてディレクトリを還巧してください。 

Pr in - tAgen - t ぞインストールしなし谓合は、[キャンた 
ル]ぞクリックしてが了してください。 


インストールホディレクトリ=- 

A:¥Pr i n - tAgent¥Spoo I ¥ を P ぶ巧） • ■ • j 


^戻る也！ 文へ;興''ス ]I キャンたル I 


11. [いいえ]ボタンをクリツクする。 


本手順の場合は NEC TCP/IP Printing System を使用 
しないので再起動する必要はありません。 


句 


わットアツブブロヴラムび売了しました。 


NEC TCP/IP Printing System を怯用する巧合にはちおれしてボ、 
再をか時はフロッビィディスクを巧 L てくださ U 
Windows を再起かしますか？ 

はいな）」にいいス(が I 


卜の設定を'斤う‘ぶ垂ぴあります。 


Windo 養没田就型巧 


19 




























































|/ 「NEC TCP/IP Printing System 」 とはマルチプロトコル LAN ボードを使って接続された 
LAN プリンタと双方向通信を可能にするためのソフトウエアです。 LAN プリンタを使用しな 
い場合はこのソフトウエアは不要ですが、インス I -ールしたままでもなんら影響はありませ 
ん。 


^ すでに MultiWriter 14日日 X 用外の 

チェック PrintA 呂 ent が インストールされている 
場合再起動を促すダイア □ グボックス 
が表示されることがあります。 

表示された場合は画面の指示に従いコ 
ンピュータの再起動を行ってくださ 
し、。 



12. [プリンタ]フォルダ内に [NEC MultiWriter 
1 400 X ] アイコンが登録されたことを確認す 
る。 


13 .タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システ 
ム]アイコンが登録されたことを確認する。 


]7ィル(り漏集を）表示姑）叫い化） 




^擊尉。加 
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PrintAgent と NEC TCP/IP Printing System を追加インストールする 

プリンタドライバのみインス!ルし、 PrintAgent をインストールしなかった場合は、次の手順で 
PrintAgent と NEC TCP/IP Printing System を追力□インス I —ルすることができます。 

1. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセットする。 

2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリツクする。 



14. スタートメニューの[プ□グラム]に [ MultiWriter 1400 X ]というフォルダが追加され、その下に 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されたことを確認する。 



含最谢まったファイル(り） 


山設定を） 

这)おまの 
み、ルフ化） 

ジフ7イルをぞおちして実行(か.' 


台！！ Windows のが了 (ぶ… 


油巧イ 


喧 I アクセサリ 
窗ストトアが 
腹 MS - DOS フでンフ♦卜 
巧 I クスフで-ラ 


な PrintAgent お読みくださし、 
離) PrintAgent システムメニュ- 



IxfeiSj 00:00 


• PrintAgent お読みください . 使用上のを意事項などです。 

• PrintAgent システムメニュー . PrintAgent のシステムメニューです。 

• PrintAgent システム起動 . PrintAgent システムを起動します。 

• PrintAgent ヘルプ . ヘルプです。 

• プリンタ ステータス ウインドウ . プリンタ ステータス ウインドウを起動し ます。 

• リモートパネル . リモートパネルを起動します。 






Windo 養没田就型知 
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インストール 方ま③ ( LAN ボード内蔵プリンタへ印刷ずるとき) 


ネットワーク内のコンピュータから、マルチプ日トコル LAN ボードを内蔵している LAN プリンタへ印刷し 
たいときは、次の方までインス!'''ールします。 



^ マルチプ□トコル LAN ボードを使って、 LAN プリンタとしてご使用になる前に、次のことを確認 

してください。 

1. マルチプ□トコル LAN ボードび確実に取り付けられていることを、コンフイギユレーシヨン 
ページの印刷を行って確認してくださしバ詳細はマルチプロトコル LAN ボードの取扱説明書 
を参照してくださし、)。 

2. マルチプロトコル LAN ボードに添付されている取扱説明書に従って、マルチプロトコル LAN 
ボードに割り付けてある IP アドレスを設定してください。 

3. インス!-ールするとき、また印刷先を LAN プリンタに設定するときは、 LAN プリンタの電 
源が入つていることを確認してください。 


1 . Windows 95日本語版を起動する。 





巧…。4 
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2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリツクする。 



r 齒フでゲラムを） 

'な を風まったフ7仙也) 

誠設定@ 

ぷ巧まの 
タヘル r 化） 


ファイルるぞ指定して実巧を)。- 



3. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセットする。 

4. セットアッププ□グラムを起動する。 

[さ)前]のボックスに CD - ROM を挿入したドライブ 
を、コ□ン（:）、円記号が）(こ続けて 
「 MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP 」 と入力し、 [ OK ] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックし、[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスよリセ、ソトアッププ□グラム 
を選んでください。 



II ;かトト 1 


5. [次へ >] ボタンをクリックする。 






お p 4 it 殻口たも谎ブコタをムがぅこ 

Pr intAgen - t ぞインストールします。 

このたットアッブブロヴラムを実巧する前に、すぺての 
Windows ブロヴラムをぶずが了して下さい。 

[キャンたル]ぞクリツクしたットアツブぞが了 した後、 
現をほ用中のブロヴラムぞすぺてが了させて下さし、。 


翰臨?織产割漏が国階細こよ 


おすることは、ミ去谢こよリ禁止されています。 



I [:文へ峨' T]| キャンたル J 


6 . [次へ >] ボタンをクリックする。 


ブリンタドライバのインストール 



Pr intAgen - t はブリンタドライバびインストールされ てし、 
なければ、ほ巧することびできません0 

Multi Writer 140 OX ブリンタドライバをインストールし 
ますか？ 

トールする巧さは、[ホへ]ぞクリックしてくだ 




おう品 i 处规赞仁!鹿詩鸿讀扣 fL 


<戻る(を]罚文へお）〉 ] キャンたル I 


Windows 95 田型知 
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7. [次へ >] ボタンをクリックする。 



8. [次へ >] ボタンをクリックする。 


巧 


トカルボートの還的 


プリンタドライバのインストールを開始します。 



雖諸？ 綱できる ボ— 卜ぞ おんで、。たへ ] ぞ巧して 


利吊でをるボート 


COM2: 


FILE: 


LPT2: 


PUB: 

d 


<戻る(目） JD をへ化い]キャンたル J 


9. PrintAgent のインス! -- ル先を指定する。 

インストール先のディレクトリを確認して[次へ >] 
ボタンをクリックします。 

ディレクトリを変更したいときは、[参照]ボタンを 
クリックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を巧う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 



10. スプールファイルの作成先を指定する。 

プライベートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリックします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合は 
ディレクトリの変更を巧う画面が現れます。ディレ 
クトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 
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11. [はい]ボタンをクリックする。 

Windows 95が再起動されます。 


咳 


たットアッブブロヴラムび売了しました。 


:谋ぉ裳謹8@1?^ - [曝けが國巧进巧し 


Prin がが ntl さ、じ 
を了"^つンぞクリ、 

NEC TCP/IP Printing System を博用する巧合には再 i 
再起か巧はフロッピィディスクを巧 L てくださ U 
Windows を再超が)しますか？ 

はいが」 [ いいスが 


;ぉかしてボートの設定を巧う'ぶ垂ぴあります。 


チェック 


「NEC TCP/IP Printing System 」 とはマルチプロトコル LAN ボードを使って接続された 
プリンタと双方向通信を可能にするためのソフトウェアです。 


チェック 


すでに MultiWriter 14日日 X 用外の 
PrintAgent がインストールされている 
場を、再起動を促すダイア□グボックス 
が表示されることがあります。 

表示された場合は画面の指示に従いコン 
ピュータを再起動してください。 


セツげの完了 


たットアッププロヴラムが完了しました。 


Pri ntAgant き博巧するには再起旣を巧う ぶ.畢げあり ます。 
Windows き再起旣しますか？ 

再起旣時はつロッビィディスクを抜いてください。 


f 隅 E]I 蜀 5 EiE 驾羣帯 11 Ei 带 J 

广 いいえ、. 褚でコンビューさき再起旣します。 


[ 


12. [プリンタ]フォルダ内に 、 [NEC MultiWriter 
1 400 X ] アイコンが登録されたことを確認す 
る。 



13 .タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システ 
ム]アイコンが登録されたことを確認する。 



Windows 9 。田$|型知 
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14. スタートメニユーの[プ□グラム]に [ MultiWriter 1400 X ]というフォルダが追加され、その下に 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されたことを確認する。 



• PrintAgent お読みください.… 

• PrintAgent システムメニュー 

• PrintAgent システム起動 . 

• PrintAgent ヘルプ . 

• プリンタ ステータス ウインドウ 
• リモートパネル . 


使用上のを意事項などです。 

PrintAgent のシステムメニューです。 
PrintAgent システムを起動します。 
ヘルプです。 

プリンタ ステータス ウインドウを起動します。 
リモートパネルを起動します。 


続いて「ポートの追加」を行います。「ポートの追加」は、 NMPS ソフトウエアのインストールにより作成された[詳 
細]プ□パティシート上で行います。 


15. [ MultiWriter 140 OX のプ□パティ]のダイア □ 
グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの 「NEC MultiWriter 1400X」ア 
イコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 



7州略編集を）表示地叫がお) 


图雜 

巧ンうの追加 phmi 

* 

巧く (の 


一 B がき止化） 

EP 刷シ'がのウリ巧ぶ 
* 巧削まう巧川に設思巳） 

共ち(曲.. 

シ3-巧ットの巧成喧） 

mm 

ぶおの変を ( M ) 




遇}円されたす7ソ丄/…パ W / i パ■じでいい。ん过〇 ^ 
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16. [詳細]タブをクリックする。 

[詳細]プ□パティシートが開きます。 


17•[ポートの追加]ボタンをクリックする。 


18. [その他]を選ぶ。 




吊ートの胤 D 


お加するが-卜の巧穎を還んでください。 

(• ネットワ-ク(が 

フリンクへのネットワークパス： 

『 _き昭(昼)…」 

r その他を） 

追加するが-卜の種類： 



0 K I キみセル I 


Windo 養没田就醫 
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19. [NEC TCP/IP Printing System ] を選んで、 
[ OK ] ボタンをクリックする。 


が-卜の ii 加 


這加するが-卜の巧穎ぞ涯んでください。 
广ネットワ-ク(が 

フリンタへのネットトクパス： 


そめ化が 


お加するが-卜の巧鋪: 




担)- 


OK 1 キ*ン七ル 1 


20. マルチプ□トコル LAN ボードの rip アドレス」を 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

IP アドレス設定の磕認は、マルチプ□トコル 
LAN ボード ( PC - PR - L 01 、 PC - PR - L 02) 取扱説明 
書をご覧ください。 



21. [更新]ボタンをクリックする。 

これで「ポートの追力日」は終了です。 
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Windows 95 0SR2( 日本語版)にインストールずるときのを意事頃 


1996年10月]: i 降に化荷されたコンピュータにプリインストールされている Windows 95 OSR2( 日本語 
版）をお使いの場合、プリンタドライバのインストール方法が一部変更になっています。プリンタドライバ 
をインストールされる際は W 下の手順を行ってください。 

Windows 95 0SR2( 日本語版）を起動すると次の[デバイスドライバウイザード]ダイア□グボックスが表 
示されます。 


プリンタソフトウエア CD - ROM をセツトし、 
[次へ >] ボタンをクリックする。 



このウィザート'で、みのインストルびできます。 
NEC Mu It Writer 14抑乂 


最巧のドライバ巧トカルドラが、ネットトクわよぴイントネブトからな 
化します。 

このテ''がイスに巧届のフロッピ-テ''ィスウまたは CD - ROM びある巧合 

を巧されたドうか'る自助の I こが化することをお初めします。[み 
へ]を州ブクすると自かな化び始まリます。 


く JT ホへ> 11 キみセル^ 


2. [完了]ボタンをクリックする。 



このテ''がイス巧のを巧されたドライバ耶見つかりました。 

NEC Mu It Writer 140 OX 

このドライがそほ巧する巧合は、院了]を巧してください。則の 
卜％がろなましたし喘合は、照巧の！旨冠対?してください。 


<戻る(居 • [ を了 


~キわンセル I 


3. プリンタ名を入力して、[完了]ボタンをクリツ 
クする。 



フリンかこるおを巧け J 


孰錦 

タフオルがこお 


または、みのるおをほってくだ 
恥す:ザが油し則: f 劇 D します。 


フリンタるを)： 


pi ゴ ilM 【化 IfltHBlIil の 


;ア巧トシ;ンで、このフリンクを巧ちのフリンタとして肋ま 


广はしが 
口 いいえ(凹） 


1 <房る# L …完了 I _キトンセル^ 


4. [ OK ] ボタンをクリックする。 


な 


• NMPS ディスク# 1 ’ラ V ルの巧いたテ''イスクぞ巧入して [ OK ] 对甲してください。 


[[ OK 
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5. ドライバのファイルを指定する。 

[ファイルのコピー元]ボックス(こ、 CD-ROM ドライ 
ブのドライブを、コ□ン（：）、円記号が)(こ続けて 
「MW1 400 X¥D に K1」 と入力し、 [OK] ボタンをク 
リ、ソクします。 



6 . [ OK ] ボタンをクリックする。 

これでドライバのインストールが終了しました。 
PrintAgent および NEC TCP/IP Printing System をイ 
ンストールするためにじ(降は9ページの手順6か6続 
けてください。 

プリンタドライバのみインストールして終了したい 
場合は[キヤンセル]ボタンをクリックしてください。 
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アンインストールずるとをは 


必要なファイルが削除されてしまったなどで PrintAgent が正常に動かなくなったときは NMPS ソフトウェ 
アを再インス!-ールすることがあります。 NMPS ソフトウェアを再インストールするには、一度既存の 
NMPS ソフトウェアを削除（アンインストール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。 


画 


PrintAgent のインス I ル時に指定した PrintA 呂 ent モジュールのディレクトリ名(指定し 
なければ口 rintAgent 」 になります)を変更している場合、アンインス I -- ルは正常に行えま 
せん。変更されているディレクトリ名をインス I -ール時のディレクトリ名に戻してからアン 
インストールを行ってください。 

PrintA 呂 ent を削除(アンインス I -- ル)する場合は、必ずプリンタドライバを先にアンイン 
ス I -- ルしてください。プリンタドライバをアンインス I -- ルせずに PrintAgent のみアン 
インストールを行ラと正常にアンインストールを終了できない場合があります。 

PrintAgent 対応プリンタのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとアンインス 
トールを行えません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

14日日 X で印刷中はアンインス I -ールを行えません。印刷が終了してからアンインス I -ール 
を行ってください。 

PrintAgent 対応機種び複数インス I -- ルされている状態で2日日日 X の PrintAgent をアン 
インス! -- ルすると他の機種の PrintAgent が使用できなくなります。また22日日 X の 
PrintA 呂 ent をアンイス I -- ルすると一部の機能が使用できなくなります。このような場合 
まず他の機種の PrintAgent をアンインス I -- ルしてから2日日日 X /22 日日 X のアンインス 
I -- ルをし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I -- ルし直してください。 


1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイ 
ントします。次に[プリンタ]をクリックする。 

[プリンタ]フォルダが開かれ、インストール済みのプ 
リンタアイコンが表示されます。 



tg 7でグラムを） 

最ぶほったファイル屯） 

I 為3ぉまの 

夕 A ルフ化） 

15 iil ファイルをを指ミして実行職… 
ち Windows のが了が… 


因]コントロ-ル J けルに） 

omiBH 

ねか V '-の… I 





フリン牠) 


プリンタドライパのアンインストール 


Windo 養没田$削飄 


g6SMO，UIM 
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2. 「NEC MultiWriter 1400 X 」アイコンをクリツ 
クする。 

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


福集を）表示地） u パげ 


■ -inlxi 


巧く (が 


一時巧止化） 

EP 届1か'がのウリ巧ぶ 
■ 通削まう巧川に設定と） 


別-トカットの巧巧を） 

ぶ前の変男; ( M ) 

つ如ティを） 


閉じるを） 



還巧された才: ry'i 补を肖リ瞄します。 


A 


4. [はい]ボタンをクリックする。 


MultiWriter 140 OX のプリンタドライバが削除されま 
す。 


wsmm 


因 


(す> 7リンう ’ NEC Multi Writer 1 400 X き肖 U 瞄してもよろしし巧すか？ 
IL 'ほい峨 ] いいえ ( N ) J 


[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイ 
ントします。次に[コント□-ルパネル]をク 
リックする。 

コント□ールパネルフォルダが開きます。 



圆フでダラムを） 

‘;—勺 最畑まったファイル也） 


I :苗なまの 

夕、ルフ化） 

^ファイルるをおちして実巧職… 


因フリン》を） 

^ 3 タスクハ''-の… 


Windows のが 了 (ぶ'' 


iiSl 


Print Agent のアンインストール 


肖 IJ 瞄(が 


NEC 

MuHiWriter 
14日日 X 


96SMOPCiM 
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2 . [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプ□パティ]ダイ 
ア□グボ、ソクスが表示されます。 


3. [セットアップと削除]タブをクリックする。 

4. 自動のに削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent for MultiWriter 1400 X ] 
を選んで、[追加と削除]ボタンをクリックす 
る。 


5. [0 K ] ボタンをクリックする。 

次の[ファイル削除の確認]ダイア □ グボ、ソクスを表 
示するまでに、1〜2分要することがあります。 


6 . [はい]ボタンをクリックする。 





りァイ ル肖り降の確記 


遇巧したアプリケーションとそのすぺてのコンボーネントぞ完を I こ肖り除しますか？ 

II ..... ：： MM . ........ 1 しいえ化 P 」 


Windo 養没田就型巧 
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[すべてはい]ボタンをクリックする。 


巧ちつァイルき肖 IJ 瞄しますか? 


詔沪で、細つバルはどのブロヴラムで刪されてし、 


このコアイルをが■了してもシステムき巧すことは坂リません。あまリ 
確実でない場合は、このなちコンポーネントき消ましないようにして 
下さい。 


つ ァイ ルち： 

谓巧： [ c : ¥W I N 95¥£ Y £ TEM ¥ 


[ はい化）]すべてはい化 )I _いいえ」すべていいえ咱リ 


[はい]ボタンをクリックする。 

アンイストールが開始されます。 



アンインストールが終了したら [0 K ] ボタンを 
クリツクする。 


一からブロヴラムぞ刖除 



ininstal IShield I ま、コンビュータからブロヴラ 
tiWriter 1400 X ’ ぞ 
ネントび刖除される 


MuKiWr 

ボー ネン 
さい... 


肖り除します。みの各コン：. 

間、しばらくわ巧ちくださ 

其ちブロヴラムファイル.. 
悟をブロヴラムファイル.. 


フォルダー巧目... 

ブログラムフォルダー... 
ブロヴラムディレクトリ… 
✓ ブログラム登録巧目... 


アンインストールげ完了しました。 



[ OK ] ボタンをクリックする。 











































EP 刷の設定 


ここでは NMPS ソフトウエアを使った印刷の設をのしかたと実行の手順について説明します。 


巧刷の手順 


ここでは、 Windows 95じが属されている日本語ヮードプ□セ、ソサ「ヮードパ、ソド」を例にとって一般的な 
印刷手順について説明します。任意のヮードパ、ソド文書を表示させて次の手順を磕認してください。 

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は 
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


1 . 「ファイル」メニューのけ口刷」をクリックする。 

「印刷」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 


i 文ま-ワ-ドパ。ッド 
7 7 イルと)1 


漏集(巨） 


、ル r お） 


扣お巧が(凹)... 

CtH+N 

閲地) ... 

Ctrl+0 

上まきな巧を） 

Ctrl+S 

を前き巧けてな巧化)... 


I En 刷を)... CtH+P |j 

En 面がレピュ-地） 


v->i 捕(ぶ... 


1 お自売みくださしり xt 


2 B:¥_psw24.log 


3 B:¥WINDOWS¥ Msdosdrv.txt 


4 巳ザ SMILEArDO^ ウリ 7 ク Wtxt 


ワ-ド机ドのが了塔) 


巧 

を 


]F -i] 

B 

5-1 1 7 1 1 1 曰 . 


2 . 使用する r プリンタ名：」として 「NEC 

MultiWriter 1400X」が選択されていることを 
確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 
プリンタを選択する」 （36 ページ)参照 


フリンタを(凶)： 岡!! SlTMgMBjggTgg —— ▼ | _ 7でがティの…」 
がお：巧制まう巧ンタ：オンライン 
巧領： NEC MultiWriter 1400 X 
巧巧： LPT 1: 

コメント： 厂ファイルへ化カリ 


印刷お囲 
f すぺてみ） 

广 V— パ旨お空 ！ [ 

I r 還巧した部巧を .I 


、•ザからの 
へ‘ーンまでの 


印刷吕目数 
が数を)： 


[ 


3 

-部単 ffiij ^刷远 

が函函 

キトンセル」 


3，印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設ををしたい場 
合は[プ□パティ]ボタンをクリックし、設を変 
要します。 

^「巧刷の詳細設をを行ぅ」(37ぺージ)参照 


广すぺて (A) 
f v— パ淀を） fT" 


「フリンタ- 

フリンタる(凶)： | nEC MultiWriter 140 OX 

三] フ* P " •ティの…1 

巧お：巧谢まう巧ンタ：オンライン 
巧領： NEC MultiWriter 1400 X 

巧巧： LPT 1: 

コメント： 

厂ファイルへ出力(じ 




V- シカ、ら(り 
へ‘ーンまでの 


印刷吕目数 
吕巧他)： 


3 

-部単 f 厕刷り） 

巧]函函 


[ 


キトンセル」 
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4. 巧刷の設定が終わったら [OK] ボタンをクリツ 
クする。 

巧刷が開始されると画面上にこのような「プリン 
タステータス ウィンドウ」が現れます。 

プリンタ ステータス ウィンドウは巧刷の状態を 
アニメーション表示したり、一時中断や中止を 
指令することができます。 

一 r プリンタ ステータス ウインドウ」 （191 ぺ ージ) 
参照 



印刷が終了するとプリンタステータスウィンド 
ウは r 印刷を終了しました」の音声メッセージを 
通知してウィンドウを閉じます。 



ドキュメント(がオフろ;ン(な）ヘルフ化) 


r 140 OX 


"畳悼 I 到副圍掉 I お I 劇 




巧刷をしています 


印！刷やドキ：1タント情報 送信やドキ3タント情報 


を称 I 文き. doc . 
ホち [ Riec 


ち称 [" 
所有 f 


完了戶 へ-ーン_巧局1]詳細脚 . .J 

機種 - MultiWriter 140 OX 晤続巧- LPT 1 : 


送信詳細任).. . I 


プ U ンタを選択する 


Windows 95から印刷をするために、あらかじめ MultiWriter 140 OX を「通常使うプリンタ」として選択し 
ておく方法を説明します。 


忘 

ヒント 


お使いになっているアプリケーションによっては r プリンタの設定」ダイア□グボックスを使って 
MultiWriter 14日日Xを「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ 
ケーションのマニュアルをご覧ください。 

\_ y 


1 . [スタート]ボタンをクリックし、「設定」をポイ 
ントする。次に r プリンタ」をクリックする。 


盾うム ( E ) ► mnnnniipi 

划最励まった7州腿） 卜 

回かトル仰ル吃) 


萄お束の 
勞叫ぃ化） 

を]つ 7 イルをき指走して実巧邸.. 
电|> Windows のが 了 Qj)." 

船わ JH 
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2. 「NEC MultiWriter 1400 X 」アイコンをちボタ 

ンでクリックする。 

メニューが表示されます。 

プリンタドライバがインストールされていない 
と 「NEC MultiWriter 1400 X 」は表示されません。 
インストール済みのプリンタドライバは「プリン 
夕」ウィンドウ内にアイコンで表示されていま 
す。 


77イルと）漏集を）表5蜡叫。化） 


固巧川 


J を I 化喧 I 譬 ] dB 


3 # 

巧ンうの追加 

SEISSrMI 


1個の才：补き還巧 

A 


3. メニューの[通常使うプリンタに設定]をクリッ 
クする。 

すでに設をされている場合はチェックマークが 
表示されています。またこの設定は他のプリン 
夕を選択しないかぎり変更されません。 


77イルの編集を ）亲元ぐぶ A ル7化） 


回のンぅ 


7リンうの胤] [] |mg 巧くめ） 


J 到 [ 歷 I 叫 j 


一時巧止化） 

EP 刷ゲがのウリ巧ぶ 
，巧巧巧う7リンうに設定を） 


共ちお)... 


個めれみ补を规円 - 


別-巧ットのけがを） 
肖 IJ 蹄屯） 

ぶおの蛮更 CM ) 


jWfm 


ふ 


印刷の詳細設定を巧う 


印刷の詳細設定はちのような「プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスで行います。「プリンタのプ〇 
パティ」ダイア□グボックスはじ(下のような何枚かのプ□パティシートから構成されています。 



• 「情報」シート 
• 「詳細」シート 
• 「共有」シート 
• 「用紙」シート 
• 「レイアウト」シート 
• 「グラフィツクス」シート 
• 「フォント」シート 
• 「印刷品質」シート 
• 「フォーム」シート 
• 「補助機能」シート 
• 「プリンタの構成」シート 
• 「プリンタの状態」シート 


Windows 95 田型知 


37 


















































プ □ パティダイア□グボックスの開きち 

「プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスを呼び化す方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び化す方法 
• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び化す方ま 


因 

チェック 


一般的に r プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスは各アプリケーションのメニューから呼び 
出しますがアプリケーションから呼び出した場合 r 、 用紙の設定などすベて表示できないことがあ 
ります。また設定はそのアプリケーションでのみ有効です。 

これに巧して[スタート]ボタンから呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプリ 
ケーシヨンに有効です。 


アプリケーションから呼び出す 

Windows のアプリケーションから「プ□パティ」ダイア□グボックスを呼び化す場合、「巧刷」コマンドか 
r プリンタの設を」コマンドを使います。このコマンドはたいてい r ファイル」メニューの中にありますが、 
メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧く 
ださい。 

ここでは Windows 95に付属されている日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパ、ソド」を例にとって説明しま 
す。任意のワードパ、ソド文書を表示させて次の手順を磕認してください。 


1. 「ファイル」メニューの 「 E 口刷」をクリックする。 

「印刷」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 



つード的ド 


漏集ち）表示地）巧入のま巧(が V17XW 


巧お巧が地 )... 

閱く喧 )... 

上まきな巧を） 

ちおき怖すてな巧化 )... 


Ctrl+M 

Ctrl+0 

%\ 


C か l+S 

I ド zl 


EP 刷 (P)... 


S 


EP 刷 / レピュー咕 ) 
V—>1S 思山 ... 


i お i 売みくださしり :^ t 

2 巳 :24.111 ig 


3 B:¥WINDOWS¥Msdosdrv.-txt 

4 RKMILEA^TDO^ ウリ 7 ク -'m お t 

リ-ドががのが了の 


2. [プ□パティ]ボタンをクリックする。 
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ちのような r プ□パティ」ダイア□グボックスが 
表示されます。（アプリケーションから呼び化し 
た場合プ□パティシートは8枚） 


； MultiWr けが 140 0 X のフでパ A テイ 


つォーム I 補め碟お 1 フリン的)が態 

用化 I レイアウト I ゲラフィッウス！フォント I げ刷品!酉 

用巧サイスた)： A 4 り10 X 297 mm ) 


A 4 


湖 


N 王ザ 

品: ♦ 




□ □己 

B 5 I まがき Letter 


2l 


I 语卽：巧刷できます 


巧刷の向き 

I 图縱 £) 

- T 合い- 


创ぁりが略！むし^ 


給紙力■ホを)：I自か マ ] 

- が化ちまの： pi イスタ'つン こ] 

心術。 mm ：[1 ^ 

厂リフリント碟おぞほ巧する(が 


が一か障術昼)… 


ji ミをに戻す屯 ） J 


\ OK I ^キ た ンセル I 


、ル r 


[スタート]ボタンを使って呼び出す 


[スタート]ボタンをクリックし、「設定」をポイ 
ントする。次に r プリンタ」をクリックする。 


盾ウうムが ► 

な を励まった7州腿:） ► 

萄お束の 
勞叫がお） 

ジ]7イルをを指走して実巧を)... 


卿！ Windows のが 了 Qj )." 


回。トトル J 件ルを ）I 

md 


SSEiH 


2 . 「NEC MultiWriter 1400 X 」 アイコンをちク 
リックする。 

プリンタのアイコンが黒く反転し、メニューが 
表示されます。 

3 . 「プ□パティ」をクリックする。 


ファイルの漏まを）ま示を） A ルフ化） 


因フリンタ 


▼」到ぶ J 电悼 I 。| 


フリン》のお加 


祕 

§ n | 

QB - 


巧く (が 


一時恃止化） 

巨。刷か''のクリア(ぶ 

巧巧ほうフリン》に設定と） 


共ち(が… 


11固のオフ'ダ!:クトぞ遥巧- 


シ9ートカットの巧ぶを） 
肖り除屯） 

をおの変更 ( M ) 


フでパ’ティを） 


ん 
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ちのような「プ□パティ」ダイア□グボックスが 
表示されます。（スタートボタンから呼び化した 
場合、プ□パティシートは12枚） 


)MultiWriter MOOX のフでパテイ 


ED 刷品育 I フォ—ム I 補巧碟お 
’陪那 i 詳細 I ちち I 思あ 


■ ?|x|| 


I フリンクの巧ぶ I フリンタ剧ボお 
I レイアウト I ダラフかわ I フわ卜 




NEC Mu It Writer 140 OX 


コメントを)： 


区切リ V —：;'、を )：I ぬ U 


£| 刹祕…」 
が宇テストの| 


」 my 」 


ダイア日グボックスの使いち 


ラジオボタン 

希望のボタンをク U ックすることにより 
項目を選択でさます。一度に選択でさる 
項目は]つだけです。 


[ヘルプ]ボタン 

ク U ックし目的の項目をク U ックする 
と項目の説明を表示でさます。または 
画面上の項目を直接ちボタンでク U ッ 
クしてち同じ説明を表示でさます。 


、, MuhiWHter 140 OX のフでバ♦テイ 


Efl 刷□ち宵 I フ 3 ーム 1 
If ま報 I 託袖 I 其有 

おが度を)： SS 
テ 'V サリンゲ 




1フリンタのがぶ I 

1レイ巧ト ク''ラフイツれ I フォント 


スライド バー 

直接スライドさせることに 
より設定量を調整します。 




箱函方;ちを)： 勤 

いシ仰-ン対なホする(昼） 

句卜?ッフ巧ほお像度で Efl 刷する (k) 


標準に戻す屯 


チェックボックス 

希望のボックスをク U ックするこ 
とにより項目を選択でさます。 
ボックスの中に印びある状態び 
" ON " 状態です。一度に複数の項 
目び選択でさます。 



[日 K ] ボタン 

設定した内容を保存して 
ダイア□グボックスを開 
じます。 


[キャンセル]ボタン 

設定した内容を保をせずにダイア 
□グボックスを閉じます。 


[閉じる]ボタン 

ダイア□グボックスを開 
じます。 


コンボボックス 

▼ボタンをク U ックする 
と選択肢の一覧び表示さ 
れます。さらに希望の項 
目をク U ックすることに 
より選択できます。 


[標準に戻す]ボタン 

現在開いているプ□パ 
ティシート上の設定を出 
荷時の設定に戻します。 


[更新]ボタン 

変更した設定を保を 
します。 


[ヘルプ]ボタン 

プ U ンタドライバのへ 
ルプ画面び表示されま 
す。ヘルプの使いち、 
希望のキーワードの説 
明を表示します。 
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設定の詳細 


をプ□パティシートのそれぞれの項目についての詳細は、プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でち 
クリックを行うことじよりヘルプでも説明されています。 


[情報]シート 


M?lxi 


が刷品ち 1 フォーム 1 袖咖 i お I つリン》の巧が I フリンタのげお 

1 註細 . -一..- .-' . 


’ 怯排 1 註細 I 舆ち I 


レイアウト 1 阿かね 1 フか 




このプ□パティシートは Windows 9日日本語版対応のプリンタド 
ライバ共通のちのです。 

通常ご使用になっている上では設をの変更の必要はありません。詳 
しくは Windows 95日本語版のヘルプをご覧ください。 


区切り v—/ を)：「(なじ 


zi _ き賠風 '' I 

— 巧字テストの」 


[詳細]シート 


■ ?|X| 


印刷品宵 I 別 - ム 1 巧か概能 I 巧ン々の巧巧 I フリン 9 のげ態 
■括郎 註础 I 共ち I 用紙 I レイ巧卜 1 ク '' ラフィックス I フわ卜 

NEC MultiWriter 1400X 

が刷ホのホ ‘- 他)： 


巧刷にほ巧するドライが ( が： 


|nEC MultiWriter 140 OX 

フリンタホ ‘- 卜の割り当て辟 … 


_ホ’-卜の潮 D の…」 

本’-卜の刖除の )…I 
二 J _ドラかめ胤〇幽'. ) 
フリン5ホ’ートの賠除姐)... I 


ホ遇巧時径)： 

さ悟の再試け時也)： 




_ スフ •-, レの設定 ( 。 … 」 _ 本 ’- 卜の設定 ( か''」 


-ルの設思 U. 


このプ□パティシートは Windows 9日日本語版対応のプリンタド 
ライパ'共通のちのです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありません。詳 
しくは Windows 95日本語版のヘルプをご覧ください。 

タイムアウト設定 

タイムアウト設定の時間が短いと複雑なデータを送信したときなど巧 
刷の待ち時間が長くなり、アプリケーションが巧刷を中止する場合が 
あります。その場合にはタイムアウトの設定を長くしてください。 

[スプールの設定]ボタン 

クリックすると次のダイア□グボックスが表示されます。 


E 口刷'/ョフ''をスフ’-ルし、フでグラムの巧刷処王Iを高速に巧うな） 

广全へ‘ーン''分のテ''ータをスフ•ールしてから、印刷テ''ータをフリンタに送る(じ 
口1へ‘一/めのテ''ータをスフ•ールしたら、巧和け''ータをフリンタに送る化） 

广フリンタIこ直接巧刷テ''-夕を送る(己） 


スフ*-ルテ''-夕お式ち)： [RAW 

- t のフリンタで巧で向通信俄能をサホ H する(段 

〜 このフリン奶双で向通信俄能をサホ H しないが 


] 


J キぃセル I 標華に戻す(口 ） J 


圓 


PrintA 呂 ent を使用する場合は、「プリンタスプールの設定」ダイ 
ア□グボックスで r このプリンタで双方向通信をヴポートする」が 
選択されている必要があります。 
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[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows 9日日本語版対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

このプ□パティシートは Windows 95対応のプリンタをネットワー 
クで使用していると きのみ表示されます。 プリンタを共有するとき 
の設をを行うシートです。詳しくは Windows 95日本語版のへル 
プをご覧ください。 


[用紙]シート 



このプ□パティシートは印刷する用紙に関する設定を行ラもので 
す。 


r 用紙サイズ」 


巧刷する用紙サイズ、縮小•拡大サイズを選択できます。コンボ 
ボックス内の用紙アイコンをクリックして選択します。 


アプリケーションによっては縮ル.拡大が正しく印刷されないも 
のがあります。 


「E 口刷の向き」 

ページを縦長(ポートレート）か横長（ランドスケープ）で使用するか 
を設定します。枠内の用紙アイコンをクリックして選択します。 


r 了含ぃ」 

複数の部数を指定した場合、了合いの有無が有効になります。[プ 
リンタスプールの設を]で[このプリンタで双方向通信機能をサポー 
卜する]を設定していないと使用できません。 

クライアント-サーバシステムで r 了合い」の設定をご利用になる場 
合はクライアント、サーバともじ PrintAgent のインストールが必要 
です。さらに rPrintAgent のプ□パティ」ダイア□グにおいてクライ 
アントは r 共有プリンタを利用する」が、サーバでは r 共有プリンタ 
を提供する」がチェックされている必要があります。 



チェック 


アプリケーションの印刷機能で T 合いの指定ができる場合があり 
ますが、アプリケーション独自の機能で実現するため、この「用 
紙」シートの設定とは連動しません。 T 合いを利用する場含は、ア 
プリケーションとこの「用紙」シートのどちらか一方のみ指定して 
<ださい。 

この r 用紙」シートで設定した場合は、 NMPS の機能を利用するた 
め、アプリケーションの処理が各ページにつき1回で済むため、 
アプリケーシヨンは早く解放されます。 
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fl 旣 ，J 

ポッ乃(巧船ない 
ホが与 ( A 斗) 

fC - 


「給紙方法」 

給紙先ホ、ソパを コン ボボ、ソクスから選択します。 コン ボボ、ソクスに 
は使用できる給紙方法が表示されます。双方向通信していれば用紙 
サイズが表示されます。またホ、ソパに用紙がない場合は r 用紙なし」 
が表示されます。 


• トレー フ □ントト レーから 給紙す る。 

• ホ、ソパ1 標準ホ、ソパから給紙する。 

•ホ 、ソパ 2 増設ホ 、ソパ (500)から給紙する。 

• 自動 選択されている用紙サイズがセットされている 

ホ、ソパから給紙する。リレー給紙が ON になってい 
るとフ□ントトレーからも給紙されます。 


り王イスうつン 




合 


ヒント 


チェック 


「排出ち法」 

巧刷文書の排化方法を選択します。 


• フェイスダウン 
• フェイスアップ 


巧刷面を下にしてトップカバー上に排化す 
る。 

印刷面を上にして装置背面に排化する。 


フェイスアップ排出する場合、オプションのフェイスアップトレ 
イ ( PR - L 1 400 X -01) を装着しておくと印刷済み用紙がきれいに 
排出できます。_ 

rsmj 

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます。1〜99枚ま 
で設を可能です。 

アプリケーションの印刷機能で部数を設定でをる場をがありま 
す。アプリケーション側で設定でさる場合は、アプリケーション 
側で設定するよラにしてください。 

「リプリント機能を使用する」 

リプリント機能を使用するかしないかを選択します。リプリント機 
能については r リプリントの実行」に21ページ)をご覧ください。 


が'一/心情幸帖) ... 


[バージョン情報]ボタン 

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されま 
す。 


が-片 y 障卽 


NEC Multi Writer 14日日 X 

g Printer Driver 

Version 4.00 

Copyright CO NEC Corporation 1996-97 


OK n 
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[レイアウト]シート 



このプ□パティシートは両面印刷機能に関する設定を行ラもので 
す。両面印刷の詳細については r 両面印刷の手順」（日2ぺージ)をご 
覧 ください。 


次の場合、両面印刷はできません。 

• 拥綱シートの拥紙ヴイスで「八4」、 「 Le け er 」 m 外が選択さ 
れている 

• [給紙方法]で r トレー」が選択されている 
• [プリンタの構成]シートで「両面印刷ユニット」が選択されて 
いない 


r 両面 E 日刷」 

片面印刷と両面巧刷の切り替えを設ちします。 


r 綴じち向」 

用紙の繰じ方を設定します。本設定は r 両面印刷」が設定されている 
ときのみ巧能です。詳しくは52ぺージの「両面巧刷の手順」をご覧く 
ださい。 


(* 長础目!叫 (1) 1 ~ 

圓 H 


長畑 1 目目じ巳を） (I 

□ 

司 


广 お逊目! CAG ) 


U 


广 お边お!じ B (が 




• 長辺線じ A 「巧刷の向き」が r 縦」の場合は長い辺の左側を線 
じ、「横」の場合は長い辺の上側を源じる。 

• 長辺繞じ目「巧刷の向き」が r 縱」の場合は長い辺のち側を綴 
じ、「横」の場合は長い辺の下側を顯じる。 

• 短辺總じ A 「巧刷の向き」が r 縦」の場合は短い辺の上側を總 
じ、「横」の場合は短い辺のち側を線じる。 

• 短辺繞じ B 「印刷の向き」が r 縦」の場合は短い辺の下側を綴 
じ、「横」の場合は短い辺の左側を線じる。 


r 總じしろ」 

綴じしろ（線じ側のマージン）を設をします。〇〜 20nnm まで設定で 
きます。本設定は r 両面印刷」が設をされているときのみ巧能です。 
詳しくは52ぺージの「両面巧刷の手順」をご覧ください。 

「E 口刷開始ページ」 

最初のページを巧刷するかどうかを設定します。「表面」を選択する 
と最初のページから両面印刷します。「裏面」を選択すると最初の 
ページの裏面から印刷します。 
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[グラフイツクス]シート 


国？ 1 x 1 


が剧品宵1つ*-ム1巧助概お]巧ン奴用喊1フリン峽巧態 
巧巧 I 註細 I 其ち I 用化1レイ巧ト ダラフイツね I フわ卜 


■3 


隊 


現なの漁度： 


描画ちまを)： r 白が！ 

厂巧'州-ンぞ破大する(居） 

F ピット7ッフ巧ほ賠お度で巧刷する(じ 


巧準に戻す(が」 


このプ□パティシートは印刷解像度やグラフィックスデータに巧す 
るプリンタの処理の設定を行ラものです。 

「解像度」 

プリンタの解像度を選択できます。 

• 600 dpi 

• 400 dpi 

• 240 dpi 

「ディザリング」 

グレイスケールイメージのデータをプリンタで処理できるように変 
換する設定です。 


チェック 




なし 


パターン 


グラフィ、ソクスのグレイを白か黒に変換します。 
この設定はテ车ストや線画などの印刷に適してい 
ます。 


グレイのミ農淡を白地に黒いド、ソトでできたパター 
ンに変換します。ドットを周期的に集中させて巧 
刷する方式です。 



• 誤差拡散ま「パターン」と同様にドットに変換する方法です 
が、ド、ソトを分散させて巧刷する方式です。 

「パターン」と r 誤差拡散ま」は好みに応じて使い分けてください。 


「濃度」 

グラフィックスの明暗を設をすることができます。印刷を薄くする 
ときは r 明」の方向へ、ミ農くするときは r 暗」の方向へスライドバーを 
言受3^してく 7 し c し、 


「}苗画ち法」 

描画方法(印刷データをプリンタ側で処理するかコンピュータ側で 
処理するか）を選択できます。データの内容によって印刷の速度が 
変わります。 


Windows 95 田型知 


45 































• 自動 

• すべてプリンタ 

• すべてビットマップ 


アプリケーションの種別によりプリン 
夕で処理するかコンピュータで処理す 
るかを自動的に決定します。 
プリンタですべて処理します。簡単な 
図形や文字中ムのド车ュメントが高速 
に巧刷できます。 

コンピュータ側で文字、図形などをす 
ベてビットマップ処理します。複雑な 
図形が多いドキュメントが高速に巧刷 
できます。 



自動の場合、夕字と図形の重ね合わせの結果が不正になる場合や 
反転夕字などの文字修飾が不正になる場合があります。このよラ 
な場合には r すべてプリンタ」か「すべてビットマップ」を指定して 
<ださい。 


r ブラシパターンを拡大する」 

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能です。本設 
をは r 描画方法」で r すべてビットマップ」が選択されていると無効に 
なります。 

設をすると 600dpi の解像度では網掛けパターンを3倍に、 400dpi で 
は2倍に拡大して印刷します。解像度が 240dpi ではこの設をは無効 
です。またアプリケーションによっては効果がないことがありま 
す。 


「ビットマップをイ氏解像度で印刷する」 

ビットマップデータを1/2の解像度で巧刷します。通常の巧刷より 
高速で化力することができます。 


本設をは r 描画方法」で r すべてビットマップ」が選択されていると無 
効じなります。また解像度が240 dpi の場合も、この設をは無効で 
す。 



チェック 


印刷データによっては八ーフ I -ーンがをれいに出ないことがあり 
ます。そのよラな場合はチェックを外してください。 


46 







[フォント]シート 


印刷品宵 I 7 r ■ム 1巧か概お1 
■\m I 註础1#ち I 巧很 I 


■マ 1x1 

が1巧ン贿がお 
ゲラフがウス フォント 


ueType 
广その 


■ 特巧文宇をそのまま印刷を） 


のまま Efl 刷(さ） 

一番あしりリン5フォントで巧刷が , 

括走しわリン々7がで巧刷が 励をスるフかの鼓範)' I 


-ですを白まで巧刷する(凶） 


情おに戻す也）」 


キわセルぞ抓が 


このプ□パティシートは TrueType フオントに関する設定を行うも 
のです。 

「 TrueType フォント」 

TrueType フォントの置き換え方まを設定することができます。 

• そのまま巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントイメージを 
そのまま巧刷します。 

• 一番おいプリンタフォントで巧刷 

アプリケーションから送られた TrueType フォントを書体が似 
ているプリンタフォントに置き換えます。 


True Type フォント ー 

プリンタフォント 

FA 明朝 - 

明朝 

F A ゴシック -> 

ゴシック 

MS 明朝 -> 

明朝 

MS ゴシック ー 

ゴシック 


指定したプリンタフォントで巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを[置き換え 
るフォントの設を]ボタンによって設定したプリンタフォント 
に置き換えます。 

特殊文字をそのまま巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントをプリンタ 
フォントじ置き換える際、 IBM 拡張漢字などフォントのデザイ 
ンが異なる特殊文字はそのまま化力するかどうかを設定しま 
す。 


チェック 


フオントの置き換えを設定して印刷する場合、ご使用の 
TrueType フオントの中に、プリンタフオントでは置き換えられ 
ない文字またはデザインの異なる夕字が含まれていると、次のよ 
ラな問題が発生する場合があります。 

• 一部の文字が印刷されない 

• 一部の文字が画面と異なるデザインで巧刷される 

この場含、本項目をチエックすると上記のよラな夕字を置き換え 
せずにそのまま印刷でさます。 
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[置き換えるフォントの設定]ボタン 

じ(下のダイア□グボックスを使って置き換えるプリンタフォントを 
設ちします。それぞれフォントを選択して [0K] ボタンをクリック 
することで置き換えが設定されます。 



[標準に戻す]ボタンをクリックするとフォントの置き換えに関する 
設定を標準設定に戻すことができます。 


国 


文字セットが異なるフオント、デザインが著しく異なるフオント 
への置き換えは行わないでください。期待どおりの印刷結果にな 
らなし^場合があります。また日 CR - B フオントを使用する場合はプ 
リンタソフトウェア CD-R 日 M の [ MANUAL ] の r 疑似日 CR - B フオ 
ントについて」をご覧ください。 


r 文字を白黒で印刷する」 

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷しま 
す。 


.占… J 一. -峡 ^.； 

[E 口刷品質]シート 



国 


このプ□パティシートは EP 刷品質に関する設定を行ラものです。 


rSET 機能」 

SET 機能を使用するかしないかを選択します。 SET 機能を使用する 
とテ羊ストやグラフィックのエッジのギザギザをなくし、画質を向 
上させることができます。 

「トナー節約機能」 

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えます。 


トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い巧刷、網かけ 
およびグラデーションが不鮮明になることがあります。本機能は 
試し印刷などにご使用ください。また、14日日 X は内蔵の疑似 
日 CR-B フオントの印刷もできますが、疑似日 CR-B フオントの印 
刷を行ラ場合にはトナー節約機能は使用しないでください。巧刷 
がかすれ、日 CR 読み取り装置が読み取りエラーを起こすことがあ 
ります。 
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「印刷濃度の設定」 

印刷濃度を5段階の中からスライドバーで設定します。 EP カート 
リッジおよび装置にごとの濃度のバラツキを吸収するための設をで 
す。通常の濃度設をは r グラフィック」シートの「ミ農度」を調整してく 
ださい。 

「従来互換の印刷範囲を使用する」 

巧刷範囲をじ(前の Multiwriter シリーズのプリンタと同じ巧刷範囲に 
設定する場合に選択します。 


[フオーム]シート 


■ ?|x| 


I 语ま反 I 詳系田 I 共ち I 脯も I レイアウト I ゲラフィックス1フォント 
巧刷品ち つオーム I 補咖藥お I フリンタの攝ぶ I フリン5のが態 


|冉:¥フ3-ムフ7ィ/ぉ8ぉがぉ2 3 [ 


フオーム ID : NEC PC-FORMEX Form Object 
〕メント：ばざござ A 4 游 
] ン如イラ巧目リ：—— 

コンパ*イラが一か：1.を0.0 

記述 言語： NPDL しか巧口 
フ 3 一？クレ V ' 一 >''3 ン； 1.00 
ホが、*指定：自か 
板巧巧がサイス'': A 4 
化巧巧紙方向：猫方向 
巧剧巧化サイス'': A 4 
印刷用紙ち向：游方向 


巧準に戻すの ） J 


J キトン七ル 


このプ□パティシートの設定はフオーム印刷を利用しているときに 
使用でさます。 

フオーム印刷とは見出し文字や畳線枠などのフオームデータを夕 
書 データと重ね合わせて印刷することです。フオームデータを作 
成するには別売のアプリケーシヨンが必要です。 

「フォ ーム EP 刷」 

フォーム印刷をする場合、「ファイル」コンボボックスから使用した 
いフォームファイルを選びます。コンボボックスに希望のファイル 
がない場合は[ファイル参照]ボタンをクリックして他の場所のファ 
イルを参照することができます。 


「ファイル情報」 

選択したフォームファイルの情報を表示します。 


[補助機能]シート 


圍マ 1x1 


■ 括排1註を 田 1 其ち I 用 SK J レイ巧卜 I ゲラフィックス I 7わ卜 
か刷品ち I フオーム1補か權能 I フリン妨巧ぶ I 巧乂ゅげお 

撕か’ネルま示 - 


广なし妙 
广 n - ザを(ぶ 

口 ‘ 指定ホ宇ずけ反） ま示义字列 ( 凹 )： fW 


语準に戻すの ） J 


キトンセルを巧堪） U フ ‘ 


データを受信中、処理中、印刷中の間、操作パネルのディスプレイ 
(下段）にユーザー名または任意の夕字を表示することができます。 


インサツチュウ 
ヤマタ、、 


• なし 
• ユーザを 


指定文字列 


ディスプレイには何も表示されません。 

ネットワーク上に□グインしたときのユーザさ)が 
ディスプレイに表示されます。「ユーザを」を 
チェックすると r 表示文字列」テ羊ストボックスで 
ユーザをが磕認できます。 

「表示文字列」テ车ストボックスに入力された文字 
歹1」(最高16文字)が表示されます。入力できる文字 
は次の英数カナ文字です。 


Windows 95 田： $1 型知 
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ディスプレイに表示可能な文字 


SP 

! 

# 

$ 

96 

& 

< 

( 

) 

= 

- 

1 

A 

1 

1 

1 

@ 

{ 

[ 

+ 


半 


} 

] 

< 


> 


? 

/ 

— 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

」 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

9 

h 

i 

i 

k 

I 

m 

n 

0 

P 

q 

广 

S 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

Z 


ァ 

ィ 

ク 

ェ 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 


サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

夕 

チ 

、ソ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

1\ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

ス 

ミ 

ム 

メ 

モ 

中 

1 

3 

ラ 

'J 

ル 

レ 

□ 

9 

ヲ 

ン 

ァ 

ィ 

ク 

I 

才 

中 

1 

3 

V 

み 

〇 

- 

r 

」 

> 

〇 




[プリンタの構成]シート 



このプ□パティシートはプリンタの構成を表示-設定するちので 
す。プリンタとコンピュータで双方向通信が行われているとプリン 
夕に装着されているメモリ、オプション装置が表示されます。 

双方向通信ができない場合はそれぞれ表示される項目から選択し、 
プリンタの構成を設定します。 


「メモリ」 

• 4 M 目(標準） 

•12 M 目(標準 十 8 MB ) 

• 20 MB (標準 十 16 MB ) 

• 36 MB (標準 十 32 MB ) 


r オプション装置」 

• ホ、ソパ2 

• 両面巧刷 ユニット 
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[プリンタの状態]シート 


■マ 1x1 


■培ま后 I 註帥 I #ち I 用沁 I レイアウト I ゲラフがね I なント 
巧存II 品ち]つ オーム ] 術如おお I フリン々の祀巧 フリン9のが態 

ブリンタ名： NEC Mu け Writer 1400父 
胳巧度： 600 dpi 
y モリ : 4MB (情準） 



ウォ-ムアブフ欄賠 ( U ) I 


にれ-い伸惦） 


J —、，が 


川-ム7の T 那お山 


このプ□パティシートは現在のプリンタの状態を表示するもので 
す。プリンタの状態を次の項目で表示し、使用でをる給紙装置*に 
ついてはイラストで表示されます。 

• プリンタさ） 

• 解像度 
• メモリ* 

• プリンタの状態(印刷巧能かどうか） 

* プリンタとコンピュータで双方向通信が行われてないときは r プリンタ設定」ダイ 
ア □ グボ、ソクスの設定が表示されます。 

[ウォームアップ開始]ボタン 

印刷を開始する前にボタンをクリックしておくと、あらかじめプリ 
ンタのウォームアップが開始され、ウォームアップじよる待ち時間 
が少なくなります。ただし本機能はウォームアップが終了すると解 
除されますので、あまり長い時間放置すると （5 分程度)巧刷開始に 
効果がありません。 


PSW ち） 


[ PSW ] ボタン 

[PSW] ボタンは PrintAgent をインスIルしている場合に有効で 
す。ボタンをクリックするとプリンタ ステータス ウインドウ 
(PSW) を起動させることができます。 


•リドレ巧ル職 


「リモートパネル」ボタン 

[リモートパネル]ボタンは PrintAgent をインスIルし、かつ使用 
権限のある場合でのみ有効です。このボタンをクリ、ソクするとリ 
モートパネルが起動し、プリンタを設定変更することができます。 
詳細については「リモートパネル」 （198 ぺージ)をご覧ください。 


01 


使用権限の詳細は rPrintAgent ヘルプ」で「プリンタのアクセス権と 
ご利用になれるユーティリティ」および r セ羊ュリティ」をご覧くだ 
さい。 


国 


プリンタステータスウインドウやリモートパネルが起動しない場 
合は、 PrintA 呂 ent ソフトウェアが正常にインストールされてい 
ないことが考えられます。この場を Windows 9己のロント □- 
ルパネル」の中にある r アプリケーシヨンの追加と削除」を使って、 
いったんプリンタソフトウェアをすべて削除(アンインストール） 
して再びインス I -ールしてください。詳細については31ページ 
をご覧ください。 


Windo 養沒田就型知 
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両面 EP 刷の手順 

Multiwriter 140 OX はオプションの PR-L1 400 X-04 両面巧刷ユニットを装着することじより両面巧刷が巧 
能になります。この機能はホ、ソパ給紙の A4、 レターサイズの普通紙を選択しているときに巧能です。 

A5、 目5、はがき、ラベル紙が選択されている場合は使用できません。用紙に関してはユーザーズマニュ 
アル [1/2] の r 用紙の規格」をご覧ください。 


国 


ユーザーズマニュアル [1/2] で指定している用紙を使用してください。また、両面印刷で使用す 
る用紙は両面とも印刷されていない用紙です。指定じ(外の用紙を使って印刷をしたり、すでに印 
刷されている用紙をセットして両面印刷をすると紙づまりやプリンタの故障の原因となります。 


両面印刷を行う印刷データが非常に複雑な場合、または両面印刷を行う用紙サイズが目4一 A4、A3 一 A4 サ 
イズのように大きい場合は両面巧刷が片面巧刷になったり、表面が白紙になったりして正しく巧刷できな 
いことがあります。その場合には、メモリを増設しページプ□テクトを ON に設定することで解まできま 
す。どの程度メモリを増設すればよいかはじ(下に示す一覧表を参照して<ださい。 

両面印刷時の必要メモリ 容量 


ぺージ 
プ□テクト 

片面/両面 

プリンタのメモリ 

4MB (標準） 

12MB 

(+8MB) 

20MB 

(+16MB) 

36MB 

(+32MB) 

OFF 

片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

A 

〇 

〇 

◎ 

ON 

片面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:印刷可能 

〇:目 P 刷可能（圧縮率2/5での巧刷は保証。ただし、データの内容によって r メモリオーバー」 r インサツフカ」にな 


る場合があります） 

A :両面目 P 刷が不可の場合がある（片面巧刷になる） 

一：設定不可 

両面巧刷ユニットを装着後、次の手順で両面巧刷の設ををします。 


1，「プ□パティ」ダイア□グボックスで用紙シート 
の設定をする。 

• 両面印刷できる用紙サイズは A4 とレターサイズ 
だけです。 

• トレーか6の給紙はご利用(こなれません。 

• アプリケーションで部数を設定できる場合はアプ 
リケーションで設定してください。 

• 複数の部数を指定した場合 r 了合い」機能をご利用 
(こなれます。 

• PrintAgent のプ□パティが「リプリント機能を提 
供する」(こなっていれば r リプリント」機能が利用 
できます。 
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-擺じ方向- 

口長巧賴が化） 胃广 お远擺がを) 

广長逊! I じ己を） m 圍 广括边擺じ B (を) 
欄じしろの：[〇^ mm 


2. 「プ□パティ」ダイア□グボックスでレイアウト 
シートの設定をする。 

• 「両面巧刷」で r 両面」を選びます。 

• 用紙の綴じ方を4つの方式か6選びます。 

• 繰じしろを〇〜20ミリの範囲で指定できます。 

• 「巧刷開始ページ」で r 裏面」を選ぶと1ページ目を 
白紙(こして2ページ目か6目 P 刷を始めます。 

本シートの設定内容の詳細は44ページ参照。 


3. アプリケーシヨンの印刷ダイア □ グボックスで 
指定範囲、 E 日刷部数を指定し、印刷を開始す 
る。 


フリンタ 
フリンが 
巧お 
巧美 I 
巧两 
コメント 


少 ： 「NEC Mu It Writer 140 OX 
巧巧使うフリンタ：オンライン 
NEC MuKiWriter 140 OX 
LPT1: 


▼] _フでバ•ティが…」 


厂ファイルへ化カリ 


• すぺてみ） 


巧 V —>1 旨おを 


|3 


V—> 力、ら(亡） 
V— /までの 


• 遥舶 



OK 1 キトンセルI を巧み）I ヘルフ‘ 


情おに戻す屯） J 


-En 刷閲おページ 


(7 表面を） 


層 


广裹面の 


ED 刷品ち1フオ-ム I補か碟能 
'\m I im I 共を I 巧巧 

両面印刷- 


フリンか 
レイアウト 


のがぶ 

I 卜 I ク 


フリンタのが態 
ゲラフィックス I フォント 


图 


片面(が 


f ? 滿菌(が 


ED 刷 


MuKiWriter 140 OX のフでパ♦テイ 





Windows 95 田$|型知 
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両面巧刷のヒント 

両面印刷する際に役に立つ情報を説明します。 

クリッピング機能について 

とじしろ（とじ側の余白）を多く取り過ぎると印刷データが用紙の巧刷範囲を超えてしまう場合があ 
ります。クリッピング機能を利用すると、印刷範囲からはみ化した文字を次の行に巧刷するか、は 
み化した分を消去してそのまま残りのデータを巧刷するかを選択できます。クリッピング機能はメ 
ニューモード(ユーザーズマニュアル [1/2] を参照）またはリモートパネル （198 ページ)で設をでき 
ます。 


「クリップ」を OFF にすると巧刷範囲をはみ化した部分が消去されます。両面巧刷時の裏面は、とじ 
しろにかかったち側部分が消去されます。 MS-DOS プ□ンプト上の巧刷やアプリケーションによっ 
ては、印刷結果が異なる場合があります。詳継ま207ぺージの r クリップ機能を使用する」を参照し 
てください。 



「クリップ」を ON にすると、やはり巧刷範囲をはみ化した部分は消去されます。しかし両面巧刷時 
の裏面は、とじしろが印刷範囲を左にずらすように設をされるので、レフトマージンじかかった部 
分が消去されます。 


とじしろ 


とじしろ 


MultiWhte 
140 OX 




3本電风 
株式会社 


么 


^ 裏面のとじしろは 

はみ出した部分ははみ出した部分は 印刷範囲を左に 

消去される。 消去される。 ずらすよラに取られる。 

馈面） （裏面） 
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クリッピング ON 



































ページプ□テクト機能について 

ページプ□テクト機能はプリンタが受信した巧刷データをメモリにどのように蓄えるかを設定する 
ものです。ページプ□テクト機能はリモートパネル （198 ページ参照)かメニューモードで設をでき 
ます（ユーザーズマニュアル [ 1/2]参照)。 

設をを rOFF」 にすると、巧刷データは圧縮されてメモリに蓄えられます。巧刷データによるメモリ 
消費が少なくなり、メモリを他の処理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかし両面 
印刷設をの場合、メモリ容量が大きいのでプリンタは操作パネルじ"メモリオーバー"あるいは"イ 
ンサツフカ"を表示し巧刷を中止したり、巧刷結果が不正じなることがあります。 

設をを roN」 にすると、巧刷データは圧縮処理されない状態で、メモリに蓄えられます。このため 
どんなに複雑なデータであっても、メモリオーバーあるいはインサツフカで印刷を中止することな 
く、巧刷することができます。ただし、両面巧刷の場合最低 8M 目の増設が必要です （52 ページのメ 
モリ容量表を参照)。 

メモリを増設しても、よほどデータの内容が簡素なものでないかぎり r ページプ□テクト」は ON じ 
して両面印刷することをお勧めします。 


Windo 養没田就醫 
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Windows NT40 邮語版 

を動の驗 



NMPS ソフトウエアをインストールする 

ここでは、 Windows NT4.0 日本語版に NMPS ソフトウェアをインス!ルして、プリンタを指定するま 
での方法について説明します。 


国 


PrintA 呂 ent をインストールする場含は、実施者が 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 
グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでちない場合は、インス!-ールを 
行ラことはできません。 


チェック 


本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プリンタソフトウェア CD - R 日 M から作成し 
たプリンタソフトウェアディスクを使用してインストールをする場合、インストールの途中でフ 
□ッピィディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合は画面の指示に 
従ってフ□ッピィディスクの入れ替えを行ってください。 


Windows MT40 田： $1 型知 
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インストール方まの選ホ尺 


Multiwriter 140 OX の接続されている環境により、 NMPS ソフトウェアのインス!ル方まが異なりま 
す。フ□ーチャートを参照しながら、環境に合ったインストール方法を選択してください。 



Windows NT 4.0日本語版でのインストール方法の選択 
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プリントヴーバ 


クライアント 



Windows 95 


開 








rj\ 


^ド 


プリンタケーブル 
LAN ケーブル 





[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリツクする。 



窗フで朽ムが 

11,1う展ぶ任ったフ7ィル也) 

或設定运） 

I 苗なまの 
巧、 ' レフお） 


つァイルをぞ指定して実巧を)… 


が外ッ协っン【が''' 


午巧に:孤 


インストール方ま① (コンピュータとプリンタが1巧1で接続されているとき) 


コンピュータがプリンタと1対1で接続されているとき、あるいはネットワーク接続でコンピュータがプリ 
ントサーバとしてプリンタに接続しているときは次の方までインス I -ールします。 


Windows MT4b 田： $1 型知 
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2 . プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 

3 . セットアッププログラムを起動する。 


[さ)前]のボックスに CD - ROM を挿入したドライブ 

名、コ□ン（:）、円記号が）(こ続けて 

「MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP 」 と入力し、 [ OK ] ボタ 


ファイルををおちして実け 


ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスよリセットアッププ□グラム 
を選択してください。 


ジ 


ま!刖域： [ b :¥ MW 1400)0^ DeKl ¥ SETUP | 


I OK ] _辛みセル」 _#PS(B)... J 

か叫 


4 . [次へ >] ボタンをクリックする。 


5 . [次へ >] ボタンをクリックする。 




6 . [□—カルプリンタ]を選んで、[次へ >] ボタン 
をクリックする。 
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7 . 希望のポートを選んで、[次へ >] ボタンをク 

リツクする。 

プリンタドライバのインストールを開始します。 


ローカルボートの遇巧 



瓣だほちでさるボートを還んで、[みへ]ぞ巧して 


d 


く戻る ( をキャン吃ル I 


8. インストール先を指定する。 


ディレクトリを変更したいときは、[参照]ボタンを 
クリックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 


チェック 


プリンタドライバのみインス I -ール 
し、 PrintA 呂 ent をインストールしない 
場合は[キャンセル]を選択します。 


インストル先を！旨ミしてくださし、 



たットアップブロヴラムはホのディレクトりに 
Pr in - tAgen - t ぞインストールします。 

このディレクト川こインストールする巧合は、じ太へ] 
ぞクリックしてください。 

化のディレクトリにインストールする巧合は、[を昭] 
ぞクリックしてディレクトリを還巧してください。 

Pr in - tAgen - t ぞインストールしない巧合は、[キホンせ 
ル]ぞクリックしてが了してください。 


トールホデイレクト U — 
ntAgent ¥ 


き賠咕' 


^戻る也！ ID 文へ;興''ス] I キャン t ル I 


9 . スプールファイルの作成先を指定する。 

プライべートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリックします。 

インス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は 
ディレクトリの変更を行う画面が現れます。ディレ 
クトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 


スブールファイルの巧ぶ脱おちしてください 



たツトアツブブログラムはみのディレクトリにスブール 
ファイルを巧ぶします。 

このディレクト川こけぶする巧合は、[ホへ]ぞクリツ 

化のディレクトリに巧ぶする巧合は、[を賜]ぞクリツ 
クしてディレクトリぞ還巧してくださし1。 

Pr in - tAgen - t をインストールしむい巧合は、[キャン tZ 
ル]ぞクリックしてが了してください。 


インストールホディレクトリ 
A:¥Pr i n - tAgent¥Spoo I ¥ 


き賠巧）' 


く戻るあ）欠'夕:墳)''ス牛ヤンたル I 


10. [ OK ] ボタンをクリックします。 


BUM 




み 


たットアッブブロヴラムび完了しました。 

PrintA が nt は、[スタート]ボタンから[ブロヴラム]- [Mu け iW 川 eH 4邮 )0 ぞ谨巧し、 

をアイ h ンぞクリックすることで実巧できます。 

NEC 7ルチブロトコル LAN ボードを由でブリン》をほ巧する場合にIまボートの設定を巧ってくださし、 
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セット了.? r の完了 


^ 日 S の双方向通信モジュールを更新する 

^ 必要がある場合、再起動を促すダイア 
□ グボックスが表示されることがあり 
ます。 

表示された場合は画面の指示に従いコ 
ンピュータの再起動を行ってくださ 
し、。 


たットアッゴブロヴラムが完了しました。 

PrintAgent を情巧するに|まち起旣き巧う也要び■あります。 
Windows を再起旣しますか？ 

再起旣時はつロッビィディスクきおし re ください。 


問[.[.置ちだ带階.二禪鞭挪郡. 


r UU え、棟でコンピュー5き再拉旣します。 



[プリンタ]フォルダ内に、 [NEC MultiWriter 
1400X]アイコンが登録されたことを確認す 
る。 


タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システ 
ム]アイコンが登録されたことを確認する。 





^擊訪日。日 


































シトッ悼でパぶ... 


13. スタートメニユーの[プ□グラム]に [MultiWriter 1400X]というフォルダが追加され、その下に 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されたことを確認する。 





■ii^l 


W 卜 y " 脚干ほ 01:47 

PrintAgent お読みください . 使用上のを意事項などです。 

PrintAgent システムメニュー .PrintAgent のシステムメニューです。 

PrintAgent システム起動 .PrintAgent システムを起動します。 

PrintAgent ヘルプ . ヘルプです。 

プリンタ ステータス ウインドウ . プリンタ ステータス ウインドウを起動し ます。 

リモートパネル . リモートパネルを起動します。 


MultiWriter 140 OX を共有プリンタに設定する 


1 . [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイ 
ントする。次に[プリンタ]をクリックする。 

[プリンタ]フォルダが開かれ、インストール済みの 
プリンタアイコンが表示されます。 

2. [NEC MultiWriter 1400X]アイコンをクリツ 
クする。 



3. [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC MultiWriter 140 OX のプ□パティ]ダイア□グ 
が表示されます。 


巧く【が 
一 B がきム化） 

* 巧巧棟うフリンクに i をち(ご 
ドキュ拟卜のち旋値む — 
#ち(か' J _ 

Efl 刷ドキュメン|1〇^1臓が 


サ-が-のフで;\’ティを） 


別ートカットの巧巧を） 
肖り除の 
をおのあを(凹） 

フでハ‘テイ(だ！ 


閉じるに） 


涯巧されたオフろ'' I クト对をけする]7ント'です。 


フリン》 圏回 巧 

イルの 




C 1 或ぷみ国 
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4 . [共有]タブをクリックする。 

5 . [共有]シートの設定をする。 

[共有する]を選び、そのプリンタの共有をを設定し 
ます。 


[0 K ] ボタンをクリ、ソクすれば共有の設定は終了で 
す。 


■ ?|x| 


を股 I ホ*ート I スクシ''ュールなち I セキュリティ I フリンタの設ミ I フリンクの巧が I 


NEC MuKiWriter 140 OX 


广みちしない ( り） 

みちするを） 

其ちる |NEC 




自動)のに 


巧をドライが 


Windows 95 


Windows NT 4.0 x86 (インストール;'其） 

う 

Windows NT 4.0 MIPS 

」 

Windows NT 4.0 Alpha 


Windows NT 4.0 PPC 

d 

Windows NT 3.5/3.51 x86 


フリンタに巧するアクセスをををミするには、比キュリティ]タフ巧ほってください。 


OK I ^ キわンセル」 A ルで 


PrintAgent を追加インストールする 


プリンタドライバのみインス!ルし、 PrintAgent をインス!ルしなかった場合は、次の手順で 
PrintAgent を追力□インストールすることができます。 


1 . プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセットする。 

2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリツクする。 
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MultiWriter 1 40 OX 
(プリントサ-パに接続•共有プリンタ) 


プリンタケーブ J レ 
LAN ケーブル 


プリントサ-パ 


クライアント 




1 





Windows 95 


〇づ。000 .□ 



Windows 

NT3,51 




クライアント 


クライアント 


Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 


2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリツクする。 


かトト I 


八巧 1 




^对ツ巧でン(ぶ… 


レ午を ii 
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インストール 方ま③ (コンピュータがクライアントであるとさ) 


ネットワーク環境で、クライアントから共有プリンタへ巧刷したいときは、次の方までインス!-ールしま 
す。 


ファイルるぞ指定して実行(が¬ 


ごみ巧 
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3 . プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセツトする。 


拳 


4 . セットアッププ□グラムを起動する。 


[さ)前]のボックスに CD - ROM を挿入したドライブ 
名、コ□ン（:）、円記号が）(こ続けて 
「MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP 」 と直接入力し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスよリセ、ソトアッププ□グラム 
を選択してください。 



5 . [次へ >] ボタンをクリックする。 



6. [次へ >] ボタンをクリックする。 



7 . [ネットワークプリンタ]を選んで、[次へ>]ボ 
タンをクリックする。 
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8. プリンタの接続先を指定する。 

[プリンタ]ボックス(こパスを入力するか、[共有プリ 
ンタ]一覧ボックスか6選んで、 [0 K ] ボタンをク 
リ 、ソク します。 

プリンタドライバのインストールを開始します。 


9 . PrintAgent のインス! -- ル先を指定する。 

インストール先のディレクトリを確認して[次へ >] 
ボタンをクリックします。 

ディレクトリを変更したいときは、[参照]ボタンを 
クリックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 


チェック 


10- スプールファイルの作成先を指定する。 

プライべートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリ、ソクします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合は 
ディレクトリの変更を行う画面が現れます。ディレ 
クトリを変更してください。 


PrintAgent のインストールを開始します。 


11.[ OK ] ボタンをクリックする。 


NEC 7 ルチブロトコル LAN ボード経由でブ U ンタぞ使用する巧さに I まボートの設ミを巧ってください。 



たットアッブブロヴラムぴ売了しました。 

^ PrintAgentli . [スタート]ポタンから[ブロヴラム]- [ MuHiWriter 1400 X ] ぞ进的し、 
を了 A ンぞク U ックすることで実行でぎます。 


プリンタドライバのみインスI-ール 
し、 PrintAgent をインストールしない 
場合は[キャンセル]を選択します。 


フリンタを)； |¥¥2¥ MW 1 40 OX 
共ちフリン》を)： 


キドノセル I 

R 展開してま示するを） _ A ルフスげ」 


が Micr( 
藝1 


-osoft Windows Network 


フリンがまま反 
i が月 
涯 


En 刷待ち 


インストールホを指ミしてください 



たットアッブブログラムはみのディレクトリに 
Pr in - tAgen - t ぞインストールします。 

このディレクトリにインストールする場合は、[みへ] 
ぞクリックしてくださし、。 

化のディレクトリにインストールする巧合は、梭剧 
ぞクリックしてディレクトリを煙巧してください。 

Pr in - tAgen - t をインストールしむし谓合は、[キャン tZ 
ル]をクリックしてが了してください。 


インストール先ディレクトリ 
A :¥ PrintAgent ¥ 


き賜巧） ' 


:戻る准） fD ザべ:敬—'' 01 キャンたル I 
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[✓1 


日 S の双方向通信モジュールを更新する 

1セット7ッ T の完了 B 

チェック 


必要がある場合には、再起動を促すダ 

iz ットアップブロヴラムび■完了しました。 


イア□グボックスが表示されることが 

Pr int Agent き巧巧するに 1 3再起旣き巧う巫要び■あリます。 


あります。 

Windows き再起旣しますか？ 


表示された場をは画面の指示に従いコ 

再起旣時はつロッビィディスクきおしてください。 


ンピュータの再起動を行ってくださ 

f i は U 置母こゴ:ューミき巧超团 G 業ず 。 i 


い。 

广 いいえ、後でコンビュー5き再起旣します。 


OK 



[プリンタ]フォルダ内に [NEC MultiWriter 
1 400 X ] アイコンが登録されたことを確認す 
る。 


タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システ 
ム]アイコンが登録されたことを確認する。 



'2 個のわ yd 卜 ^ 



_^韋1岛）日:00 

























14. スタートメニユーの[プ□グラム]に [ MultiWriter 1400 X ]というフォルダが追加され、その下に 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されたことを確認する。 




ii Mail 


巧セサリ 

窗ストトァが 

每 

が Internet 
迎 Windows Messaging 
LJQ Windows NT エウスフトラ 
なインタ-ネットIクスフトラ 
]7ンドフ* P ンフ♦卜 


4 夕を巧おったパイル(包！ ► 


或設鞠 
(萄巧ぉ。 

み、，レフ化） 

2^ 77イルるを指定して実巧を)... 



j ノを1午後の:の 


• PrintAgent お読みください . 使用上のを意事項などです。 

• PrintAgent システムメニュー .PrintAgent のシステムメニューです。 

• PrintAgent システム起動 .PrintAgent システムを起動します。 

• PrintAgent ヘルプ . ヘルプです。 

• プリンタ ステータス ウインドウ . プリンタ ステータス ウインドウを起動し ます。 

• リモートパネル . リモートパネルを起動します。 


PrintAgent を追加インストールする 


プリンタドライバのみインス!ルし、 PrintAgent をインス!ルしなかった場合は、次の手順で 
PrintAgent を追力□インストールすることができます。 


1. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセットする。 

2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリックする。 



■幢 I フでゲラムを） 

目||;过帛ぶほ。たゎィル(が 

圓或設跑 
圓I:苗橫ま© 

m 


ファイルるを指ミして実行(が.. 


^シトットタ'でン(ぶ… 




[> 午な。孤 


3 . [名前]のボックスに CD - ROM を挿入したドラ 
イブ名、コ□ン（:）、円記号 (¥) に続けて 
「 MW 1400 X ¥ D に K 1¥ SETUP 」 と入力する。 

t (降は67ページ9からの手順に従ってください。 



ぶか卜 I 
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インストール 方ま③ (LAN ボード内蔵プリンタへ巧刷するとき) 


ネットワーク内のコンピュータから、マルチプ〇トコル LAN ボードを内蔵している LAN プリンタへ巧刷 
したいときは、次の方までインス!'''ールします。 


プリント ヴーバ 


MultiWriter 140 OX 
( LAN ボ-ド内蔵 . LAN プリンタ） 


MultiWriter 140 OX 
ヴリントサ-パ’に接続•共有プリンタ） 




MultiWriter 140 OX 
(クライアントに接続•□-カルプリンタ） 


ム 


で 



プリンタケーブル 
LAN ケーブル 



で 







Windows 

NT4.0 


〇。む〇〇〇 .□ 



クライアント 


クライアント 


^ マルチプ□トコル LAN ボードを使って、 LAN プリンタとしてご使用になる前に、次のことを確認してくだ 

チェック さい。 

1 . マルチプ□トコル LAN ボードが確実に取り付けられていることを、コンフィギュレーシヨンぺージの 
印刷を行って確認してください(詳細はマ J レチプ□トコ J レ LAN ボードの取扱説明書を参照して <rd 
さい)。 

2. マルチプ□トコル LAN ボードに添付されている取扱説明書に従って、マルチプ□トコル LAN ボー 
ドに割り付けてある IP アドレスを設定してくださし、。 

3. インストールするとさ、また印刷先を LAN プリンタに設定するとさは、 LAN プリンタの電源が入つ 
ていることを確認してくださし、。 


1 . Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 


回 

'ィ ] ンか 

虽 

微 



ごみ巧 


かトト」 


八,巧腸 
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2. [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリツクする。 



3 . プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセットする。 

4 . セットアッププ□グラムを起動する。 

[さ)前]のボックスに CD - ROM を挿入したドライブ 
を、コ□ン（:）、円記号が）(こ続けて 
「 MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP 」 と入力し、 [ OK ] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスよリセ、ソトアッププ□グラム 
を選んでください。 



かトト I 


5 . [次へ >] ボタンをクリックする。 



たットアッゴブロヴラム1まみのディレクトリに 
Prin - tAgen - t ぞインストールします。 

このディレクトりにインストールする巧合は、じ太へ] 
ぞクリックしてください。 

化のディレクトリにインストールする巧合は、[を昭] 
ぞクリックしてディレクトリぞ遥巧してください。 

をインストールしない巧合は、[キホンた 


献觀%をがてがも觸巧度 


インストールホディレクトリ . - 

A:¥Pr in - tAgent ¥ ^を賠巧 ） ...I 


^戻るが 1[] 巧へ; P .. T ]| キャン长ル I 


6. [次へ >] ボタンをクリックする。 



Prin けがかはブリンタドライパびインストールされてい 
なければ、博巧することびできません。 

MultiWriter 140 OX ブリンタドライバをインストールし 
ますか？ 

インストールする巧合は、じ欠へ]ぞクリックしてくだ 
さい。 

インストールしない巧合は、[キャンたル]ぞクリックし 
て PrintAgent のインストールをが了してください。 


<戻る(目） jn えへ(が〉 j キャンたル I 


ブリンタドライバのインストール 


インストールホを巧ミしてくださし、 


フ州レるぞ巧定して実行也).. 
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[次へ >] ボタンをクリックする。 


尽 U ンタドライ J V のインストール 



ブリンタはどこに巧椅されてし、ますか？ 

プリンタぴコンビュータにを掉つなぴってし1る巧合は 
[ローカルブリンタ]ぞ遇んでください。 

ブリンタび刖のコンビュータに掠待されてし、る巧合は 
[ネットワークブリンタ]を遇んでください。 

ロ ローカルづリンク(し)' 


广ネットワークブリンタ(目) 


<戻5(を [ 汝へ化）> ] キャン tZ ル」 


[次へ >] ボタンをクリックする。 

プリンタドライバのインストールを開始します。 



PrintAgent のインストール先を指定する。 

インストール先のディレクトリを確認して[次へ >] 
ボタンをクリックします。 

ディレクトリを変更したいときは、[参照]ボタンを 
クリックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を巧う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 



スプールフアイルの作成先を指定する。 


スブ—ルファイルの巧ぶホをおちしてください 


巧 


プライベートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリックします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合は 
ディレクトリの変更を行う画面が現れます。ディレ 
クトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 



t ツトアツブブロヴラムはみのディレクト川こスブール 

このディレクトリに巧ぶする巧合は、[みへ]ぞクリツ 

化のディレクトリに巧ぶする場合は、[を昭]ぞクリツ 
クしてディレクトリぞ遇巧してください。 

Pr in-t Agent ぞインストールしむし喘合は、[キャンた 
ル]をクリックしてが了してください。 


I ■インストール先ディレクトリ 
A:¥Pr i n - tAgen - t¥Spoo I ¥ 


き照(の ''. 」 


く戻る暗 _[]' 巧べ邸 noi キャン tz ル I 































































11.[ OK ] ボタンをクリックする。 

Windows NT4.0 が再起動されます。 


チェック 


日 S の双方向通信モジュールを更新する 
必要がある場合には、再起動を促すダ 
イア□グボックスが表示されることが 
あります。 

表示された場合は画面の指示に従いコ 
ンピュータの再起動を行ってくださ 
い。 


12. [プリンタ]フォルダ内に 、 [NEC MultiWriter 
1 400 X ] アイコンが登録されたことを確認す 
る。 


13 .タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システ 
ム]アイコンが登録されたことを確認する。 


み 


わソトアッブブログラムぴ完了しました。 


NEC7 ルチブロトコル LAN ボード経ちでブリン》を使用する巧合にはボートの試ミを巧ってください。 


たットアッププロヴラムが完了しました。 

Pri ntAgant き博巧するには再起旣を巧う也要び■あリます。 
Windows き再起旣しますか？ 

再起旣時はつロッビィディスクを抜いてください。 


f 間-打-…置ちだ-式刀ピ三' 3 母を簡固^じ'軍ず节 

广いいえ 、褚でコンビューさき再起旣し 

I 

ます。 

0 K 1 






セット777完了 


情抓 


Windows MT40 田就型知 





73 
































14. スタートメニューの[プ□グラム]に [ MultiWriter 1400 X ]というフォルダが追加され、その下に 
PrintAgnet 関連のアイコンが登録されたことを確認する。 



• PrintAgent お読みください 


• PrintAgent システムメニュー 

• PrintAgent システム起動 . 

• PrintAgent ヘルプ . 

• プリンタステータスウインドウ 
• リモートパネル . 


使用上のを意事項などです。 

PrintAgent のシステムメニューです。 
PrintAgent システムを起動します。 
ヘルプです。 

プリンタ ステータス ウインドウを起動します。 
リモートパネルを起動します。 


続いて r ポートの追力日」を行います。「ポートの追力日」は、 NMPS ソフトウェアのインストールじより作成さ 
れたプリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックス上で行います。 


15. [ MultiWriter 140 OX のプ□パティ]のダイア □ 
グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの [MultiWriter 1400X]アイコン 
をちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
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ホ♦ートのお加の'' 


17巧ち向サホ♦-卜をち細 
厂フリンタフ‘ールをち細こする(凶） 


i- 

巧力たするを) 


d 

ホ♦ートの肖り除(巨）^ホ‘ートのが巧を)…_| 


1〇.[ポート]タブをクリックする。 

[ポート]プ□パティシートが開きます。 


■ ?|x| 


を肢 I ホ H I スクシ’'ュ-ル I 共ち I セキュリティ j フリン姆减定）フリンクの巧が I 


多 


NEC MuKiWriter 140 OX 


H メン他)： 


巧所む I 

卜うイが(り)： |NEC MuKiWriter 1 400X zl 巧しい卜''ライが(凶 )… I 

区切りへ’ーン''を)...^ フリントフでセッサ(助.」 テスト v —/' の Efl 刷の I 


キトンセル 


A ルで 


1 7 •[ポートの追加]ボタンをクリックする。 


18. [NEC Network Port ] を選んで、[新しいポー 
卜]ボタンをクリックする。 




丰リ巧巧おな巧ンうド-帖)： 


Local Port 


串斤しいモニが凹)...」 


I 串斤しし、ドー帖)...]おンセル」 


OK I キ t ンセル^ A ルフ 


ドキュメントは、わ巧されているホ‘-卜のうち、最视こ利用巧能なもので巧刷されます。 


を股ホ H I スクシ’'ュ-ル I 巧ち I セキュリティ I フリン》の設定！フリンクの巧ぶ I 

S 


NEC MuKiWriter 1400 乂 


MultiWriter 140 OX のフでハテイ 




がががががが 

PPPPPPPP 

ろるろろろろ33 

- ind - し-一しししししし 


yi 認諮 _ 

音目□目目 
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0 123.123 .123.123 

□ LPT 1: 

□ LPT 2: 

□ LPT 3: 

□ C 0 M 1: 

□ COM 2; 

□ COM 3: 

□ COM 4: 


[[； …ホ’こ'ドの'追方り带二'…'…1 ホ’ートの肖り除(が I ホ♦ートのがぶに )...I 


0 K I キトンセル h'l ^‘荀ご"- f . 


P 巧ち向サホ’'■卜ぞをタカにするを) 
厂フリンタフ‘-ルをち細こする汹） 


ド-卜 im フリン》 


ドキュメントは、チ I 乃されているド-卜のうち、最视づ师巧おなもので巧用おれます。 



をおホ*ート I スクシ''ュ-ル I みち I セキュリティ I フリンタの設到フリンクの術巧 I 



19. マルチプロトコル LAN ボードの riP アドレス」を 
入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

IP アドレス設定の確認は、マルチプ□トコル LAN 
ボード ( PC - PR - L 01 、 PC - PR - L 02) 取扱説明書をご覧 
ください。 


20 . [ OK ] ボタンをクリックする。 

これで「ポートの追加」は終了です。 




IP 7 ドレス入力： 

OK 1 

1 

|l の. 1 の. 123.123 

キトンセル 


が - 片ン憎邮 1 

1 


NEC N 
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インストール 方ま④ (ネットワークサーバからインストールするとき) 


Windows NT 4.0日本語版をネットワークサーバに利用している場合、ネ 、ソ トワークサーバからネット 
ワーククライアントへプリンタソフトウェア CD-ROM を使わないで NMPS ソフトウェアをインスI-ールす 
ることができます。 

この方法は、まずプリンタソフトウェア CD-ROM のデータをいったんネットワークサーバにコピーし、 
サーバから必要な OS の NMPS ソフトウェアをクライアントじインスI-ールするものです。 

CD-ROM を使って直接をクライアントにインストールする方法に比べて時間と手間が省けます。大規模な 
ネットワーク環境で Multiwriter 140 OX をお使いになる場合、この方までインス!-ールすることをお勤め 
します。 

ネットワークサーパ'からのインストールは、「ネットワーク管理者」が行ってください。 
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ネットワークサーバのインストール準備 


1 . [スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名 
を指定して実行]をクリックする。 



2 . プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセットする。 

3 . セットアッププ□グラムを起動する。 

搭前]ボックス(こ CD - ROM を挿入したドライブさ)、 

コ□ン（:）、円記号が）に続けて 
「 MW 1400 X¥DISK 1 ¥ SETUP / A 」 と直接入力し、 
[ OK ] ボタンをクリックするか、[ファイルの参照]ダ 
イア□グボックスより選択してください。 



4 . [ OK ] ボタンをクリックする。 


インスト-ルの問お 


NEC Multiwriter 140 OX NhIPS ディスクの 
お巧イ^ージのインストールき問おします。 



0 K i | =^トン1：1し」 


5 . インストール先を指定する。 

インストール先のディレクトリをフルパスで指定 
し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


インスト-ル先の指ち 


インストール先ディレクトリ 
きつルパスで指ちしてください。 



P：¥Mm 400 X 1 


OK =^トン1：1し」 
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6. インストールの形態を選ぶ。 


[標準]は NMPS ソフトウエアの全部を選択します。 
[標準]を選択した場合は手順8(こ進んでください。 

[カスタム]はインストールした PrintAgent のプ□グ 
ラムを選ぶことができます。[カスタム]を選択した 
場合は手順7に進んで < ださい。 



7 . インストールしたい項目をチェックし、 [0 K ] 
ボタンをクリックする。 


巧目の遇巧 


P ：Pr i ntAgenti 

P ブリンタステータスウィンドウ 
P リモートバネル 

[ 0 K 1 ち村 H 」 


ファイルのコピーが 始まります。 



8. [0 K ] ボタンをクリックする。 

これでインストールの準備が整いました。 





ネットワーククライアントへのインス!-ール 

ネットワーククライアントへのインストールはを 0S での方まに従います。ただし、「配布ファイルのコ 
ピー元]またはドライバの[コピー元]として、インスI-ール準備したサーバのディレクトリを選んでくだ 
さい。 

• Windows 95日本語版は5ぺージ心降を参照ください。 

• Windows NT 4.0日本語版は57ぺージ JU 降を参照ください。 

• Windows NT3.51 日本語版は109ページ t (降を参照ください。 
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アンインストールずるとをは 

必要なファイルが削除されてしまったなどで PrintAgent が正常に動かなくなったときは NMPS ソフトウェ 
アを再インストールすることがあります。 NMPS ソフトウェアを再インス!-ールするには、一度既をの 
NMPS ソフトウェアを削除（アンインストール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。 


国 




• PrintAgent をアンインストールする場合は、実施ちが 「 Administrators 」 または 「Domain 
Admins 」 グループのメンノく一である必要があります。どちらのメンノく一でもない場含は、 
アンインス I -ールを行ラことはできません。 

• PrintAgent を削除(アンインス I -- ル)する場をは、必ずプリンタドライバを先にアンイン 
ス I -- ルしてください。プリンタドライバをアンインス I -- ルせずに PrintA 呂 ent のみアン 
インス I -ールを行ラと正常にアンインス I -ールを終了でさない場合があります。 

• PrintA 呂 ent をインストール時に指定した、 PrintAgent モジュールのディレクトリ名(指定 
しなければ口 rintA 呂 ent 」 になります)を変更している場合、アンインス I -- ルは正常に行え 
ません。変更されているディレクトリ名をインス I -ール時のディレクトリ名に戻してからア 
ンインス I -ールを行ってください。 

• PrintA 呂 ent 対応プリンタのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとアンインス 
トールを行えません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

• どの日 S でも MultiWriter 14日日 X で印刷中はアンインス!ルを行えません。印刷が終了 
してからアンインス I -ールを行ってください。 

• PrintAgent 対応機種が複数インス! -- ルされている状態で 2 日日日 X の PrintA 呂 ent をアン 
インス I -- ルすると他の機種の PrintAgent が使用できなくなります。また 22 日日 X の 
PrintA 呂 ent をアンイス I -- ルすると一部の機能が使用できなくなります。このような場合 
まず他の機種の PrintAgent をアンインス I -- ルしてから 2 日日日 X /22 日日 X のアンインス 
I -- ルをし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I -- ルし直してください。 


1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイ 
ントする。次に[プリンタ]をクリックする。 

[プリンタ]フォルダが開かれ、インストール済みのプ 
リンタアイコンが表示されます。 



プリンタドライパのアンインストール 


ug 运ぶ」 □ 吉 lz« 50 pui 去 
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2 . 「NEC MultiWriter 1400X」アイコンをクリツ 
クする。 

3 . [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



巧く (が 


一時悼止皆） 

* 巧巧巧う7リンうに記ちと） 
卜''キュ拟卜の巧ち他お... 
共ちお)... 


巧刷ドキ a イントの肖 ij 瞄山） 


サ-バ■■'一の：?で jT テイを） 


別-卜か外の巧成を） 

を前の変更 CM ) 

7扣巧ィを） 


閑じる喧） 




遇巧されたれみウト别 I 聯します。 


A 


4 . [はい]ボタンをクリックする。 


MultiWriter 140 OX プリンタドライバが削除されま 
す。 


EBBE1 


因 


劈 


つ、川 ! 'NEC MuKiWrHer 1400X き肖り蹄してもよろしいですか？ 
|[mMj | いいえ邮 1 


[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイ 
ントする。次に[コント□—ルパネル]をクリツ 
クする。 

コント□ールパネルフォルダが開かれます。 



Lg 7W うム (£) ► 

ぐ\ 展励まった 77 イル也） ► 

福検束(巳) ► 

勞I、ル r(jd) 

^ ]7イルをを指走して実巧を)... 

m Windows のみ是了〇ぶ … 

i ホストト 


PrintAgent のアンインストール 


mm 


m 7 Vy^ 

7 7イルと） 
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ug 运ぶ」 □ 吾一 z« 30 puli 
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2. [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除プ□パティ]ダイア 
□グボックスが表示されます。 



3 . [インストールと削除]タブを選択する。 

4 . 自動的に削除できるソフトウIアの一覧から 
[NEC PrintAgent for MultiWriter 1400 X] 
を選んで、[追加と削除]ボタンをクリックす 
る。 

次の [PrintAgent のアンインストール]ダイア□グ 
ボックスを表示するまで、1〜2分要することがあり 
ます。 



5 . [0K] ボタンをクリックする。 

次の[ファイル削除の確認]ダイア □ グボ、ソクスを表 
示するまでに、1〜2分要することがあります。 



PHntA が nt のアンインストールを実行しますか？ 


0K _キ t ンセル I 
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6. [はい]ボタンをクリックする。 


ファイル刖梯の摇忍 


を 


遥巧したアブリケーンヨンとそのすぺてのコンポーネントを完を I こ肖り除しますか？ 
[] ………は1、觸………1いいえか）」 


7. [すべてはい]ボタンをクリックする。 


巧ち]アイルき肖 IJ 瞄しますか？ 


轟艺山で、放の共ちつバルはどのブロヴラムでも情巧されてし、 


このコアイルをが了してもシステムを巧すことはあリません。あまリ 
確実でない場合は、この共ちコンポーネントを消ましないようじして 
下さい。 


つアイルぶ: 
場印： 


1 。|":細111が 


[a : I NNT¥Sys-tem32¥ 

[ はい(り1すべてはい(が I いい无(が1すべ T いい无(旦 )1 


8. [はい]ボタンをクリックする。 


みちファイルぞ刖餘します方で 


皆綴織臟織贏鉛^ as! 鑛?^が、これらのファ ィ靡 要け るブログラムび 賴 ち、 ブロヴラムが 

はしが1|:け、え(虹)] 


9. アンインストールが終了したら、 [0 K ] ボタン 
をクリックする。 


からブロヴラムを肖り除 



unins-tal IShield コンビュータからブロヴラ 

ム ’NEC Prin - tAgen-t for Mu け iWriter 140 OX •ぞ 
肖り除します。みのをコンボーネントび肖り除される 
間、しばらくお待ちくださしし. 

巧ちブロヴラムファイル... 

✓ 情準ブロヴラムファイル... 

フォルダー巧目... 

ブロヴラムフォルダー... 

ブロヴラムディレクトリ... 

✓ ブロヴラムを緑巧目... 


アンインストールげ完了しました。 


10. [0 K ] ボタンをクリックする。 


アフリクーぶの胤)口と肖り除のフでがィ 


インストルと肖り除 I Windows NT セット7が 

婆 


インスト-ルするには、[インスト-ル]をクリックしてください。 


I インストールの... 


次のソフトウジは自おのに刖隨できます。ロリク-、从ぞ肖り除し 


追加細騰)~ 


J キトンセル 
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EP 刷の設定 

ここでは NMPS ソフトウエアを使った巧刷の設をのしかたと実行の手順について説明します。 


巧刷の手順 


ここでは、 Windows NT 4.0にが属されている日本語ヮードプ□セ、ソサ「ヮードパ、ソド」を例にとって一般 
的な印刷手順じついて説明します。任意のヮードパ、ソド文書を表示させて次の手順を磕認してください。 

お使いになるアプリケーションじよってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は 
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


1 . 「ファイル」メニューの 「 E 口刷」をクリックする。 

「印刷」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 



2. 使用する r プリンタ名：」として 「NEC 

MultiWriter 1400 X 」が選択されていることを 
確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 
^「プリンタを選択する」 (85 ページ)参照 



3. 印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設ををしたい場 
合は[プ□パティ]ボタンをクリックし、設定変 
要します。 

^「巧刷の詳細設定を行う」(86ぺージ)参照 


阿刷 



OK I キ*ンセル 
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4. ED 刷の設定が終わったら [ OK ] ボタンをクリツ 
クする。 

巧刷が開始されると画面上にこのような「プリン 
タステータス ウィンドウ」が現れます。 

プリンタステータスウィンドウは巧刷の状態を 
アニメーション表示したり、巧刷中止を指令す 
ることができます。 

一 r プリンタステータスウインドウ」 （189 ページ） 
参照 


ドキュメントのオフ’'>3ン(が A ルフ化） 


HiJ 蜡些 J®| 圍掉IおI啄I 



完了 |〇 V—：/ Ef] 刷詳細 (R) 

機種- Mult Writer 140 OX 


接続た- LPT1: 


印刷が終了するとプリンタステータスウィンド 
ウは r 印刷を終了しました」の音声メッセージを 
通知してウィンドウを閉じます。 


ドキュメントのオフ•別ン(が A ルフ化） 

|植1副 kI 靈I驾)过 j tj 膨」 



完了 |4 へ*ーン' 聊祥細 (R) 

機種- Mult Writer 140 OX 


接続た- LPT1: 


Windows NT 4.0から巧刷をするために、あらかじめ MultiWriter 140 OX を「通常使うプリンタ」として選択 
しておく方法を説明します。 




ヒント 


お使いになっているアプリケーションによっては r プリンタの設定」ダイア□グボックスを使って 
MultiWriter 14日日 X を「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ 
ケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


[スタート]ボタンをクリックし、「設定」をポイ 
ントします。次に r プリンタ」をクリックしま 
す。 


ig 7で朽ムの 

最励まった77イルを） 



回 ] ントトル / m を） 

検おり > ぅスウパ、- -の... 

勞 I 、ルつ化） 

^ 7 W ルをき指ミして実行(己)... 


m 如ットウつン(山… 





プ U ンタを選択する 


)Mu t Wr ter 400 X 


r 400 X 
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2. 「NEC MultiWriter 1400 X 」アイコンをちボタ 

ンでクリックする。 

メニューが表示されます。 

プリンタドライバがインストールされていない 
と 「NEC MultiWriter 1400 X 」は表示されません。 
インストール済みのプリンタドライバは「プリン 
夕」ウィンドウ内にアイコンで表示されていま 
す。 



3. メニューの[通常使うプリンタに設定]をクリツ 
クする。 


すでに設定されている場合はチェックマークが 
表示されています。またこの設定は他のプリン 
夕を選択しないかぎり変更されません。 



印刷の詳細設定を巧う 


巧刷の詳細は次の2つの「プ□パティ」ダイア□グボックスで行います。 

■ 「デバイスプ□パティ」ダイア□グボックス 

プリンタの物理的な設ををするプ□パティダイア□グボックスです。次の7枚のプ□パティシートから 
なります。このダイア□グボックスはアプリケーションからは表示されません。 

• 「全般」シート 
• 「ポート」シート 
• 「スケジュール」シート 
• 「共有」シート 
• 「セキュリティ」シート 
• 「プリンタの設を」シート 
• 「プリンタの構成」シート 
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■ 「ドキュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 

印刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の7枚のプ□パティシートからなります。 


• 「用紙」シート 
• 「レイアウト」シート 
• 「グラフィツクス」シート 
• 「フォント」シート 
• 「印刷品質」シート 
• 「フォーム」シート 
• 「プリンタの状態」シート 


ダイア□グボックスの開き方 

プリンタのプ□パティダイア□グボックスを呼び化す方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び化す方法 
• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び化す方ま 


%/ 一般的に r プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスは各アプリケーションのメニューから呼び 

チェック 出してから開けますが、アプリケーションから呼び出せるのは印刷の詳細設定を行う「ドキュメン 

トプ□パティ」ダイア□グボックスだけです。また、設定はそのアプリケーションでのみ有効で 
す。 

これに巧して[スタート]ボタンから呼び出して設定した場合、その設定内割がドキュメントプ □ 
パティ」、「デバイスプ□パティ」ともにすべてのアプリケーションに有効です。 
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アプリケーションから呼び出す 

Windows のアプリケーションから「ド丰ュメントプ□パティ」ダイア□グボックスを呼び化す場合、「印刷」 
コマンドか r プリンタの設を」コマンドを使います。このコマンドはたいてい r ファイル」メニューの中にあ 
りますが、「ファイル」メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーション 
のマニュアルをご覧ください。 

ここでは「ド车ュメントプ□パティ」ダイア□グボックスを呼び化す手順を Windows NT 4.0に付属されて 
いる日本語ワードプ□セ、ソサ r ワードパ、ソド」を例にとって説明します。任意のワードパ、ソド文書を表示さ 
せて次の手順を磕認してください。 


1. 「ファイル」メニューの 「 E 口刷」をクリックする。 

「印刷」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 



2. [プ□パティ]ボタンをクリックする。 



「ド羊ュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 



88 
































































[スタート]ボタンを使って呼び出す 


[スタート]ボタンをクリックし、「設定」をポイ 
ントする。次に r プリンタ」をクリックする。 


I 



Lg 7 W うムの 
您 最励まった77イルを） 

回 ] ントトル 

雷！検敢り ► 3ぅスゥが一の 

嗓 t 、ル r(hp 

gliJ 7 W ルおきお走して実げ己)... 

シトットうつンお) ... 



讓スたお 


2 . 「NEC MultiWriter 1400 X 」アイコンをちク 

リツクする。 

プリンタのアイコンが黒く反転し、メニューが 
表示されます。 

このメニューから2つの「プ□パティ」ダイア□グ 
が呼び化せます。 


ファイルの漏集を）ま示が A ルフ化） 


固み 

フリンタのお加 H 

H 

巧く (が 


一 B がき止化） 

一巧巧ほうフリンかこ記ちと） 
ドキュメントの巧冠直む.. 
みちお)… 

Efl 刷ドキ a メントの刖除 (LP 

シ a -トリットの巧ぶを） 

肖り除を） 

をおのをを ( M ) 

「1個のすフゲ I クトぞ涯が 

フでがテイ職 

ん 


「プ□パティ」をクリックして、「デバイスプ□パ 
ティ」ダイア□グボックスを開く。 


ファイルの漏集を）表示が A ルフ化） 


固渗# 

■ 巧く (が 


# 


フリンタの追加 


一 B がき止み） 

巧がほうフリンなこ設定と） 
ドキュメントの巧ち値む'. 
みち(ぶ… 


巧刷ドキュメントの肖り除(ぶ 


別ートカブトの誠を） 
肖り除屯） 

るおの変更(凹） 


ちのような「デバイスプ□パティ」ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


をお I ホ H I か'/ュ-ル I みち I セキュリティ I フリンタの1さ定）フリンクの巧が I 


S 


NEC MultiWriter 140 OX 


コメント(な 


巧前。： 


▼ I 巧しい卜''ライが(が …I 


トフイバ ''( り)： |nEC MultiWriter 140 OX 

区切りへ‘ーン''を)…」 フリントフでセッサお)…」 テストへ‘ーンめげ刷の I 


キトンセル」 A ルフ 


加、。テイを ) 


フリン》 


フリンク 


7リ川を) 


Windows MT4b 田： $1 型知 
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► 「ドキュメントの既定値」をクリックして、「ド 
キュメントプ□パティ」ダイア□グボックスを 
開<。 



ちのような「ドキュメントプ□パティ」ダイア □ 
グボックスが表示されます。 
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ダイア □ グボックスの使いち 


アイコンホタン 

希望のボタンをク U ックすること 
により項目を選択できます。選択 
でさるのは]つだけです。 


スク□ールバー 

ノ く一をプレスして左ちに動かす 
とその動さに合わせてウインド 
ウ内の内容びスク□ールしま 


[ヘルプ]ボタン 

ク U ックし目的の項目をク U ックすると 
項目の説明を表示でさます。または画面 
上の項目を直接、ちボタンでク U ックし 



することにより項目を選択 
でさます。ボックスの中に 
印びある状態び" ON " 状態 
です。一度に複数の項目び 
選択でさます。 


してダイア□グボッ 
クスを閉じます。 


にダイア□グボックスを 
閉じます。 


び表示されます。ヘルプの使い 
ち、希望のキーワードの説明を 
表 TJX します。 


Windows MT40 田就型知 
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ご MultiWriter 1400ん. 


I ホ*-卜の則除の I ド-卜の滿巧に )…I 


口 ？3?方向サホ‘-卜ぞちか I こする(巨) 
r フリン9 7‘-ルを有如こする(凶） 


通常ご使用になっている上では設をの変更は必要ありません。詳し 
くは Windows NT4.0 日本語版のヘルプをご覧ください。 


キ t ンセル J 


す-卜の ffi 成に ). ..J 


[ポートの構成]ボタン 

[ポートの構成]ダイア□グボックスを表示し、ポートのタイムアウ 
卜時闇を設をすることができます。複雑なデータなどでプリンタの 
待ち時闇が長くなると、印刷データの送信がタイムアウトで中止さ 
れることがあります。その場合にはタイムアウトの時間を長く設定 
してください。 



ホ♦一 K LWBfl 


[を般]シート 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
タドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設をの変更は必要ありません。詳し 
くは Windows NT 4.0日本語版のヘルプをご覧ください。 


[ポート]シート 


•マレ ■ 


を]歧ホ*ート I スクシ''ュ-ル I 巧ち I セキュリティ I 巧ンタの設ミ I フリンタの巧ぶ I 
NEC MuKiWriter 1400父 

印刷するホ H の 

卜''キュメ州ま、わックされてしみホ*ートのうち、 


最巧にが用可能なものでが刷されます。 


このプ□パテイシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
タドライバ共通のものです。 


PrintA 呂 ent を使用する場合は、「双ち向ヴポートを有効にする」 
が選択されている必要があります。 



デバイスプ□パティの詳細 


をプ□パティシートのそれぞれの項目についての詳細は、プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でち 
クリックを行うことによりヘルプでも説明されています。 


チェック 


このプ□パテイシートはアプリケーションから呼び出して表示させることはでさません。スター 
トボタンを使って呼び出してください。 
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[スケジュール]シート 

をお I ホ H スケ的-ル1共有 I セキュリティ） フリン峽設定！フリン赋巧ぶ1 


利用可能時間 

に離獲 

广 P 月おの I 
「语お帕位(り一 

お h 


が了の r ， 


(7 巧刷ドキュメントをスフ•ールし、フでウ''ラムの印刷処理を髙速に巧うを） 

广をV—/'がのテ叫をスフ*ールしてから、巧刷テ叫をフリン巧こ送るお 
巧すぐに印刷テ''-夕ぞ巧ンかこ送るの 

广フリンかこ直接 Efl 刷テ、'-なぞ送るを） 

厂一巧しむいドキュイントぞ巧普するお） 

厂スフ、レされたドキュ拟卜ぞを视ゴ P 刷するを） 

厂印刷制''キュメントぞ巧す化） 


キトンセル」 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
タドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。詳し 
くは Windows NT4.0 日本語版のヘルプをご覧ください。 


[共有]シート 


を お I 本* ート I スクシ''ュール共ち1セキュリティ|フリン9の説ち I フリンタの 巧ぶ I 
NEC MultiWriter 140 OX 

みちし枯い(が 
广 み有するを） 

な有る I 

磯離1鐵^鑛潑^^^トサ喔したときに議に 

巧をドライが 


Wind 。 ’ 〜ミ NT 4 。 x86 (インストル液 
indovvs NT 4.0 MIPS 
indows NT 4.0 Alpha 
- indows NT 4.0 PPC 
Wir， わい, s NT 3.5/3.51 x86 


フリンかこ巧する巧セス宿をををするには、比ネュリティ]タフ巧ほってください。 


キトンセル」 


このプ□パテイシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
タドライバ共通のちのです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。詳し 
くは Windows NT 4.0日本語版のヘルプをご覧ください。 


[セキュリテイ]シート 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
タドライバ共通のちのです。 

通常ご使用じなっている上では設定の変更は必要ありません。詳し 
くは Windows NT 4.0日本語版のヘルプをご覧ください。 


Windows MT4.0 田： $1 型知 
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[プリンタの設定]シート 


このプ□パティシートはフオントの置き換えなどプリンタの設定を 
行ラちのです。 

[八ーフI-ーンセットアップ]ボタンをクリックすることじより、さ 
らに r デバイスカラー/八ーフトーンのプ□パティ」ダイア□グボ、ソ 
クスを表示することができます。 

「 TrueType フォントの置き換え設定」 

TrueType フオントの置き換え方まを設定することができます。 


• 一番おいプリンタフォントに置き換える 


True Type フォント ー 

プリンタフォント 

MS 明朝 一 

明朗 

MS ゴシック ー 

ゴシック 


アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを書体が似て 
いるプリンタフォントに置き換えます。 

• 指をしたプリンタフォントに置き換える 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを[置き換え 
るフォントの設定]ボタンによって設定したプリンタフォントじ 
置き換えます。 

[置き換えるフォントの設定]ボタン 

n 次のダイア□グボックスを使って置き換えるプリンタフォントを設 

置き換える川 ントの iS 走 喧)... I 走:します。それぞれフォントを選択して [0K] ボタンをクリックす 

" -- - --^ ることで置き換えが設をされます。 

[標準(こ戻す]ボタンをクリックするとフォントの置き換えに関する 
設定を標準設定に戻すことができます。 





チェック 


フォントの置き換えについて 

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォント 
への置き換えは行わないでください。期待どおりの印刷結果にな 
らなし^場合があります。また日 CR - B フォントを使用する場合 r はプ 
リンタソフトウェア CD - ROM ® [ MANUAL ] の「疑似日 CR - B フオ 
ントについて」をご覧ください。 
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rj に 78 コードのプリンタフォントを使用する」 

プリンタフォントを」 IS78 コードで巧刷します。 


「従来互換の E 日刷節囲を使用する」 

巧刷範囲をじ(前の MultiWriter シリーズのプリンタと同じ印刷範囲に 
設定する場合に選択します。 


パーつ卜-ンセツげッパが… 


[ハーフ I ンセットアップ]ボタン 

クリ、ソク するとちのダイア□グボ 、ソ クスが表示され、八ー フト ー ン 
と白の明るさの設定を行います。 



• 八ーフトーンのパターン 

八ーフI-ーンパターンのセルサイズを設定することができま 
す。 

• デバイスガンマ 

デバイスのガンマ補正を行うことができます。 

• ピクセルの大きさ 

ピクセルの大きさを設定することができます。 

• 輝度 

白の明るさの値を調整することができます。 

• [戻す]ボタン 

クリックするとダイア□グボックスの設定を、ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されたときの状態じ戻します。 

• [標準値]ボタン 

クリックするとダイア □ グボ、ソクスの設をを標準の値に戻しま 
す。 




[バージョン情報]ボタン 

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されま 
す。 


NEC Multi Writer 14 日日 X 

〇 Printer Driver 

Version 4.00 

Copyright CC) NEC Corporation 1996-97 


1:1 卜 


Windows MT40 田： $1 型知 
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[プリンタの構成]シート 



を 族 I r - 卜 I スウゲュ-，レしをを J :_ セキュリティ .1 巧ンタの設定巧ンめ 巧ぶ I 


メモリ(凹)： I 麗漏 



このプ□パティシートはプリンタの構成を表示-設定するもので 
す。 

プリンタとコンピュータで双方向通信が行われているとプリンタに 
装着されているカード、メモリ、オプション装置が表示されます。 
双方向通信ができない場合はそれぞれ表示される項目から選択し、 
プリンタの構成を設定します。 


「メモリ」 

• 4MB (標準） 

•12MB (標準十 8MB) 

• 20M 目(標準十 16MB) 

• 36M 目(標準十 32MB) 


r オプション装置」 

• 増設ホ、ソパ(500) 
• 両面巧刷ユニット 


ドキユメントプ□パテイの詳細 


をプ□パティシートのそれぞれの項目についての詳細は、プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でち 
クリックを行うことによりヘルプでも説明されています。 


[用紙]シート 



このプ□パティシートは印刷する用紙に関する設定を行ラもので 
す。 


r 用紙サイズ」 

巧刷する用紙サイズ、縮小-拡大サイズを選択できます。リスト 
ボックス内の用紙アイコンをクリックして選択します。 


アプリケーションによっては縮ル.拡大が正しく印刷されないも 
のがあります。 


け日刷の向き」 


ページを縦長(ポートレート）か横長（ランドスケープ）で使用するか 
を設定します。枠内の用紙アイコンをクリックして選択します。 


r 了合い」 

複数の部数を指定した場合、了合いの有無が有効じなります。 
「デバイスプ□パティ」ダイア□グボックスの「ポート」シートで r 双 
方向サポートを有効にする」がチェックされている必要がありま 
す。 
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チェック 


お化方;ちを): 


ホッパ遇; K なし 平1 


ホ I ；川1化 4) 

ホが "^2 捕紙な U 

\-C- 


7 1 ィ7777リ邸对ま吊する (UJ 


チェック 


クラインアント-サーバシステムにおいて r 了合い」の機能をご利用 
になるためじは Windows NT4.0 の場合を除いて、クライアント、 
サーバともに PrintAgent のインストールが必要です。さらに 
Print Agent のプ□パティにおいてクライアントでは「共有プリンタ 
を利用する」が、サーバでは r 共有プリンタを提供する」がチェック 
されている必要があります。 


アプリケーションの EP 刷機能で T 合いの指定がでさる場合があり 
ますが、アプリケーション独自の機能で実現するため、この「用 
紙」シートの設定とは連動しません。 

T 合 r いを利用する場合は、アプリケーションとこの r 用紙」シート 
のどちらか一方のみ指定してください。この r 用紙」シートで設定 
した場合は、 NMPS の機能を利用するため、アプリケーションの 
処理が各ページにつき1回で済むため、アプリケーションは早く 
解放されます。 


「給紙ち法」 

給紙先ホ、ソパをコンボボックスから選択します。コンボボックスに 
は使用できる給紙方法が表示されます。「ホ、ソノで！択なし」にしてお 
くと、選択されている用紙サイズがセットされているホ、ソパまたは 
トレーから自動的に給紙されます。 

「部数」 

印刷時の部数（コピー枚数）を指をすることができます。1〜99枚ま 
で設定巧能です。 

アプリケーションの印刷機能で部数を設定できる場合がありま 
す。アプリケーション側で設定でさる場合は、アプリケーション 
側で設定するよラにしてください。 


「フェイスアツプ排出を使用する」 

印刷面を上にして装置背面にに印刷結果を排化するかしないかを切 
り替えます。 

「リプリント機能を使用する」 

リプリント機能を使用するかしないかを選択します。リプリント機 
能の詳細については221ぺージをご覧ください。 


-別;/障卽峭 .. 


[バージョン情報]ボタン 

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されま 
す。 


が一/3ン憎幸 E 


NEC Multi Writer 14 日 OX 
Printer Driver 
Version 4.00 


li ……. 0 ド j 


Windows I\rr4.0 田就型知 
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[レイアウト]シート 



语おに戻す(巨） 



このプ□パティシートは両面印刷に関する設定を行ラものです。 

両面巧刷の詳細については r 両面巧刷の手順」 （104 ぺージ)をご覧く 
ださい。 


拥紙]シートの[用紙サイズ]で rA 4」、「 Le け erJlU 外が選択され 
ている場合、[給紙方翔で r トレー」が選択されている場合、[プリ 
ンタの構成]シートで r 両面印刷ユニット」が選択されていない場合 
には両面印刷はできません。 


「両面巧刷」 

両面巧刷の種類を選択できます。「片面」、「長辺線じ」、「短辺線じ」 
から選択できます。 


「綴じち向」 

用紙の繰じ方向を設定します。「用紙」シートで設をされている巧刷 
の向きと r 両面印刷」の設をによって次のように指をされます。 





LJ 

NEC J 

1 - \ 

广上^1じの 

k - 



• ち綴じ 


r 印刷の向き」が r 縦」で、「長辺線じ」を選んで 
いると1ページ目のち側を線じる。 

rf -^^ — っ 「印刷の向き」が r 横」で、「短辺綴じ」を選んで 
^— ^ いると1ページ目のち側を源じる。 

• 上綴じ 




r 印刷の向き」が r 縦」で、「短辺總じ」を選んで 
いると1ページ目の上側を源じる。 


r 印刷の向き」が r 横」で、「長辺線じ」を選んで 
いると1ページ目の上側を源じる。 


~~ ■ 

^- 

NEU ' 

Lu ! J 

b ""I 

L — 

广 左^1じ域 


H 

f 下^1じを） 
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• 左顯じ 



r 印刷の向き」が r 縦」で、「長辺線じ」を選んで 
いると1ページ目の左側を線じる。 




r 印刷の向き」が r 横」で、「短辺綴じ」を選んで 
いると1ページ目の左側を線じる。 


• 下綴じ 



r 印刷の向き」が r 縦」で、「短辺綴じ」を選んで 
いると1ページ目の下側を線じる。 


r 印刷の向き」が r 横」で、「長辺綴じ」を選んで 
いると1ページ目の下側を源じる。 



























































- RGB リシ 7 の入力 


] 


■ リニア=1での 


17 ホを): 
17緑を): 


1。如 _ lJ 」 

LOOO _ lJ 」 


Ll 

Jj 


キトンセル 


織じしろ 

綴じしろ（繞じ側のマージン）を設をします。〇〜 20nnm まで設定で 
きます。本設をは r 長辺顯じ」または r 短辺綴じ」が設定されていると 
きのみ巧能です。 


「印刷開始ページ」 

両面印刷の1ページ目を巧刷するかどうかを設定します。「裏面」を 
選択すると1ページ目を白紙にして裏面から巧刷します。 


[グラフイツクス]シート 


■マ 1 x 1 


用沁1レイ巧卜か'乃イツれ I ] ォント I か刷品ち17ォ—ム I フリン的がお I 


賠巧度电)： 

r 朽ン价ンぞ化巧る必 
厂すべてピット?ので En 制する魯 


■ Z 1 


トフトンカラーの i 同袋が) .J mm \ こ戻す电）~ I 


、，が」 


このプ□パティシートは印刷解像度やグラフィックスデータに関す 
るプリンタの処理の設定を行ラちのです。 

「解像度」 

解像度を 600dpi、300dpi から選択できます。 

「ブラシパターンを拡大する」 

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能です。 
600dpi、300dpi の解像度では網掛けパターンを3倍に拡大して巧席り 
します。またアプリケーションによっては効果がないことがありま 
す。 


「すべてビットマップで E 日刷する」 

文字、図形などをすべてビットマップで巧刷できます。 


パーつトーン占う一巧！同堅お)...」 


[ノ \ ーフ トーンカラーの 調整]ボタン 

クリックすると次のダイア□グボックスが表示され、八ーフI-ーン 
と白の明るさの設をを行います。 


チェック 


• 測光用の光 

照度を調整して、イメージの表示を調整します C 
• コントラスト 

明暗の色調の差を調整することができます。 


厂唁 L をの 


厂尉ミ(が 


W 香(昼): 


1。00 Jj 」 


-Ll 


まの混合牢化) ： 0.000 ^ 1 1 


白の爲合牢地)： 1.000 lI い 1 

戻す W 1 

テスト/巧トンが:|2: RGB テストカラー 


36x33, 256 @8 — > 525x481 

閲く (か.. 1 

17 ま示お厂最大化 0 r バ‘レッ惦 ） 17 ストル (A) 厂Xフリがの厂 Y フリがが 

るおを巧けてな巧を)… 1 


^1じしろの：[〇 


本ダイア□グボックス中の設定でカラー印刷に適用される項目は 
14日日 X のようなモノク□プリンタでは無効です。 




]X 
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明るさ 

光の輝度を調整することができます。 
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色 

色の鮮やかさを調整することができます。 
ミ農淡 

色合いを調整することができます。 


暗い色 

露化過度のグラフィ、ソクを調整することができます。 

反転 

色を反転することができます。 

RGB ガンマの入力 

入カイメージの明るさのアンバランスを修正することができま 
す。赤、緑、青をまとめて調整するときは、それぞれのボック 
スをチェックします。個別に調整するときは希望のボックスの 
みチェックします。「リニア」ボックスをチェックすると入カイ 
メージに等しい明るさを設定できます。 

黒/口の混□‘举 

モノク□の混合率により、イメージの最も暗い点から明るい点 
までの範囲を設をすることができます。 

テストパターン 

参照色またはグラフィックを選択することができます。 


表示 

テストパターンで選択した参照色またはグラフィ、ソクを表示さ 
せます。 


最大化 

フルスクリーンを使ってグラフィックを表示させます。 
パレット 

グラフィ 、ソク のカラーパレットを表示させます。 
スケール 

グラフィ、ソクを元の比率で表示させます。 


Xフリ 、ソプ 

イメージを水平軸に沿って反転させます。 


Y フリ 、ソプ 

イメージを垂直軸に沿って反転させます。 

[標準値]ボタン 

クリックするとダイア □ グボ、ソクスの設をを標準の値に戻しま 
す。 


[戻す]ボタン 

クリックするとダイア □ グボ、ソクスの設をを、ダイア □ グボッ 
クスが表示されたときの状態に戻します。 

[開 <] ボタン 

クリックするとグラフィックファイルを選択することができま 
す。 


[名前をがけて保存]ボタン 

クリックすると開いたグラフィ、ソクファイルを保存します。 


[フォント]シート 


。紙 1 レイアウト I ダ巧ィッねフォント I 日 1 刷品宵 I つォーム I フリンタのなお I 


TrueType フゎ卜 
广そのまま E 扣 


綱帖） 

?巧ン々フわ卜I迸き巧えてか刷(巨） 


厂文すを白まで En 刷する(凹） 

「 OCR 文すの文字ピッ巧固定するの 


ji 巡こ戻すの）」 


、が」 


このプ□パテイシートは TrueType フオントに関する設定を行うも 
のです。 

「 TrueType フォント」 

TrueType フォントの巧刷方まを設定することができます。 

• そのまま巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントイメージをそ 
のまま巧刷します。 

• プリンタフォントに置き換えて印刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを「プリンタ 
の構成」プ□パティシートによって設をしたプリンタフォントで 
巧刷します。 


チェック 


フオントの置き換えについて 

文字セットが異なるフオント、デザインが著しく異なるフオント 
への置を換えは行わないでください。期待どおりの印刷結果にな 
らない場合があります。また日 CR-B フオントを使用する場合はプ 
リンタソフトウェア CD-ROM® [MANUAL] の「疑似 OCR-B フオ 
ントについて」をご覧ください。 


「文字を白黒で印刷する」 

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷します。 


「OCR 文字の文字ピッチを固定する」 

OCR 文字を OCR で読み取れるよう文字ピッチを固をして印刷しま 
す。 


Windows MT40 田就型知 


101 


















[E 口刷品質]シート 



圓 


このシートは印刷品質に関する設定を行ラものです。 
rSET 機能」 

SET 機能を使用するかしないかを選択します。 SET 機能を使用する 
とテキストやグラフィックのエッジのギザギザをなくし、画質を向 
上させることができます。 

「トナー節約機能」 

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えます。 


トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ 
およびグラデーションが不鮮明になることがあります。本機能は 
試し巧刷などにご使用ください。また、14 日日 Xは内蔵の疑似 
日 CR-B フ オントの印刷もできますが、疑似 日 CR-B フ オントの印 
刷を行ラ場合にはトナー節約機能は使用しないでください。巧刷 
がかすれ、 日 CR 読み取り装置が読み取りエラーを起こすことがあ 
ります。 


「印刷濃度の設定」 

印刷濃度を5段階の中からスライドバーで設ちします。 EP カート 
リッジおよび装置ごとの遽度のバラツ车を吸収するための設をで 
す。通常のミ農度設をは[グラフィ、ソクス]シートの[八ーフトーンカ 
ラーの調整]で行ってください。 


[フォーム]シート 

このプ□パティシートの設定はフオーム印刷を利用しているときに 
使用でをます。 


r フォーム E 日刷」 

フォーム印刷をする場合、「ファイル」コンボボックスから使用した 
いフォームファイルを選びます。コンボボックスじ希望のファイル 
がない場合は[ファイル参照]ボタンをクリックして他の場所のファ 
イルを参照することができます。 


フオーム印刷とは見出し文字や畳線枠などのフオームデータを文 
書 データと重ね合わせて印刷することです。フオームデータを作 
成するには別売のアプリケーシヨンが必要です。 



r ファイル情報」 

選択したフォームファイルの情報を表示します。 
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[プリンタの状態]シート 


国？ 1 x 1 


用紙 I レイアウト I ダ饥川ス I つォント I 巧刷品ち1つ： t — ム巧ンタのがお I 
フリンタ宅！： NEC Mult (Writer 1400父 


胳巧度： 6如 dpi 
制 ：4 MB (憤準） 



J キみセル」 A ルフ’ I 


このプ□パティシートは現在のプリンタの状態を表示するもので 
す。プリンタの状態を次の項目で表示し、使用でをる給紙装置*に 
ついてはイラストで表示されます。 

• プリンタさ） 

• 解像度 

• メモリ* 

• プリンタの状態(印刷巧能かどうか） 

* プリンタとコンピュータで双方向通信が行われてないときは r プリンタ設定」ダイ 
ァ □ グボ、ソクスの設定が表示されます。 


' ウ Fi 禍 =11 離 T 


[ウォームアップ開始]ボタン 

印刷を開始する前にボタンをクリックしておくと、あらかじめプリ 
ンタのウォームアップが開始され、ウォームアップによる待ち時闇 
が少なくなります。ただし本機能はウォームアツプが終了すると解 
除されますのであまり長い間 (5 分程度)放置すると印刷開始に効果 
がありません。 


PSW ち） 


[ PSW ] ボタン 

[PSW] ボタンは PrintAgent をインス トー ルしている場合に有効で 
す。ボタンをクリックするとプリンタ ステータス ウインドウ 
(PSW) を起動させることができます。 


リモーレけル職 J 


「リモートパネル」ボタン 

[リモートパネル]ボタンは PrintAgent をインストールし、かつ使用 
権限のある場合でのみ有効です。このボタンをクリ、ソクするとリ 
モートパネルが起動し、プリンタを設を変更することができます。 
詳細じついては「リモートパネル」 （198 ぺージ)をご覧ください。 


使用権限の詳細は rPrintAgent ヘルプ」で「プリンタのアクセス権と 
ご利用になれるユーティリティ」および r セキュリティ」をご覧くだ 
さい。 


チェック 


プリンタステータスウィンドウやリモートノ（ネルが起動しない場 
合は、 PrintAgent ソフトウエアが正常にインストールされてい 
ないことが考えられます。この場合 Windows NT4 .日の「コント 
□-ルパネル」の中にある「アプリケーシヨンの追加と削劇を使っ 
ていったんプリンタソフトウエアをすべて削除(アンインス!-一 
ル）して、再びインストールしてください。詳細については8日 
ページをご覧ください。 


Windows MT40 田： $1 型知 


103 
















































両面 EP 刷の手順 

Multiwriter 140 OX はオプションの PR-L1 400 X-04 両面巧刷ユニットを装着することじより両面巧刷が巧 
能になります。この機能はホ、ソパ給紙で A4、 レターサイズの普通紙を選択しているときに巧能です。 

A5、 目5、はがきが選択されている場合は使用できません。用紙に関しては ユーザーズマニュアル [1/2] の 
r 用紙の規格」をご覧 < ださい。 


国 

Bra 


ユーザー ズ マニュアル [1/2] で指定している用紙を使用してください。また、両面印刷で使用す 
る用紙は両面とも印刷されていない用紙です。指定じ(外の用紙を使って印刷をしたり、すでに印 
刷されている用紙をセットして両面印刷をすると紙づまりやプリンタの故障の原因となります。 


両面巧刷を行う巧刷データが非常に複雑な場合、または両面巧刷を行う用紙サイズが巨4^八4、 A3->A4 サ 
イズのように大きい場合は、両面巧刷が片面巧刷になったり、表面が白紙になったりして正しく印刷でき 
ないことがあります。その場合には、メモリを増設しページプ□テクトを ON に設定することで解まできま 
す。どの程度メモリを増設すればよいかは W 下に示す一覧表を参照してください。 

両面印刷時の必要メモリ 容量 


ぺージ 
プ□テクト 

片面/両面' 

プリンタのメモリ 

4MB (標準） 

12MB 

(+8MB) 

20MB 

(+16MB) 

36MB 

(+32MB) 

OFF 

片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

A 

〇 

〇 

◎ 

ON 

片面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:巧刷可能 

〇:目 P 刷可能（圧縮率2/5での巧刷は保証。ただし、データの内容によって r メモリオーバー」 r インサツフカ」にな 


る場合があります） 

A :両面目 P 刷が不可の場合がある（片面巧刷になる） 
一：設定不可 


両面印刷ユニットを装着後、次の手順で両面巧刷の設定をします。 

1. 「ドキュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 
で用紙シートの設定をする。 

• 両面巧刷できる用紙サイズは A4 とレターサイズ 
だけです。 

• トレーか6の給紙はご利用になれません。 

• アプリケーションで部数を設定できる場合はアプ 
リケーションで設定してください。 

• 複数の部数を指定した場合 r 了合い」機能をご利用 
になれます。 

• PrintAgent のプ□パティが r リプリント機能を提 
供する」になっていれば r リプリント」機能が利用 
できます。 
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2. 「ドキュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 
でレイアウトシートの設定をする。 

• 「長辺緩じ」または r 短辺繰じ」を選びます。 

• 用紙の綴じ方を4つの方式か6選びます。 

• 繰じしろを〇〜20ミリの範囲で指定できます。 

• 「目 P 刷開始ページ」で r 裏面」を選ぶと1ページ目を 
白紙(こして2ページ目か6目 P 刷を始めます。 

本シートの設定内容の詳細は98ページ参照。 


3. アプリケーションの E 日刷ダイア□グボックスで 
指定範囲、 E 日刷部数を指定し、印刷を開始す 
る。 
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両面巧刷のヒント 

両面印刷する際に役に立つ情報を説明します。 

クリッピング機能について 

とじしろ（とじ側の余白）を多く取り過ぎると印刷データが用紙の巧刷範囲を超えてしまう場合があ 
ります。クリッピング機能を利用すると、印刷範囲からはみ化した文字を次の行に巧刷するか、は 
み化した分を消去してそのまま残りのデータを巧刷するかを選択できます。クリッピング機能はメ 
ニューモード(ユーザーズマニュアル [1/2] を参照）またはリモートパネル （198 ページ)で設をでき 
ます。 


「クリップ」を OFF にすると巧刷範囲をはみ化した部分が消去されます。両面巧刷時の裏面は、とじ 
しろにかかったち側部分が消去されます。 MS-DOS プ□ンプト上の巧刷やアプリケーションによっ 
ては、印刷結果が異なる場合があります。詳継ま207ぺージの r クリップ機能を使用する」を参照し 
てください。 



「クリップ」を ON にすると、やはり巧刷範囲をはみ化した部分は消去されます。しかし両面巧刷時 
の裏面は、とじしろが印刷範囲を左にずらすように設定されるので、レフトマージンにかかった部 
分が消去されます。 


とじしろ 


とじしろ 


MultiWrite 
140 OX 


3本電巧 
株式会社 


B 么 


^ 裏面のとじしろは 

はみ出した部分ははみ出した部分は 印刷範囲を左に 

消去される。 消去される。 ずらすよラに取られる。 

馈面） （裏面） 
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クリッピング ON 




































ぺーシフ□テクト機能について 

ページプ□テクト機能はプリンタが受信した巧刷データをメモリにどのように蓄えるかを設をする 
ものです。ページプ□テクト機能はリモートパネル （198 ページ参照)かメニューモードで設定でき 
ます（ユーザーズマニュアル [ 1/2]参照)。 

設をを rOFF」 にすると、巧刷データは圧縮されてメモリに蓄えられます。巧刷データによるメモリ 
消費が少なくなり、メモリを他の処理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかし両面 
印刷設をの場合、メモリ容量が大きいのでプリンタは操作パネルじ"メモリオーバー"あるいは"イ 
ンサツフカ"を表示し印刷を中止したり、印刷結果が不正になることがあります。 

設をを roN」 にすると、巧刷データは圧縮処理されない状態で、メモリに蓄えられます。このため 
どんなに複雑なデータであっても、メモリオーバーあるいはインサツフカで巧刷を中止することな 
く、印刷することができます。ただし、両面印刷の場合最低 8M 巨の増設が必要です （104 ページの 
メモリ容量表を参照)。 

メモリを増設しても、よほどデータの内容が簡素なものでないかぎり r ページプ□テクト」は ON に 
して両面印刷することをお勧めします。 


Windows NT4.0 田就型河 
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Windows NT3.51 邮語版 

を動の驗 



NMPS ソフトウエアをインストールする 

ここでは、 Windows NT3.51 日本語版に NMPS ソフトウェアをインス!ルして、プリンタを指をする 
までの方法について説明します。 


国 


PrintA 呂 ent をインストールする場含は、実施者が 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 
グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでちない場合は、インス!-ールを 
行ラことはできません。 


チェック 


本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プリンタソフトウェア CD - R 日 M から作成し 
たプリンタソフトウェアディスクを使用してインストールをする場合、インストールの途中でフ 
□ッピィディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合は画面の指示に 
従ってフ□ッピィディスクの入れ替えを行ってください。 


windowwMT3.51 削飄 
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インストール方まの選ホ尺 


Multiwriter 140 OX の接続されている環境により、 NMPS ソフトウェアのインス!ル方まが異なりま 
す。フ□ーチャートを参照しながら、環境に合ったインストール方法を選択してください。 



Windows NT 3 .曰1日本語版でのインストール方法の選択 
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MultiWriter 140 OX 
(プリントサ-パに接続•共有プリンタ） 


プリンタケーブル 
LAN ケーブル 


プリントサーパ 
またはクライアント 




Windows 
NT 3 .已1 



〇。む。。0 .□ 



クライアント 


Windows 95 









Windows 95 


〇中。。。 .□ 



Windows 

NT 4,0 





クライアント 


クライアント 


チェック 


PrintAgent をインス I -- ルすると、プリンタドライバをインス I -- ルしたときの [ LPT 1 :] 
などの[印刷先]が、自動的にプリンタと双方向通信を可能とする [ LPTN 1 :]などの[印刷先] 
に変更されます。 [ LPT 1 :]と [ LPTN 1:]とでは、実際にプリンタを接続する物理的な印刷先 
は同じちのです。 

PrintAgent をお使いになる場合は、[印刷先]を [ LPTN 1 :]などのままでお使いください。 

手順の冒頭でプリンタドライバとは別にに TL 3 D 32. DLU モジュールのインス I ル方法 
を説明しています。このモジュールは、プリンタダイア□グボックスを立体表示させるもの 
で、プリンタドライバの機能になんら影響はありません。立体表示をする必要がない場合 
は、インス!-ールしなくてちかまいません。 


インストール方ま① (コンピュータとプリンタが1巧1で接続されているとき) 


コンピュータがプリンタと1対1で接続されているとき、あるいはネットワーク接続でコンピュータがプリ 
ントサーバとしてプリンタに接続しているときは次のでインストールします。 


windows MT3.51 ^$削飄 























































































































1 . Windows NT3.51 日本語版を起動する。 

2 . プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセツトする。 

rCTL 3 D 32. DLL 」 モジュールをインストールする場合 
は手順3へ、このモジュールをインストールする必要 
がない場合は、手順7へ進んで<ださい。 


3 . プ□グラムマネージャ中の[メイン]グループか 
ら[ファイルマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

[ファイルマネージャ]ウインドウが表示されます。 


4 . CD-ROM を挿入したドライブを選択し、 

「MW1400X」 ディレクトリ內ののに K2」 の中か 
ら rCTL3D32. DLL」 を選ぶ。 


lii^ lii^ iiiH 

イイン アク t サリ昔巧' シール ヴームスタートアッブ日本語入力 



圓 

暨 


コントロールブ 
バネル す 

倡 

琴 1 

PIF 

エディタ 

イールスケ' 

國 


DOS AP 
インストーラ 



を興 

lows NT 説 B 月ファイル3■ンライン 
、ルブ ブック 


にを S 展 ! i li^ y y 

アク t サリ昔巧' ンール ヴームスタートアッブ日本語入力 



5 . [ファイル]メニューから[コピ ー] をクリックす 
る。 

[ファイル/ディレクトリのコピー]ダイア □ グボッ 
クスが表示されます。 



26.5 KB . 95/09/19 20:18:36 ファイル数 8 個巧 43 K 巨） 
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6. コピー先を入力して、 [0 K ] ボタンをクリック 
する。 

[コピー先]ボックス(こ Windows NT3 .已1をインス 
トールしたドライブを、コ□ン(:)、円記号が)、 
WindowNT3.51 をインストールしたディレクトリ 
さ)、円記号が)、に YSTEM32」、 円記号が)、 
rCTL 3 D 32. DLL 」 と人力します。 


チェック 


すでに！ ■CTL3D32.DLU がシステム中 
にある場合は、このモジュールをコ 
ピーできない場をがあります。この場 
合は、このモジュールをシステムにコ 
ピーする必要はありません。 


0 レ/デイレクト I 」のコビー 


現をの fV し 9 トリ： A:¥ 

コビー元 (f): [_CTL3D で. DLL 

コビーお I) : [a ： ¥\!/[NNT351 ¥EYSTEM3 巧 CTL3D3£.DLL 


0K 1 1 

丰村 t ル 1 

1 1 

1 U 了が ）II 


7. [アイコン]メニユーの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 

[ファイルをを指定して実行]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 


f 一の)... F 8 

ち聪 ( Q ) Del 

容の変 S (り… Alt+En 


胃とヴループのイ乍成 < N 〉... 
開く (が 
移勤(因)… 

コピー… 


□ヴオフ(じ-— 

シかットダウン ( S )— 


脅 ^ 

ter 訓フバル 


興 


圓響 

DOS AP コントロール 


轉轉國 liig 圓 

アクたサリ音巧シールスタートアッブ日本語入カ ヴーム 


8. セットアッププ□グラムを起動する。 

[コマンドライン]ボックス(こ CD-ROM を挿入したド 
ライブ名、コ□ン（:）、円記号 (¥)( こ続けて 
「MW 1400 X¥DISK 1 ¥SETUP」 と入力し、 [OK] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスか6セットアッププ□グラム 
を選んで < ださい。 


つァイ^ 1 ^をキ就して||^子 


コマンドライン（の： 


0K 


fe:¥MV 1400 K¥DISK 1 ¥SETUF 


1问 


□ 了イコン町げぉで||^がを 

図別:^モリ領域で菊お M ) 


丰下 ] t ル 


韋照 ( B ) … I 


\|し了 (H) I 


9. [次へ >] ボタンをクリックする。 



おド4:觀端谎ブコ帶ラ-ムがぅこ 

一 ^^ Pr int Agent ぞインストールします0 


このたッ トアッブブロヴラムを実巧するおに、すべての 
Windows ブロヴラムをぶずが了して下さい。 

[ キヤン它ル ] ぞクリックし t ットアッブぞ終了 した後、 
現なほ用中のブロヴラムをすべてが了させて下さい。 

营告：このブロヴラムは、苦巧巧まおよむ;国階を約によ 
って巧諸されています。 

このブロヴラム、またはその一がをお化で巧製または配 
ホすることは、まほにより禁止されています。 


。みへ . が）ろ I I キャン杠ル J 
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10. [次へ >] ボタンをクリックする。 



11.[□- カルプリンタ]を選んで、[次へ >] ボタン 
をクリックする。 



12•希望のポートを選んで、[次へ >] ボタンをク 


ローカルボー トの涯 巧 


リックする。 



韻蘇; e ほ用できるボ-卜を還んで、がへ]到甲して 
利巧できるボート 



[< 戻る巧） [ 殊へ.蛾〉 i ] I キヤン它ル J 


13. インス!ル先を指定する。 



トールホを巧ちしてください 


ディレクトリを変更する場合は[参照]ボタンをク 
リックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れますので 
ディレクトリを変更してください。 

プリンタドライバのインストールを開始します。 



たットアッブブロヴラムはみのディレクトリに 
Pr in-t Agent ぞインストールします。 


このディレクトリにインストールする巧合は、[みへ] 
をクリックしてくださし1。 

化のディレクトリにインストールする巧合は、梭剧 
をクリックしてディレクトリぞ遥巧してください。 


拍。裳で严巧わ 如か嗎 合は、 


J ックしてが了してください。 


[キャンた 


^<ンストールホデイレクトり- 
A:¥Pr in ' tAgent ¥ 


[き照巧 )I 


/ \ 

^ プリンタドライバのみインスI-ール 
チェック し、 PrintAgent をインストールしない 
場合は[キヤンセル]を選択します。 


[く民るせ） I 就へ(が〉!][キヤン t ル I 
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14. スプールファイルの作成先を指定する。 


スブールファイルの巧ぶホぞお定してください 


プライべートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリックします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れますので 
ディレクトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 



たットアップブログラムはみのディレクト川こスブール 
ファイルを巧巧します。 

このディレクトリに巧ぶする巧合は、[みへ]ぞクリッ 
クしてください。 

化のディレクトリに巧ぶする巧合は、[を賠]ぞクリッ 
クしてディレクトリを還巧してください。 

Prin - tAgen - t ぞインストールしむし)巧合は、[キャンた 
ル]をクリックしてが了してくださし、。 


ンストールホデイレクトリー 
¥ PrintAgent¥SpooI ¥ 


I き賠巧).' 


I く戻 5( 巨）)就へ(ぶ）〉 i ] [丰*ン^ル I 


1〇. [0 K ] ボタンをクリックする。 


たットアップブ□ヴラムえ确了しましを。 

© PrintAgent のサービスは [Mult 邮 liter 1 400)(1 ヴ J レーフ巧!の 
各アイコンをダブルクリックずることで11(3できミず。 

NEC マルチブロトコル LAN ポード経由でプリンタを使用ずる場をじはポートの設定を巧ってください。 


1 d . デスクトツプ上に [ PrintAgent システム]アイ 
コンが存在することを確認する。 
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，暴 

ウィント'’ウ 

四 

巧-卜 n •抓 

麵 

PrirrtAeerrt 
n テが--ュ、 

團 

PrintAgent 
クステ虛か 

脅 

PrintAgent 

PrintAcen 

お読みくだ 

さ 


画 

イイン 

圆 

アクたサリ 

圓 

昔巧シール 

圆 

ヴーム: 

圆 

スタートアッ 

圏 

ブ曰本語入ブ 

] 



115 





































17. プ□グラムマネージャに [ MultiWriter 1400 X ]というグループが追加され、その下に PrintAgent 関 
連のアイコンが登録されたことを確認する。 


Multi 邮けが1が化(共通） 


a 囲麵讀を售變 


つリもが* 


リトり r なし 


PrintAeent 
ジステムにュー 


ジステ Li 


: Agent Pr i n 十 Agent Pr i ntAgent IJ 
Li 执 、i 口‘ わ読みくださし I 


• プリンタステータスウインドウ 
• リモートパネル . 

• PrintAgent システムメニュー 

• PrintAgent システム起動 . 

• PrintAgent ヘルプ . 


• PrintAgent お読みください… 

• PrintAgent アンインス!—ラ 


プリンタ ステータス ウインドウを起動します。 

リモートパネルを起動します。 

PrintAgent のシステムメニューです。 

PrintAgent システムを起動します。 

ヘルプです。 

使用上のを意事項などです。 

PrintAgent のアンインストール（削除）を行います。 


MultiWriter 140 OX を共有プリンタに設定する 


1 . [プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループか 
ら[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されます。 


2. [MultiWriter 1400 X ] アイコンをクリックす 

る。 



アイコンび）オブシヨンの）ウィンドウが)ヘルブ ( H ) 



國 

DOS AP 
インストーラ 


|4ど；！ I パ;^ [1ど；| !ど;^ I パ;！ 

アク t サリ昔巧シールヴームスタートアッブ日本語入力 


アリ州門でき(防マ巧 3X0) 忱 I 胁巧） つ orm W 了 (H) 

戶 ►All 驾 l.-I 障 1- 」を | ぉ準 ; 」昨 0 MultiWriter 1400X' 回 


W5~ 


MultiWriter 1400X 


'[実巧巧お けミち文# 0 


116 



































3. [プリンタ]メニューの[プリンタの情報]をク 

リツクする。 

[プリンタの情報]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 


GBI 補の）ヴ独 K0) 祀惭巧）クィ)ドウ (W) U 乃… 

プリンタの 沒統 <0)... 

プリンクの巧成け)… 

プリンタの' 肖が おを） 

巧 集 |NEC MultiWriter 140 OX 间 



フォ—ム (f)... 


止 (か 

11(E) 

tJcsos 崎の） 

サ —バーの 表示 (さ)… 

プリントマネージゎの終了が） 

复 


ブリンタ|| き 報をま示します 


4. ネットワークの設定をする。 


[ネットワーク上で共有]をオンにし、[共有を]テキ 
ストボックスにネットワーク上で参照されるプリン 
夕のさ)前(例： NMPS1 40 0) を入力し、 [OK] ボタン 
をクリ、ソクします。 

[設定場所]テキストボックスは、必要に応じて入力 
してください。 


プリンタを (N): [NEC MultiWriter HOOK 
ドライバ (り》： [NEC MultiWriter 1400¢( 

細月(か I_ ■ 

EPi 洗(I): ILPTN1: 


13 




「図 ネットワーク上で共を(さ） 
共有を (と)： INMPS1400 
t 强場肺]:): I 


キ T 如レ 


t 錠 (U).., 


r-H 錠の)… 


UT(H) 


PrintAgent を追加インストールする 

プリンタドライバのみインストールし、 PrintAgent をインス!ルしなかった場合は、次の手順で 
PrintAgent を追力□インストールすることができます。 


1. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセットする。 

2. [アイコン]メニューの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 



□ヴオフ ( L )™ 

シかットタウン巧)… 


興圓藝 

す靴 ぷが P- 5コン 拙[ル 


が若 厚嗦 liij li 讀 

アクたサリ昔巧、シールスタートアッブ日本語入カ ヴーム 


3. [名前]のボックスに CD - ROM を挿入したドラ 
イブ名、コ□ン（:）、円記号 (¥) に続けて 
「 MW 1400 X ¥ D に K 1¥ SETUP 」 と入力する。 

U 降は114ページの13からの手順に従ってください。 


つァイ^1^をキ就して11^子 


コマンドライ ン(を: 

IQ:¥MW 1400脚 DISf (け SETUP 

□ 了イコン町げぉで||^がを 
図別:^モリ領域で菊お M) 


OK 


丰下] t ル 


韋照 (B).— 


\|し了 (H) 
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インストール方 ま (D (コンピュータがクライアントであるとさ) 


ネットワーク環境で、クライアントから共有プリンタへ巧刷したいときは、次の方までインス!-ールしま 
す。 


MultiWriter 1400 X 
(プリントサ-パに接続•共有プリンタ） 



プリンタケーブル 
LAN ケーブル 


プリントサ-パ 
またはクライアント 


クライアント 


Windows 95 
/NT4,0/NT3,51 





Windows 

NT3.51 


〇。5。。。。 .□ 





◄ -- 

.1 



_ u 





仁 . 




Windows 95 



〇中。。0 .□ 



Windows 

NT3,51 


国 




クライアント 


クライアント 


^ 手順の冒頭でプリンタドライバとは別にに TL 3 D 32. DLU モジュールのインストール方法を説明 

しています。このモジュールは、プリンタダイア□グボックスを立体表示させるもので、プリン 
タドライバの機能になんら影響はありません。立体表示をする必要がない場合は、インストール 
しな<てちかまいません。 


1. Windows NT 3.51 日本語版を起動する。 

2. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 



了イコンの オプシヨソ 0) ウインドウ(肌 ヘルプ ( H ) 


rCTL 3 D 32. DLL 」 モジュールをインストールする場合 
は手順3へ、このモジュールをインストールする必要 
がない場合は、手順7へ進んで<ださい。 


! を易 ! を易 liiH 

メインアク忆サリ管理' ンールプームスタートアッブ日本語入力 
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3. プ□グラムマネージャ中の[メイン]グループか 
ら[ファイルマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

[ファイルマネージャ]ウインドウが表示されます。 



圓暨浸麵臟續 

コン,視こル芬づャクリッブブック菊みを巧が T プ 

禮1■^颜脅 興 

PJF ールスケジュール + Windows NT i が月ファイル3ンライン 

國 

DOS AP 
インストーラ 


I ぉ S I ぉ！ i ff を !1 li^ Bifj 

アク它サリ昔巧’ンール ヴームスタートアッブ日本語入力 


4. CD - ROM を挿入したドライブを選択し、 

「 MW 1400 X 」 ディレクトリ內ののに K 2」 の中か 
ら rCTL 3 D 32. DLL 」 を選ぶ。 


み a(F) r ィ观 D) ~打しクトリ (T) ~表示(の了姑の）け]肪(リ 


因3居 


クィッド漏, 


巧 


jil 与陸!き|を」阮じ11?：=こ ital 圆哥 聲I疆丄 x| Jbl 


卜。孤巧 

L 己 DISK4 
ご咖の〇取2 
ご咖2の取2 


EE 


]hMSETUPiNF 
]ajl14xn4.dl_ 

)rJmonnt.dl_ 

]p4mw3m.cn_ 

)p4mw3m.cl_ 

]p4mw3m.hl_ 

)p4mw3mui.dl_ 
]PRINTERJNF 
1 prmw3m*cn_ 

1 prmw3mJ_ 


26.5KB. 95/09/19 20:18:36 


5. [ファイル]メニューの[コピー ] をクリックす 
る。 

[ファイル/デイレクトリのコピー]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 



クリッブポードへコビー (B)... 

刖齡 が... Del 

をおの親の)." 

属 I 性のをぞ (T)... Alt+Enter 


圧滿 S).. 
圧締を隐 


梯(が… 


を前を指定して実行(の... 

巧刷げ)… 

アブリケーションとの爾巧柿かが". 


デイレクトリの巧ぶ (E)—. 
お嚇が… 

强巧お." 


ファイルマネージャのが了00 


i4.dl_ 

化过_ 




□ p4mw3oui.dl 

H PRINTERJNF 




□ prmw3o,cn_ 

□ prmw3o.dL 



_ 

□ prmw3o,hL 

□ prmw3oui.dl_ 


H 1* 


j*J \± 


[26.5KB. 95/09/19 20:18:36 


1 フ 7 イん数 8 個巧 43KB) 



6 . コピー先を指定して、 [ OK ] ボタンをクリック 
する。 

[コピー先]ボックス(こ Windows NT3.5 1をインス 
トールしたドライブを、コ□ン(:)、円記号が)、 
WindowNT3.51 をインストールしたディレクトリ 
さ)、円記号が)、に YSTEM32」、 円記号が)、 
rCTL3D32.DLL 」 と入力します。 


チェック 


すでに！ ■ CTL 3 D 32. DLU がシステム中 
にある場合は、このモジュールをコ 
ピーでさない場合があります。この場 
をは、このモジュールをシステムにコ 
ピーする必要はありません。 


0レ/デイレクト I 」のコビー 


現をの fV し9トリ： A :¥ 


コビー元 ( F ): ICTL 3 D 32 .DLL 


コビーお I ): I A : ¥\!/[ NNT 351 ¥ EYSTEM 3 巧 CTL 3 D 3 £.DLL 


OK 


丰村 t ル ] fu 了 ( H ) 1 
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7. [アイコン]メニユーの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 

[ファイルをを指定して実行]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 


8. セットアッププ□グラムを起動する。 

[コマンドライン]ボックスに CD-ROM を挿入し 
たドライブを、コ□ン（:）、円記号详）に続けて 
「MW1 400 X¥DISK1¥SETUP」 と入力し、 [OK] 
ボタンをクリ、ソクします。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの 
参照]ダイア□グボックスからセツトアッププ〇 
グラムを選んでください。 



轉闕園園國 

アクたサリ昔巧'シールスタートアッブ日本語入カ ヴーム 


つァイをして! 


コマンドライ ン{を).. 


[ Q :¥ MW 14[ KK ¥ DISf (1 ¥SUUP ] [^ I 丰 t 如し I 


□ 了イコンの: m 巧菊邱） 

1韋照(を…1 

図別:^モリ領域菊が呼 

1 u 了が）1 




9. [次へ >] ボタンをクリックする。 


10. [次へ >] ボタンをクリックする。 




掘縮?佩接在織鑑グトールされてい 



Multitfriter 140 OX ブリンタドライバをインストールし 
ますか？ 

インストールする巧合は、じ太へ]ぞクリックしてくだ 


おう茲 L 规赞 I 扛族搞 JZ 巧も处だ U 


[< 戻る(を Jj 汝へ沪）〉自 I [キャンむレ I 
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11 .[□一カルプリンタ]を選んで、[次へ >] ボタン 
をクリックする。 



イバのインストール 


ブリンタはどこに接倚されていますか？ 

ブリンタぴコンビュータにを接つむびっている巧合は 
[ローカルブリンタ]ぞ遇んでください。 

ブリンタぴ則のコンビュータに巧続されている巧合は 
[ネットワークブリンタ]ぞ遇んでください。 

〇 ローカルブリンタ(〇 

タネットワークブリンタ(目 


[< 戻る(を夕へが 〉 i || G キャンたル I 


12. プリンタの接続先を指定する。 

[プリンタ]ボックスにパスを人力するか、[共有プリ 
ンタ]一覧ボックスか6選んで、 [0K] ボタンをク 
リ 、ソク します。 

プリンタドライバのインストールを開始します。 


ブリンクの撒売 


I 0 K 


ブリンタげ )：|¥¥2¥ MW 1400 X 
共旨ブリンク ( S ): 氏展開してま示 ( E ) ぃル乃 H ) 


わ)わし 


が Mi 

m ' 


licrosoft Windows Network 


「プリンタ I 巧 fg - 

tm ： 

機： 


待ち烛 


13. PrintAgent のインス I ル先を指定する。 

インストール先のディレクトリを確認して[次へ >] 
ボタンをクリックします。 


ディレクトリを変更する場合は[参照]ボタンをク 
リックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 


チェック 


プリンタドライバのみインス I -ール 
し、 PrintA 呂 ent をインストールしな 
い場をは[キャンセル]を選択します。 



インストール先を巧ちしてくださし1 


セットアッブブロヴラムはみのディレクト川こ 
Pr in-t Agent ぞインスト'-ルします。 

このディレクトリにインストールする巧合は、[ホへ] 
ぞクリックしてくださし、。 

化のディレクトリにインストールする巧合は、梭剧 
をクリックしてディレクトリぞ還巧してくださし1。 

ぞインストールしなし喘合は、[キャンた 


;職で就错ぶしく微管 


ンストールホデイレクトリー 
¥ PrintAgent ¥ 


I き照の)'' 


I く戻る(巨）)就へ(ぶ）〉!][キャン tZ ル I 
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14. スプールファイルの作成先を指定する。 


スブールファイルの巧がホを指定してください 


プライべートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリックします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を巧う画面が現れますので 
ディレクトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 



たットアップブログラムは;太のディレクトリにスブール 
ファイルを巧ぶします。 

このディレクト川こ巧ぶする巧合は、[みへ]ぞクリッ 
クしてください。 

化のディレクトリに巧ぶする巧合は、[を賜]ぞクリッ 
クしてディレクトリぞ遥巧してください。 

PrintAgent ぞインストールしむい巧合は、[キャン它 
ル]をクリックしてが了してください。 


ィソス 1- —ルホ T ィレクトリ - 

A:¥Pr i ntAgen 1 :¥Spoo I ¥ 争 P 某(良） .■ ■ j 


[< 戻る巧） f 就へ(が>! I I 丰中ン 12 ル] 


15. [0 K ] ボタンをクリックする。 


t ットアップブロブラムが完了しましを。 

〇 PrintAgent のサービスは [MultiWriter 140瓜Iヴルーフ巧!の 
を了イコンをダブルクリックずることで実行できます。 

NEC マルチプロトコル LAN ポード経由でプリンタを慷用ずる場をじはポートの設定を巧ってください。 


16. デスクトツプ上に [ PrintAgent システム]アイ 
コンが存在することを確認する。 



17. プ□グラムマネージャに [ MultiWriter 1400 X ]というグループが追加され、その下に PrintAgent 関 
連のアイコンが登録されたことを確認する。 


Multi 邮 iter 140孤(共通） 


誦._鳳腳團脅售續 

itAgent Pr intAgent HWITOffiK 
、 i がわ読みくださ 


の东祿ス 


リモート jr みし 


Prin か gent 
ジステムにュ- 


PrintAgent 
ジステ L をお） 
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プリンタ ステータス ウィンドウ . プリンタ ステータス ウィンドウを起動し ます。 

リモートパネル . リモートパネルを起動します。 

PrintAgent システムメニュー .PrintAgent のシステムメニューです。 

PrintAgent システム起動 .PrintAgent システムアイコンを起動します。 

PrintAgent ヘルプ . ヘルプです。 

PrintAgent お読みください . 使用上のを意事項などです。 

PrintAgent アンインストーラ .PrintAgent のアンインストール（削除）を行います。 


PrintAgent を追加インストールする 

プリンタドライバのみインストールし、 PrintAgent をインス!ルしなかった場合は、次の手順で 
PrintAgent を追力□インストールすることができます。 


1. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセットする。 

2. [アイコン]メニューの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 



□ヴオフ a ).〜 

シャツトタウン巧)… 


興國響 

すをな 5' 端 [jk 


讀 y lig ^ 副 

アクたサリ昔 巧 シールスタートアッブ日本語入カ ヴーム 


3. [名前]のボックスに CD - ROM を挿入したドラ 
イブ名、コ□ン（:）、円記号 (¥) に続けて 
「 MW 1400 X ¥ D に K 1¥ SETUP 」 と入力する。 

じ(降は121ページ13からの手順に従ってください。 


つァイ ^ 1 ^ をキ就して 11 ^子 


コマンドライン（の： 


0 K 


fe:¥MV 1400 K¥DISK 1 ¥SETUF 


丰下 ] t ル 


□ 了イコン町げぉで||^がを 
図別 :^ モリ領域で菊お M) 


韋照 (B) …I 


\| し了 (H) I 
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インストール 方ま③ (LAN ボード内蔵プリンタへ巧刷ずるとき) 


ネットワーク内のコンピュータから、 LAN ボードを内蔵している LAN プリンタに巧刷したいときは、次 
の方までインストールします。 


プリントサ-パ’ 


MultiWriter 140 OX 
ヴリントサ-バに接続•共有プリンタ） 





Windows 

NT4.0 



〇。卜。。〇 .□ 



MultiWriter 140 OX 
( LAN ポ-ド内蔵 . LAN プリンタ） 



MultiWriter 140 OX 
(クライアントに接続•□-カルプリンタ） 


ム 


で 



プリンタケーブル 
LAN ケーブル 



で 





Windows 95 




Windows 

NT3.51 

〇。卜。。。 .□ 




。。卜。。。 


クライアント 




クライアント 


• マルチプ□トコル LAN ボードを使って、 LAN プリンタとしてご使用になる前に、次のこと 
を確認してください。 

1. マルチプ□トコル LAN ボードが確実に取り付けられていることを、コンフィギュレー 
シヨンページの印刷を行って確認してくださし U 詳細はマルチプロ トコル LAN ボードの 
取扱説明書を参照してください)。 

2. マルチプロトコル LAN ボードに添付されている取扱説明書に従って、マルチプロトコル 
LAN ボードに割り付けてある IP アドレスを設定してください。 

3. インス!-ールするとを、また印刷先を LAN プリンタに設定するときは、 LAN プリンタの 
電源が入っていることを確認してください。 

• 手順の冒頭でプリンタドライバとは別にに TL 3 D 32. DLU モジュールのインス I ル方法 
を説明しています。このモジュールは、プリンタダイア□グボックスを立体表示させるもの 
で、プリンタドライバの機能になんら影響はありません。立体表示をする必要がない場合 
は、インス!-ールしなくてちかまいません。 
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1. Windows NT 3.51 日本語版を起動する。 

2. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 

rCTL3D32.DLL 」モジュールをインストールする場合 
は手順3へ、このモジュールをインストールする必要 
がない場合は、手順7へ進んで<ださい。 


アイコンが〉オプションの）ウインドウ ( W ) ヘルブ ( H ) 


I ぉ过 lil ^ llig liiH 

メイン アク它サリ昔巧シール ヴームスタートアッブ日本語入力 


3. プ□グラムマネージャ中の[メイン]グループか 
ら[ファイルマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

[ファイルマネージャ]ウインドウが表示されます。 



圓響宣麵匿續 

囲团コン，捕;ル芬球クリバプック巧-パ. 


ブロンブト t ットアッブ 


周琴 

PIF メール 

エディタ 

m 

DOS AP 
f ンストーラ 


g 脅興 

ュール + Windows NT i が月ファイル3ンライン 
ヘルブ ブック 


に空 S iiid lifi lifl B を gj 

アク它サリ音巧シールプームスタートアッブ日本語入力 


4. CD - ROM を挿入したドライブを選択し、 

「 MW 1400 X 」 ディレクトリ內の ro に K 2」 の中か 
ら rCTL 3 D 32. DLL 」 を選ぶ。 


がル…打观 D) 朽レホリの表示川）打*リヨ) (0) け： [I 巧パ。 


旦 Q: [CD-ROM! _ 

[：^a 丘 ] b 因 c [四 qj - 


卜己 DISKS 
LqDISK4 
ご MV 班0取2 
ご MV220 取2 


26.5KB. 96/09/19 20:18:36 


hgfMffifli 

かつ (W UTXH) 

区过句岛卓 


回 laj 査1 ■?) 臣」岐 S=| Iに rjl 岛畦!固 %JQalx| >| 


EE 


1 hMSETUpW 
]a^14xn4.dl_ 

) 咖 onnt.dl_ 

)p4mw み n.cn_ 

)p4mwan.dl_ 

)p4mw3m.hl_ 

)p4mw3mui.dl_ 
1PRINTERJNF 
1 prmw3m*cn_ 

1 prmw3m^_ 


r 乃イんお 1 日 fid.15MB) 




5. [ファイル]メニューの[コピ ー] をクリックす 
る。 

[ファイル/ディレクトリのコピー]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 



クリッブポードへコピーの)〜. 

肖り除の)... Del 

るおのまをの)." 

馬巧のをを a〉... AI け Enter 


圧綻(巧… 
圧痛を梯< 


ミ(が… 


を前を指定して実行(の... 

巧刷び)... 

アブリケーションとの爾巧柿かが." 


デイレクトリの巧巧 (E)—. 
お嚇が". 

强巧お" • 


ファイルマネージャのが了说） 


26.5KB. 95/09/19 20:18:36 




o.dl 

o.hL 

jSouLdL 


J p4mw3oi _ 
2 PRINTERJNF 
—1 prmw3o,cn_ 

1 prmw3o.dl_ 

1 prmw3o.hL 
1 prmw3oui.cll_ 


りパん数 8 個 (343KB) 
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6 . 


コピー先を入力して、 [0 K ] ボタンをクリック 
する。 

[ 〕ピー先]ボ、ソクス(こ Windows NT3.5 1をインス 
トールしたドライブを、コ□ン(:)、円記号が)、 
WindowNT3 .已1をインストールしたディレクトリ 
名、円記号が)、に YSTEM32」、 円記号が)、 
rCTL 3 D 32. DLL 」 と人力します。 



現をの fv し 9 トリ： A:¥ 


コビー元町 [CTL3D32.DLL 
コビーホ (I): 防 MNNT3 日 1 ¥SYSTEM3 な CTL3D32.DLL 


0K 1 [ 丰时 t ル I 13 ル了 (H) I 


すでに！ ■ CTL 3 D 32. DLU がシステム中 
にある場合は、このモジュールをコ 
ピーでをない場をがあります。この場 
合は、このモジュールをシステムにコ 
ピーする必要はありません。 


7. [アイコン]メニユーの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 

[ファイルをを指定して実行]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 


纖とブルーブの作成 (N) … 
開く (が 
移勤(因)， 

コピー (（ 


_ 

ウインドウ W ヘルブ (H) 


CE 


開_ 

由 ( y ) … 

ご一吃)… 
肖脱の） 


• ム MlLJUtkteaWMiiiMl 細 ^^^ ■ 


□ヴオフ (D... 

シホットタウンの... 



興 

す熱ン 


DOS AP 
インストー^ 


驾 

コントロール 

パネル 


園麵園園國 

アクたサリ管巧'シールスタートアッブ日本語入カ ヴーム 


8. セットアッププ□グラムを起動する。 

[コマンドライン]ボックス(こ CD-ROM を挿人したド 
ライブを、コ□ン（:）、円記号が）に続けて 
「MW 1400 X¥DISK 1 ¥SETUP」 と入力し、 [OK] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスか6セットアッププ□グラム 
を選んで < ださい。 


J 唯を相定して 


コマンドライ ン(を: 

1 0 K 1 

1 白: ¥ MW 14 加牌 DISf (け SETUP 

1过1ゎ如し1 

□ 了イコンの: m 巧菊邱） 

1韋照(を…1 

図別:^モリ領域菊が呼 



1 u 了が）1 


9. [次へ >] ボタンをクリックする。 
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10. [次へ >] ボタンをクリックする。 


11.[□一カルプリンタ]を選んで、[次へ >] ボタン 
をクリックする。 


12. [次へ >] ボタンをクリックする。 


13. PrintAgent のインス I ル先を指定する。 

インストール先のディレクトリを確認して[次へ >] 
ボタンをクリックします。 

ディレクトリを変更する場合は[参照]ボタンをク 
リックしてください。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を行う画面が現れます。 
ディレクトリを変更してください。 



^ J 

チェック 






Windo 養 MT3.51 削飄 


プリンタドライバのみインス I -ール 
し、 PrintAgent をインストールしない 
場合は[キャンセル]を選択します。 


127 






























































14. スプールファイルの作成先を指定する。 


スブールファイルの巧ぶホぞお定してください 


プライべートスプールファイルを作成するディレク 
トリを確認して[次へ >] ボタンをクリックします。 

インストール先のディスク空き容量が少ない場合 
は、ディレクトリの変更を巧う画面が現れますので 
ディレクトリを変更してください。 

PrintAgent のインストールを開始します。 



せットアッブブロヴラムは汝のディレクト川こスブール 
ファイルを巧巧します。 

このディレクトリに巧]なする巧合は、[みへ]ぞクリッ 
クしてください。 

化のディレクトリに巧ぶする巧合は、[を賠]ぞクリッ 
クしてディレクトリを還巧してください。 

PrintAgent ぞインストールしむし喘合は、[キャンた 
ル]をクリックしてが了してください。 


ンストールホディレクトリ 
A ;¥ PrintAgen け SpooI ¥ 


[き賠職 1 


[く戻る也）(就へ(皆‘為 I I キャンたル] 


15. [0 K ] ボタンをクリックする。 


16. デスクトツプ上に [ PrintAgent システム]アイ 
コンが存在することを確認する。 




國轉耐 讀國國 

イン アク t サリを巧、ンール グームスタートアッブ日本語入力 


Pr m かが rvt 


17. プ□グラムマネージャに [ MultiWriter 1400 X ]というグループが追加され、その下に PrintAgent 関 
連のアイコンが登録されたことを確認する。 


Multi 邮 iter 1が孤 ( 共通） 


誦^_ .鳳腳團曾售鑽 

Pr i ntAgent Pr i ntAgen そ fWBPliBiBu 
wir お読みくださ lIESSSSS 


フ覃ス 


リモート0し 


PrIntAgent 
タステムたュ - 


PrintAgent 

巧な控旣 
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• プリンタ ステータス ウィンドウ . プリンタ ステータス ウィンドウを起動し ます。 

• リモートパネル . リモートパネルを起動します。 

• PrintAgent システムメニュー .PrintAgent のシステムメニューです。 

• PrintAgent システム起動 .PrintAgent システムを起動します。 

• PrintAgent ヘルプ . ヘルプです。 

• PrintAgent お読みください . 使用上のを意事項などです。 

• PrintAgent アンインス!ラ .PrintAgent のアンインス!ル（削除）を行います。 

続いて r 印刷先」の変更を行います。「巧刷先」の変更は、プリンタドライバのインストールにより作成され 
たプリンタの[プリンタ情報]ダイア □ グボックス上で行います。 


18. [プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループか 
ら[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されます。 



圓藝5麵臟續 

' コンし口 . r ル BKM クリッブブックもマ冰だ〇郎 


マネ 

倡 琴 

PJF ールスケ’ 

DOS AP 
インストーラ 


飼を興 

ジュール+ Windows 説明ファイルオンライン 
NT ブック 


圏 動 轉麵圆 

アク t サリ昔巧' ンール ヴームスタートアッブ日本語入力 


19. [ MultiWriter 1400 X ]アイコンをクリックす 
る。 


> 7 アジ 3 乂 Q ) 巧:!リブィ(ミ） つィ)ドつ州 ) U 了 ( H ) 


巧 


P ►ろ!) > L 固 I 巧準 JnEC M. 


資 


C MultiWriter 1400X 


20•[プリンタ]メニユーの[プリンタ情報]をクリツ 
クする。 

[プリンタ情報]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 



宣 


ブ U ンタ'培巧をまちします 
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21. [印刷先]コンボボックスから[その他]を選び、 
[0 K ] ボタンをクリックする。 


プリンタ巾 


プリンタを …)： [NEC MultiWriter 1400K 
ドライパの )：I NEC MultiWriter 1400)¢ 
説日月(か 
E 禍洗 (P: 

.□ネットワー 
共存 ^( と)： 

設置墙斤 ( い： 


LPT1: 


LPT2: 

LPT3: 

COM1 

COM2 

COM3; 

FILE: 

その他 . 



t 疑 (U) … 


」I i 卿 … 

王 r ド - 怯綻似 … 
♦ I — 

「 UT(H) 


22 . [利用可能な印刷モニタ]リストボックスから 
[NEC Network Port ] を選び、 [ OK ] ボタンを 
クリックする。 



23. マルチプ□トコル LAN ボードの rip アドレス」を 
入力する。 

IP アドレス設定の確認は、マルチプ□トコル LAN 
ボード (PC-PR-L01 、 PC-PR-L02) 取扱説明書をご覧 
ください。 

[OK] ボタンをクリックします。[プリンタ情報]ダイ 
ア□グボックスに戻ります。 



24. [ OK ] ボタンをクリックする。 

これで設定は終了です。 


プリンタ t 育報 


ブリンタち (N): INEC MultiWriter 1400K 


ドライ A(D): [NEC MultiWriter 1 400K 

説日月(か I_ 

E 邮洗 (T): 


互 


123.123 .123.1 23 (りに TCP/IP Port) 


回 


□ ネットワーク上で共有 ( さ） 
捕をが ： [ 

I 强墙斤し L):[ 


0K 


キヤ如レ 


I 疑 (U) … 


ド - 惰疑似 ". 


、ルア (H) 
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インストール 方ま④ (ネットワークサーバからインストールするとき) 


Windows NT3.51 日本語版をネットワークサーバに利用している場合、ネットワークサーバからネット 
ワーククライアントへプリンタソフトウェア CD-ROM を使わないで NMPS ソフトウェアをインスIルす 
ることができます。 

この方法は、まずプリンタソフトウェア CD-ROM のデータをいったんネットワークサーバにコピーし、 
サーバから必要な 0S の NMPS ソフトウェアをクライアントじインスI-ールするものです。 

ディスクを使って直接をクライアントにインストールする方法に比べて時間と手闇が省けます。大規模な 
ネットワーク環境で Multiwriter 140 OX をお使いになる場合、この方までインス!-ールすることをお勤め 
します。 


ネットワークヴーバからのインス!ルは、「ネットワーク管理者」が行ってくださし、。 
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ネットワークサーバのインストール準備 


1 . [アイコン]メニューの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 

[ファイルをを指定して実行]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 


2. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 



3. セットアッププ□グラムを起動する。 



[コマン ドラ イン] ボックスに CD-ROM を挿人したド 
ライブ名、コ□ン（:）、円記号が）に続けて 
「MW 1400 X¥DISK 1 ¥SETUP/A」 と入力し、 [OK] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 

または[参照]ボタンをクリックして[ファイルの参 
照]ダイア□グボックスより選択してください。 


コマンドライン(斟： 


0 K 1 

| Q :¥ MV 1400 K ¥ DISK 1 ¥SETUF /A 

\\±\ 

丰付 t ル1 

□ 了イコンの 狀谊で 菊がを 


韋照(を…1 

図別:^モリ勘菊お叫 




U 了 (が 1 


4. [0 K ] ボタンをクリックする。 



NEC Multi Writer 140 OX NMPS ディスクの 
媒巧イ ージのインストールを開化します。 


[ 0K 1 [ WM I 


5. インストール先を指定する。 

インストール先のディレクトリをフルパスで指定 
し、 [OK] ボタンをクリックします。 



インストール先ディレクトリ 
をフルバスで指ちしてくださし、。 


ド！の画【【の。 


[ 0K J [ WM I 
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6. インストールの形態を選ぶ。 


[標準]は NMPS ソフトウエアの全部を選択します。 
[標準]を選択した場合は手順8(こ進んでください。 

[カスタム]はインストールした PrintAgent のプ□グ 
ラムを選ぶことができます。[カスタム]を選択した 
場合は手順7に進んで < ださい。 


インストールのおおを遽巧してください。 

〇カスタム 


I WjH 


7. インストールしたい項目をチェックし、 [0 K ] 
ボタンをクリックする。 


巧目の選巧 


IKIiPrint Agent] 

図ブリンタステータスウィンドウ 
図 リモー トバネル 


r 


I いン H 


ファイルのコピーが 始まります。 


8. [0 K ] ボタンをクリックする。 

これでインストールの準備が整いました。 




ットワーククライアントへのインストール 


ネットワーククライアントへのインス!-ールはを 0S での方まに従います。ただし、「配布ファイルのコ 
ピー元]またはドライバの[コピー元]として、インスI-ール準備したサーバのディレクトリを選んでくだ 
さい。 

• Windows 95日本語版は5ぺージ心降を参照してください。 

• Windows NT 4.0日本語版は57ぺージじ(降を参照してください。 

• Windows NT3.51 日本語版は109ページじ(降を参照してください。 
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アンインストールずるとをは 


必要なファイルが削除されてしまったなどで PrintAgent が正常に動かなくなったときは NMPS ソフトウェ 
アを再インストールすることがあります。 NMPS ソフトウェアを再インス!-ールするには、一度既をの 
NMPS ソフトウェアを削除（アンインストール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。 


国 


• PrintAgent をアンインストールする場合は、実施者が 「 Administrators 」 または 「Domain 
Admins 」 グループのメンノく一である必要があります。どちらのメンノく一でもない場含は、 
アンインス I -ールを行ラことはできません。 

• PrintAgent を削除(アンインス I -- ル)する場をは、必ずプリンタドライバを先にアンイン 
ス I -- ルしてください。プリンタドライバをアンインス I -- ルせずに PrintA 呂 ent のみアン 
インス I -ールを行ラと正常にアンインス I -ールを終了でさない場合があります。 

• PrintA 呂 ent をインストール時に指定した、 PrintAgent モジュールのディレクトリ名(指定 
しなければ口 rintA 呂 ent 」 になります)を変更している場合、アンインス I -- ルは正常に行え 
ません。変更されているディレクトリ名をインス I -ール時のディレクトリ名に戻してからア 
ンインス I -ールを行ってください。 

• PrintA 呂 ent 対応プリンタのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとアンインス 
トールを行えません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

• どの日 S でも14日日 X で印刷中はアンインス I -ールを行えません。印刷が終了してからアンイ 
ンス I -ールを行ってください。 

• PrintAgent 対応機種が複数インス! -- ルされている状態で2日日日 X の PrintA 呂 ent をアン 
インス I -- ルすると他の機種の PrintAgent が使用できなくなります。また22日日 X の 
PrintA 呂 ent をアンイス I -- ルすると一部の機能が使用できなくなります。このような場合 
まず他の機種の PrintAgent をアンインス I -- ルしてから2日日日 X /22 日日 X のアンインス 
I -- ルをし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I -- ルし直してください。 


プリンタドライバのアンインストール 


1，[プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループか 
ら[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る。 


[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されます。 



園國園園國 

アクたサリ管巧'シールスタートアッブ日本語入カ ヴーム 
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2. [ MultiWriter 1400 X ] アイコンをダブルクリツ 
クする。 

[MultiWriter 1400X]ウィンドウが表示されます。 


アリ州。: 


)t わ佩说み: r ク (w>u ア (H) 


EEjj 


权ろ III 身じ」面 1 " IbI mm ： ff 

JEC MultiWriter 1400X 

1 そ 1 


^ : 1点者 

1 

] ■サィズ 1 









NEC MultiWriter 1400X 

1 ま巧巧お 

f 巧ち巧ま:〇 


A 


3. [プリンタ]メニューの[プリンタの削除]をク 
リックする。 

MultiWriter 140 OX プリンタドライバが削除されま 
す。 



Print Agent のアンインストール 


プ□グラムマネー ジャ 中の [MultiWriter 
1400 X ]グループ內の [ PrintAgent アンインス 
I ^ーラ]アイコンをダブルクリックする。 

アンインストールプ□グラムが起動します。 


2. [ OK ] ボタンをクリックする。 


次の[ファイル削除の確認]ダイア □ グボ、ソクスを表 
示するまでに、1〜2分要することがあります。 



Windo 養 MT3.51 削飄 


135 
























































3. [はい]ボタンをクリックする。 


4. [すべてはい]ボタンをクリックする。 


5. [はい]ボタンをクリックする。 




つァイルを削锦し3すか？ 


鑑山で、 ' ホの共ちつバルはどのづロヴラムで測されてし、 


このつァイルきが了してもシステムき巧すことは极リま廿ん。あまリ 
確実でない場合は、この共ちコンポーネントき消去しないようにして 
下さい。 


つァイルを： [ necnsr.dll 

頂前' [ d ：¥WI NNT 3 日1 ¥£ ys - tem 32¥ 


[ はい(り I [すべてはいか) I [いいス(が』 I すべていいス ( P ) 4 




〇 ラムがある巧さ、づロヴラムが正巧に巧巧しむくなる恐れびあります。消去を継続するIこ请めて下さい。 


[はいが）I 回、いえ (N)!l 


6 . アンインストールが完了したら [ OK ] ボタンを 
クリツクする。 

7. Windows NT を再起動させる。 
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EP 刷の設定 


ここでは NMPS ソフトウエアを使った印刷の設をのしかたと実行の手順について説明します。 


巧刷の手順 


-般的な印刷の手順を Windows NT3.51 にが属されている日本語ワードプ□セ、ソサ「ライト」を例にとって 
説明します。任意のライト文書を表示させて次の手順を磕認してください。 

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は 
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


1 . 「ファイル」メニューのけ口刷」をクリックする。 

「巧席り」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 



繊イ乍成の） 

開くの)… 

上まき脱(さ） 

ち前をイ寸け夕保な(か 


ブリンタのげ)… 

巧ページな畳の!錠の." 


ライトの終了( X ) 


2 . 「使用するプリンタ：」として r 通常使うプリン 
夕 （NEC MultiWriter 1400X)」が選択されてい 
ることを確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 

一 r プリンタを選択する」参照 （138 ページ） 


閉ずる了 I 州：通割串う了 I が （NEC MultiWriter 1が OK) 


「E 肺 I 厳囲の選お- 

资聖哉一巧'斯I〇選択したさ盼 (E) 


〇ページ丰読げ）11から(か 
[1 けザまで(1): 


0 K 


I 丰下非ル 


-で:デの向き- 

〇猫^き(V)を横吾き (Z) 


ち觸啤:『■づ 


E 桐げ損(卽：1600 dpi 


I 了 I 州の設定 (S).'； 


□つ7イ J い地力 ( L ) 図 音陛怔で E 丽1帖 


3， E 日刷範囲、部数を指定する。 

さらに詳しい設定をしたい場合は[プリンタの設 
定]ボタンおよび[プ□パティ]ボタンをクリック 
し、「プリンタのプ□パティ」ダイア□グボック 
スを開き、設定を行ってください。 

一詳細については r 印刷の詳細設をを行う」 （ 139 
ページ)をご覧ください。 


閉ずる了 I 州：通割串う了州 (NEC MultiWriter 1 400K) 


「E 肺 I 厳囲の選お- 

〇をページ (A) 0選おしたち盼 (E) 


みページ丰読げ } 区 ド-:/'から町 

[3 トザまで (1): 


m 


I 丰下非ル 


-で:デの向き- 

〇猫^き(V)を横吾き(の 


ち觸(皆:[^づ 


E 丽げ損(卽：16日日 dpi 


~ T ^ I 了リ乃の設定(の… I 


□つアイ J い地力 ( L ) 図 音陛怔で[丽叫） 
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4. 巧刷の設定が終わったら [OK] ボタンをクリツ 
クする。 

巧刷が開始されると画面上にこのような「プリン 
タステータス ウィンドウ」が現れます。 

プリンタ ステータス ウィンドウは巧刷の状態を 
アニメーション表示したり、巧刷中止を指令す 
ることができます。 

一 r プリンタ ステータス ウインドウ」 （191 ぺ ージ) 
参照 



印刷が終了するとプリンタステータスウィンド 
ウは r 印刷を終了しました」の音声メッセージを 
通知してウィンドウを閉じます。 



プリンタを選択する 


Windows NT3.51 から巧刷をするために、あらかじめ MultiWriter 140 OX を「通常使うプリンタ」として選 
択しておく方法を説明します。 


ヒント 


お使いになっているアプリケーションによっては r プリンタの設定」ダイア□グボックスを使って 
MultiWriter 14日日Xを「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ 
ケーションのマニュアルをご覧ください。 

V_ J 


1，[プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループに 
ある[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る。 



ll^ y ll^ 

アクセサリ管理シール ヴームスタートアッブ日本語入力 
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2. ツールバーの r 標準：」コンボボックスから 
「NEC MultiWriter 1400 X 」を選ぶ。 

プリンタドライバがインストールされていない 
と 「NEC MultiWriter 1400X」は表示されません。 


了リ风 P ) できの）ヴ如)の） t キユリみ(のクィ)ドク ( W ) U 乃 H ) 


民叫吗翻覃 1 猎 i 固 I 損準: 


NEC MultiWriter 1400X [t 


NEC MultiWriter 1400X 


I 実巧可能 


イ寺ち文ま，^ 


印刷の詳細設定を巧う 


Wndows NT3.51 では]: rF の2つの「プ□パティ」ダイア□グボックスで行います。 

■ 「デバイスプ□パティ」ダイア□グボックス 

プリンタの物理的な設定をするプ□パティダイア □ グボ、ソクスです。次の2枚のプ□パティシートから 
なります。このダイア□グボックスはアプリケーションからでは表示されません。 


NEC MultiWriter 140 化の了山けィ 


の：巧の謀ち 1 | フリン贿巧ぶ I 


TrueType フオントの虽きがえ設定 

9 一載 a りリンクフォントに置きなえる(曲 
〇おちしたフリンタフわりこ置き換えるを） 


[ 童を巧スクつ 4 '’ . 1 卜み i を正 I さ' 


’巧ホを巧の巧刷範囲をほ用するに） 


I バーフ トン セットアツフ化)...] I が一/み If き幸反 ly )..' I [ 標準に民す(り ） j 


I OK ][ キトンセル I [ 勺レフ‘ 


「プリンタの設を」シート 
「プリンタの構成」シート 


「ドキュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 

印刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の7枚のプ□パティシートからなります。 


NEC MultiWriter 14 日化の了山けィ 


巧化 I レイ巧卜 I ウタィッね I フォント I 巧刷品ち I フォ-ム I 巧ンタの状態 I 


縱 用•很サイスた)： A 4 (210 x 297 mm ) 




□ 

□ 

□ 

1 A 气 

的 

Letter 

はびき 




がぶ JOIS]?- 


IA1 継を ） H mo 


I 话訊：印刷できます 

給紙ちまを)： 


「了合し^~ 


Id ありを ） ^2斗。嘆 


なし(凶) 


f ホが’涯巧なし 

邑路他 )： [1 

厂フ I イスアッフリ地をほ用する(ぶ 
厂リフリント概能ぞほ巧する ( E ) 


回 


が一/ V ノ巧報が)… （[ 標準に戻す(か 


n I キわンセル J I ヘルフ‘ 


• 「用紙」シート 
• 「レイアウト」シート 
• 「グラフィツクス」シート 
• 「フォント」シート 
• 「巧刷品質」シート 
• 「フォーム」シート 
• 「プリンタの状態」シート 
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ダイア□グボックスの開きち 

プリンタのプ□パティダイア□グボックスを呼び化す方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び化す方法 
• Windows 付属の「プリントマネージヤ」を使って呼び化す方法 



チェック 


一般的に r プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスは各アプリケーションのメニューから呼び 
出してから開けます。ただし、アプリケーションから呼び出せるのは、印刷の詳細設定を行う「ド 
キユメントプ□パテイ」ダイア□グボックスだけです。また、設定はそのアプリケーションでのみ 
有効です。 

これに巧して「プリントマネージャ」から呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプリケー 
シヨンに有効です。 


アプリケーションから呼び出す 

Windows のアプリケーションから「ド车ュメントプ□パティ」ダイア□グボックスを呼び化す場合、「巧刷」 
コマンドか r プリンタの設定」コマンドを使います。このコマンドは r ファイル」メニューの中にあります 
が、「ファイル」メニューの構成はアプリケーションじよって違います。詳しくはアプリケーションのマ 
ニュアルをご覧ください。 

ここでは巧刷の操作手順を Windows NT3.51 にが属されている日本語ワードプ□セ、ソサ「ライト」を例に 
とって説明します。任意のライト文書を表示させて次の手順を磕認<ださい。 


1. [ファイル]メニューの[プリンタの設定]をク 
リックする。 

「プリンタの設定」ダイア □ グボ、ソクスが開きま 
す。 


繊 ㈱ 
開く (が… 

上き务(骼(さ） 

名前を付け夕保ち(が… 


測げ〉…_ 


巧ページの畳の ! 綻巧 )… 
ライトのをき了 00 


2. 「プ□パティ」ボタンをクリックする。 


「了リリ — 
アリ ) ちの ): 

纖 
繼目 


[NEC ： Multi'i.i/riter 1 4 犯:’:： ]» 


I 了山けィび)， 




通期まうアリ:が勒院了 
NEC MultiWriter 140 化 （ 3 ぶ〉 
LPT1: 


「巧を丘- 


7 ィでの： |A4 

1 そ 1 


給紙巧去(さ): 1 巾.ッが選おなし 

1 そ J 


「た邮 |1] の向き - 


因 


み縱(が 
〇徹 A ) 


[ ネリ。 - ク狐 " 


I 0K 1[ キヤ ) t ル 


140 















































このような「ド车ュメントプ□パティ」ダイア □ 
グボックスが表示されます。 


NEC MultiWriter 1扣化の了山けィ 


l?J 


用I巧IレイアウトIクタイプクスIフオントI巧刷品ちIフ3-ムIフリン》のが態I 


縦 用巧サイスた)： A4 (210x 297 mm) 


N 瓦 争 

墨！ 




□ 

□ 

□ 


的 

Letter 

はぴき 


丑 


印刷の巧き 


巧報： En 刷できます 

输氏方;ちを)： 


恆縱を）因 I 觀）庐、•ぷぉなし 回 

が数に)： fi ~ 


rT 合しV 


fcl あり域^ 


なし(が 


厂フIイスアブ巧ホ化をほ巧する(ぶ 
厂リフリント碟おぞほ用するを） 


が一:/ ' V ノ I 暗ま略)… 


I 標準にちす屯） 


r プリントマネージャ」を使つて呼び出す 


I OK ] I キわンセル J I ヘルフ‘ 


[プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループの 
中の[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る。 


アイコン (F) オプションの）ウインドウ(V/)ヘルプ (H) 


園翼宣麵繼續 

ファイルコントロールクリップブックコマンド Windows NT 
7ネ-ジャ い’ネル EbEEQ ブロンブトセットアッブ 

輝）湿[脅興 

PIF メールスケジュール+ Windows i が月ファイル3ンライン 

ェディタ へてレブ づ.ック 

圏 

DOS AP 
インストーラ 


li を S I ぉ! i ff を！1 li ^ 

アク它ヴリ昔巧' シール ヴーム スタートアッブ日本語入力 


2. 「プリンタ」メニューの r プリンタ情報」をクリッ 
クする。 

「プリンタ情報」ダイア □ グボ、ソクスが表示され 

On 9 '〇 

「デバイスプ□パティ」ダイア□グボックスを開 
きたい場合は手順3を、「ド车ュメントプ□パ 
ティ」ダイア □ グボ、ソクスを開きたい場合は手順 
4および5を行ってください。 



バソンブの円 If ホ 、IV 


売に)… 
プリンタのイ乍成 a )... 
プリンタの削樣(を 


止 (A) 
巧開皆 


お谨の肖龄 ( U ) 


サー—の表示巧)... 


プリント マネージわの 終了(の 

ブリンタ巧服ま : if まず ~ *- 


3. [設定]ボタンをクリックして、「デバイスプ□パ 
ティ」ダイア□グボックスを開く。 


ブリンタを ( N ): 


ブリンか情報 


NEC MultiWriter 140の 


ドライ パの)： [NEC MultiWriter 140取 

訓(か I — 

E 禍 I 洗 ( T ): ILPTN 1: 


「□ネ ットワーク上で共有(さ） 
縣 g (が： [ 
t 谴攝がい ： r 


OK 


可 I 


キヤ )1： ル 


I I I 鎌 U ).., 


I I i 鞍 BK !).., 


卫1 ( ド-培綻の)"^ 


[A ル乃 H) 
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このような「デバイスプ□パティ」ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 



4. 「詳細」ボタンをクリックする。 

「プリンタ詳細」ダイア □ グボ、ソクスが表示され 
ます。 


5. [標準設定]ボタンをクリックする。 
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このような「ド车ュメントプ□パティ」ダイア □ 
グボックスが表示されます。 


NEC Multi 邮けが 140 瓜の了□がみ 



ダイア日グボックスの使いち 


[閉じる]ボタン 

ダイア□グボックスが 
閉じます。 


スク□ールバー 

バーをプレスして左ちに動かすと 
その動さに合わせてウインドウ内 
の内容びスク□ールします。 


アイコンボタン 

希望のボタンをク U ック 
することにより項目を選 
択でさます。選択でさる 
のは]つだけです。 


[ヘルプ]ボタン 

ク U ックし目的の項目をク U ックすると 
項目の説明を表示でさます。または画面 
上の項目を直接、ちボタンでク U ックし 
てち同じ説明を表示でさます。 


NEC MultiWrite ’ 14 日化の了印けィ 


巧浓 I レイアウト I クタィックス I フォント I 


脯氏サイスた) 



! 口刷品宵 I フオーム I フリンかひ!ボ態 I 
A 4 (210 X 297 mm ) 


□ 


□ D □ 

Letter | まげき 


巳已 


五 


护民 II の C 


| Ta 1 継を）こ Al | けが 

合い 

牠 j 咖幽 


'\m :巧刷できます 

输反方まを)： 


T 合し 


I ホ•が涯巧なし 




厂す 


1. 【し地） 


h イスアブ： nn 地をほ用するむ） 
I フリント嫂能をほ用する ( E ) 


I がろ'' 3 ン巧報が...^ I 價準に戻す(が ■ 


チェックボックス 

希望のボックスをク U ックする 
ことにより項目を選択でさま 
す。ボックスの中に印びある状 
態び" ON " 状態です。一度に複数 
の項目び選択でさます。 


[日 K ] ボタン 

設定した内容を保を 
してダイア□グボッ 
クスを閉じます。 


コンボボックス 

▼ボタンをク U ックすると 
，選択肢の一覽び表示されま 
す。さらに希望の項目をク 
U ックすることにより選択 
でをます。 



[キャンセ j レ]ボタン 

設定した内容を保をせず 
にダイア□グボックスを 
閉じます。 


.スピンボックス 

▲▼ボタンをク U ックする 
と数字び増減します。 


[標準に戻す]ボタン 

現在開いているプ□パティ 
シート上の設定を出荷時の 
設定に戻します（「ドキュメ 
ントプ□パティ」のみ表 
示）。 


[ヘルスボタン 

プ U ンタドライバのヘルプ画 
面び表示されます。ヘルプの 
使いち、希望のキーワードの 
説明を表示します。 


Windo 養 MT3.51 削飄 


143 





















































デバイスプ□パティの詳細 


をプ□パティシートのそれぞれの項目についての詳細は、プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でち 
クリックを行うことによりヘルプでも説明されています。 



チェック 


このプ□パティシートはアプリケーションから呼び出して表示させることはでさません。プ□グ 
ラムマネージャを使って呼び出してください。 


[プリンタの設定]シート 



このプ□パティシートはフオントの置き換えなどプリンタの設定を 
行ラちのです。 

[八ーフI-ーンセットアップ]ボタンをクリックすることじより、さ 
らに r デバイスカラー/八ーフトーンのプ□パティ」ダイア□グボ、ソ 
クスを表示することができます。 

「 TrueType フォントの置き換え設定」 

TrueType フォントの置き換え方まを設をすることができます。 

• 一番おいプリンタフォントに置き換える 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを書体が似て 
いるプリンタフォントじ置き換えます。 


True Type フォント ー 

プリンタフォント 

MS 明朗 一 

明朗 

MS ゴシック ー 

ゴシック 


• 指定したプリンタフォントに置き換える 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを[置き換え 
るフォントの設を]ボタンによって設定したプリンタフォントに 
置き換えます。 


置き換える7わ卜の設ミ©... 


[置き換えるフォントの設定]ボタン 

次のダイア□グボックスを使って置き換えるプリンタフォントを設 
をします。それぞれフォントを選択して [0K] ボタンをクリックす 
ることで置き換えが設をされます。 

[標準に戻す]ボタンをクリックするとフォントの置き換えに関する 
設定を標準設定に戻すことができます。 


TrueType 畳き換えブ-アル 


TrueType フォント： 

フリンタフォント： 





pMsHM 

Courier New 

1 Courier New Bold 

が巧甜 

ゲラフイ.かとして印刷 
ゲラフィッわとして印刷 

冒 

置きなえるフリン》フわ卜： 

@MS ゴシック 


シック 


凶 


0K j [ キトンセル ] I 標準に民す屯 ） ] 
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チェック 


フオントの置き換えについて 

夕字セットが異なるフオント、デヴインが著しく異なるフオント 
への置を換えは行わないでください。期待どおりの印刷結果にな 
らない場合があります。また 日 CR - B フオントを使用する場合はプ 
リンタソフトウェア CD-R 日 M の [ MANUAL ] の「疑似 日 CR - B フオ 
ントについて」をご覧ください。 


従来互換の印刷範囲を使用する 

巧刷範囲を W 前の Multiwriter シリーズのプリンタと同じ印刷範 
囲に設をする場合に選択します。 


パーつ 卜-ン セット7’ が お).. 


[ハーフ I ンセットアップ]ボタン 

クリックするとちのダイア□グボックスが表示され、八ーフ I -ーン 
と白の明るさの設定を行います。 


ブリンタドライバ ： NEC MultMriter 140 孤 


1 ハーフトーンのパクーソり: 1 顯な! IS 淀画■国凶 

I 0 K 

デバイスガンマ ( A ): 1.2500 r ^ m — ~ nn 

I わ如し 

ピク t ルの太きさの)： * DEVICE * 1*!1 i 

I リ t ット<の 

ドバイス- 

I 織値の 

1 巧度 ( CIEWL ): 100.00百 m ~ 

I W ( H ) 


• 八ーフ I -ーンのパターン 

八ーフ I -ーンパターンのセルサイズを設をすることができま 
す。 

• デバイスガンマ 

デバイスのガンマ補正を行うことができます。 

• ピクセルの大きさ 

ピクセルの大きさを設定することができます。 

• 輝度 

白の明るさの値を調整することができます。 

• [リセット]ボタン 

クリックするとダイア□グボックスの設定を、ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されたときの状態に戻します。 

• [標準値]ボタン 

クリックするとダイア □ グボ、ソクスの設をを標準の値に戻しま 
す。 


片-訂ン I 障卽地)… 


[バージョン情報]ボタン 

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されま 
す。 


NEC MultiWriier 140 OX 
Printer Driver 
Version 4.100 

CopyH か t (C) NEC Corporation 1997 
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[プリンタの構成]シート 



このプ□パティシートはプリンタの構成を表示-設定するもので 
す。 

プリンタとコンピュータで双方向通信が行われているとプリンタに 
装着されているカード、メモリ、オプション装置が表示されます。 
双方向通信ができない場合はそれぞれ表示される項目から選択し、 
プリンタの構成を設定します。 


「メモリ」 

• 4MB (標準） 

• 121\/1目(標準十81\/1目） 

• 20M 目(標準十 16MB) 

• 36MB (標準十 32MB) 


r オプション装置」 

• 増設ホ、ソパ (500) 
• 両面巧刷ユニット 


ドキユメントプ□パテイの詳細 


をプ□パティシートのそれぞれの項目についての詳細は、プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でち 
クリックを行うことによりヘルプでも説明されています。 


[用紙]シート 



このプ□パティシートは印刷する用紙に関する設定を行ラもので 
す。 


r 用紙サイズ」 


印刷する用紙サイズ、縮ル-拡大サイズを選択できます。リスト 
ボックス内の用紙アイコンをクリックして選択します。 


アプリケーションによっては縮ル.拡大が正しく巧刷されないも 
のがあります。 


「E 口刷の向き」 

ページを縦長(ポートレート）か横長（ランドスケープ）で使用するか 
を設をします。枠内の用紙アイコンをクリックして選択します。 

「了含ぃ」 

複数の部数を指定した場合、了合いの有無が有効になります。この 
機能をご利用になるためじは PrintAgent のインスI-ールが必要で 
す。クライアント•サーバシステムにおいてはクライアント、サー 
バともに PrintAgent のインストールが必要です。さらに 
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rPrintAgent のプ□パティ」においてクライアントでは「共有プリン 
夕を利用する」が、サーバでは r 共有プリンタを提供する」が チェ、ソ 
クされている必要があります。 


チェック 


お化方;ちを): 




ホが T 還巧なし 


すが Tl 化 4) 

ホが "^2 ( ffl 化な U 

hl/- 




アプリケーションの印刷機能で T 合いの指定がでさる場合があり 
ますが、アプリケーション独自の機能で実現するため、この「用 
紙」シートの設定とは連動しません。 

T 合いを利用する場合は、アプリケーションとこの r 用紙」シート 
のどちらか一方のみ指定してください。 

この「用紙」シートで設定した場合は、 NMPS の機能を利用するた 
め、アプリケーションの処理が各ページにつき1回で済むため、 
アプリケーシヨンは早く解放されます。 


チェック 


「給紙ち法」 

給紙先ホ、ソパをコンボボックスから選択します。コンボボックスに 
は使用できる給紙方法が表示されます。「ホ、ソノで！択なし」にしてお 
くと、選択されている用紙サイズがセットされているホ、ソパから自 
動的に給紙されます。リレー給紙が ON の場合はトレーからも給紙 
できます。 

「部数」 

印刷時の部数（コピー枚数）を指をすることができます。1〜99枚ま 
で設を巧能です。 

アプリケーションの印刷機能で部数を設定でさる場をがありま 
す。アプリケーション側で設定でさる場合は、アプリケーション 
側で設定するよラにしてください。 


「フェイスアップ排出を使用する」 

印刷面を上にして装置背面に巧刷結果を排化をするかしないかを切 
り替えます。 

「リプリント機能を使用する」 

リプリント機能を使用するかしないかを選択します。リプリント機 
能については r リプリントの実行」に21ページ)をご覧ください。 


パ■■'一/3；/博卽地)... 


[バージョン情報]ボタン 

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されま 
す。 


NEC MultiWriter 140 OX 
Printer Driver 
Version 4.100 

Copyright (C) NEC Corporation 1997 
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[レイアウト]シート 



このプ□パティシートは両面印刷に関する設定を行ラものです。 

両面巧刷の詳細については r 両面巧刷の手順」 （154 ぺージ)をご覧く 
ださい。 


拥紙]シートの[用紙サイズ]で rA4」、「Le け erJlU 外が選択され 
ている場合、[給紙方翔で r トレー」が選択されている場合、[プリ 
ンタの構成]シートで「両面印刷ユニット」が選択されていない場合 
には両面印刷はできません。 


「両面巧刷」 

両面巧刷の種類を選択できます。「片面」、「長辺線じ」、「短辺線じ」 
から選択できます。 


「綴じち向」 

用紙の繰じ方向を設定します。「用紙」シートで設をされている巧刷 
の向きと r 両面印刷」の設をによって次のように指をされます。 




f を^じ皆) 


牌： 广上^ じ I ) 


• ち綴じ 



r 印刷の向き」が r 縦」で、「長辺線じ」を選んで 
いると1ページ目のち側を線じる。 

r 印刷の向き」が r 横」で、「短辺綴じ」を選んで 
いると1ページ目のち側を源じる。 



r 印刷の向き」が r 縦」で、「短辺總じ」を選んで 
いると1ページ目の上側を源じる。 


r 印刷の向き」が r 横」で、「長辺線じ」を選んで 
いると1ページ目の上側を源じる。 


-- 

; NE ピ 


レ 


广左 じを） 


NEC I 

ごく f 下 S 目目じ公 
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• 左顯じ 



r 印刷の向き」が r 縦」で、「長辺線じ」を選んで 
いると1ページ目の左側を線じる。 


_「印刷の向き」が r 横」で、「短辺綴じ」を選んで 

V——いると1ページ目の左側を線じる。 



r 印刷の向き」が r 縦」で、「短辺綴じ」を選んで 
いると1ページ目の下側を線じる。 


r 印刷の向き」が r 横」で、「長辺綴じ」を選んで 
いると1ページ目の下側を源じる。 





























































^1じしろの： 




織じしろ 

綴じしろ（總じ側のマージン）を設をします。〇〜 20 nnm まで設定で 
きます。「長辺綴じ」または r 短辺綴じ」が設をされているときのみ巧 
能です。 


「印刷開始ページ」 

両面印刷の1ページ目を巧刷するかどうかを設定します。「裏面」を 
選択すると1ページ目を表紙用に白紙にして裏面から巧刷します。 


[グラフイツクス]シート 





このプ□パティシートは印刷解像度やグラフィックスデータに関す 
るプリンタの処理の設定を行ラちのです。 

「解像度」 

解像度を 600 dpi 、300 dpi から選択できます。 

「ブラシパターンを拡大する」 

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能です。 
600 dpi 、300 dpi の解像度では網掛けパターンを3倍に拡大して巧刷 
します。またアプリケーションによっては効果がないことがありま 
す。 


「すべてビットマップで E 日刷する」 

文字、図形などをすべてビッ ト マップで巧刷できます。 



[ノ \ ーフトーンカラーの 調整]ボタン 

クリックするとちのダイア□グボックスが表示され、八ーフ I -ーン 
と白の明るさの設定を行います。 


ぶ喘で 

—障いを屯） 


fT デん f スの惜勒直 r 

pfiGB ガンマの入力-二 -T- リニアの—— L 

|x ホ(己)： 

|x 緑を） 

巧ま(昼） 


1.000 [ 
1.000 [ 


まの爲合军(に)：I 


白の混合牢牠) ：1 


テスト，かン(が:12: R 

IXま示® 

IX スケール延） 


I ラ-巧 

r 最大化® 
r Xフリップが 


■ バレット(巨） 

■ Y コリッブが 


をおを村けてほな留… 


チェック 


設定できる項目はプリンタによって異なります。カラー印刷に適 
用される項目は MultiWriter 14日日 X のようなモノク□プリンタ 
では無効です。 


• 照度 

照度を調整して、イメージの表示を調整します。 
• コントラスト 

明暗の色調の差を調整することができます。 
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明るさ 

光の輝度を調整することができます。 
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色 

色の鮮やかさを調整することができます。 
ミ農淡 

色合いを調整することができます。 


暗い色 

露化過度のグラフィ、ソクを調整することができます。 

反転 

色を反転することができます。 

RGB ガンマの入力 

入カイメージの明るさのアンバランスを修正することができま 
す。赤、緑、青をまとめて調整するときは、それぞれのボック 
スをチェックします。個別に調整するときは希望のボックスの 
みチェックします。「リニア」ボックスをチェックすると入カイ 
メージに等しい明るさを設をできます。 

黒/白の混合率 

モノク□の混合率により、イメージの最も暗い点から明るい点 
までの範囲を設定することができます。 

テストパターン 

参照色またはグラフィックを選択することができます。 


表示 

テストパターンで選択した参照色またはグラフィ、ソクを表示さ 
せます。 


最大化 

フルスクリーンを使ってグラフィックを表示させます。 
パレット 

グラフィ 、ソク のカラーパレットを表示させます。 
スケール 

グラフィ、ソクを元の比率で表示させます。 


Xフリ 、ソプ 

イメージを水平軸に沿って反転させます。 


Y フリ 、ソプ 

イメージを垂直軸に沿って反転させます。 

[標準値]ボタン 

クリックするとダイア□グボックスの設をを標準の値に戻しま 
す。 


[リセ、ソト]ボタン 

クリックするとダイア □ グボ、ソクスの設をを、ダイア □ グボッ 
クスが表示されたときの状態に戻します。 

[開 <] ボタン 

クリックするとグラフィックファイルを選択することができま 
す。 


[を前を付けて保存]ボタン 

クリックすると開いたグラフィ、ソクファイルを保存します。 


[フォント] シー 



このプ□パテイシートは TrueType フオントに関する設定を行うも 
のです。 

「TrueType フオント」 

TrueType フオントの巧刷方まを設定することができます。 


チェック 


そのまま巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントイメ- 
のまま巧刷します。 


-ジをそ 


プリンタフォントに置き換えて印刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを「プリンタ 
の構成」プ□パティシートによって設をしたプリンタフォントで 
巧刷します。 


フオントの置き換えについて 

文字セツトが異なるフオント、デザインが著しく異なるフオント 
への置さ換えは行わないでください。期待どおりの印刷結果にな 
らない場合があります。また日 CR-B フオントを使用する場合はプ 
リンタソフトウエア CD-R 日 M の [MANUAL] をご覧ください。 


「文字を白黒で印刷する」 

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷します。 


「OCR 文字の文字ピッチを固定する」 

OCR 文字を OCR で読み取れるよう文字ピッチを固定して巧刷しま 
す。 
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[印刷品質]シート 



このプ□パティシートは印刷品質に関する設定を行ラものです。 
rSET 機能」 

SET 機能を使用するかしないかを選択します。 SET 機能を使用する 
とテキストやグラフィックのエッジのギザギザをなくし、画質を向 
上させることができます。 

「トナー節約機能」 

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えます。 



トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ 
およびグラデーションが不鮮明になることがあります。本機能は 
試し巧刷などにご使用ください。また、14 日日 X は内蔵の疑似 
日 CR-B フ オントの印刷もできますが、疑似 日 CR-B フ オントの印 
刷を行ラ場合にはトナー節約機能は使用しないでください。巧刷 
がかすれ、 日 CR 読み取り装置が読み取りエラーを起こすことがあ 
ります。 


「印刷濃度の設定」 

印刷濃度を5段階の中からスライドバーで設ちします。 EP カート 
リッジおよび装置ごとの遽度のバラツ车を吸収するための設をで 
す。通常のミ農度設をは[グラフィ、ソクス]シートの[八ーフトーンカ 
ラーの調整]で行ってください。 


[フオーム]シート 

このプ□パティシートの設定はフオーム印刷を利用しているときに 
使用でさます。 


r フォーム E 日刷」 

フォーム印刷をする場合、「ファイル」コンボボックスから使用した 
いフォームファイルを選びます。コンボボックスに希望のファイル 
がない場合は[ファイル参照]ボタンをクリックして他の場所のファ 
イルを参照することができます。 

r ファイル情報」 

選択したフォームファイルの情報を表示します。 


フオーム印刷とは見出し文字や畳線枠などのフオームデータを文 
書 データと重ね合わせて印刷することです。フオームデータを作 
成するには別売のアプリケーシヨンが必要です。 
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[プリンタの状態]シート 



このプ□パティシートは現在のプリンタの状態を表示するもので 
す。 

プリンタの状態を次の項目で表示し、使用できる給紙装置*につい 
てはイラストで表示されます。 

• プリンタさ） 

• 解像度 

• メモリ* 

• プリンタの状態(印刷可能かどうか） 

* プリンタとコンピュータで双方向通信が行われてないときは r プリンタ設定」ダイ 
ァ □ グボ、ソクスの設定が表示されます。 


ク F 互刷能爾 


[ウォームアップ開始]ボタン 

印刷を開始する前にボタンをクリックしておくと、あらかじめプリ 
ンタのウォームアップが開始され、ウォームアップによる待ち時間 
が少なくなります。ただし本機能はウォームアツプが終了すると解 
除されますのであまり長い間 (5 分程度)放置すると印刷開始に効果 
がありません。 


PSW を） 


[PSW] ボタン 

[PSW] ボタンは PrintAgent をインストールしている場合に有効で 
す。ボタンをクリックするとプリンタステータスウインドウ 
(PSW) を起動させることができます。 


リモーレけル職 


「リモートパネル」ボタン 

[リモートパネル]ボタンは PrintAgent をインスIルし、かつ使用 
権限のある場合でのみ有効です。このボタンをクリ、ソクするとリ 
モートパネルが起動し、プリンタを設を変更することができます。 
詳細じついては「リモートパネル」 （198 ぺージ)をご覧ください。 


使用権限の詳細は rPrintAgent ヘルプ」で「プリンタのアクセス権と 
ご利用になれるユーティリティ」および r セ羊ュリティ」をご覧くだ 
さい。 


チェック 


プリンタステータスウィンドウやリモートノ（ネルが起動しない場 
合は、 PrintAgent ソフトウエアが正常にインストールされてい 
ないことが考えられます。この場合 Windows NT3 .日1の「プロ 
グラムマネージャ」の中にある 「MultiWriter 14日日X」グループ内 
の 「PrintA 呂 ent アンインストーラ」を使っていったんプリンタソ 
フトウエアをすべて削除（アンインストール）して、再びインス 
I-ールしてください。詳細については134ページをご覧くださ 
し、。 


Windo 養 MT3.51 削飄 
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両面 EP 刷の手順 

Multiwriter 140 OX はオプションの PR-L1 400 X-04 両面巧刷ユニットを装着することじより両面巧刷が巧 
能になります。この機能はホ、ソパ給紙の A4、 レターサイズの普通紙を選択しているときに巧能です。 

A5、 目5、はがきが選択されている場合は使用できません。用紙に関しては ユーザーズマニュアル [1/2] の 
r 用紙の規格」をご覧 < ださい。 


圓 

Bra 


ユーザーズマニュアル [1/2] で指定している用紙を使用してください。また、両面印刷で使用す 
る用紙は両面とも印刷されていない用紙です。指定 m 外の用紙を使って印刷をしたり、すでに印 
刷されている用紙をセットして両面印刷をすると紙づまりやプリンタの故障の原因となります。 


両面印刷を行う印刷データが非常に複雑な場合、または両面印刷を行う用紙サイズが B4 一 A4、A3 一 A4 サ 
イズのように大きい場合は両面巧刷が片面巧刷になったり、表面が白紙になったりして正しく印刷できな 
いことがあります。その場合には、メモリを増設しページプ□テクトを ON じ設定することで解巧できま 
す。どの程度メモリを増設すればよいかは U 下に示す一覧表を参照して<ださい。 

両面印刷時の必要メモリ 容量 


ぺージ 
プ□テクト 

片面/両面 

プリンタのメモリ 

4MB (標準） 

12MB 

(+8MB) 

20MB 

(+16MB) 

36MB 

(+32MB) 

OFF 

片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

A 

〇 

〇 

◎ 

ON 

片面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:巧刷可能 

〇:目 P 刷可能（圧縮率2/5での巧刷は保証。ただし、データの内容によって r メモリオーバー」 r インサツフカ」にな 


る場合があります） 

A :両面印刷が不可の場合がある（片面目 P 刷になる） 
一：設定不可 


両面印刷ユニットを装着後、次の手順で両面巧刷の設ををします。 

1. 「ドキュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 
で用紙シートの設定をする。 

• 両面巧刷できる用紙サイズは A4 とレターサイズ 
だけです。 

• トレーか6の給紙はご利用になれません。 

• アプリケーションで部数を設定できる場合はアプ 
リケーションで設定してください。 

• 複数の部数を指定した場合 r 了合い」機能をご利用 
になれます。 

• PrintAgent のプ□パティが r リプリント機能を提 
供する」になっていれば r リプリント」機能が利用 
できます。 
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2. 「ドキュメントプ□パティ」ダイア□グボックス 
でレイアウトシートの設定をする。 

• 「長辺緩じ」または r 短辺繰じ」を選びます。 

• 用紙の綴じ方を4つの方式か6選びます。 

• 繰じしろを〇〜20ミリの範囲で指定できます。 

• 「目 P 刷開始ページ」で r 裏面」を選ぶと1ページ目を 
白紙(こして2ページ目か6目 P 刷を始めます。 

本シートの設定内容の詳細は148ページ参照。 


NEC 咖 IWHter 1扣瓜の了山けィ 

用很レイアウトIダラフィックスい; 

がI巧剧晶骨Iフ3—ムIフリン的)がおI 

图。片面(凶） 圍 

U 巧羁进擺じ〇白。短辺憾じ店） 



01 夕右總じの 

。左擺じを） I 欄じしろの： 厂ゴ 


印刷胡お V—/ - 

I 謹 ] が ま面の 


I睦] 〇裹面 (さ） 


I 情準に民す(が 


I OK ] I キ トンセル] 1 、ルグ 


3. アプリケーシヨンの印刷ダイア □ グボックスで 
指定範囲、 E 日刷部数を指定し、印刷を開始す 
る。 


でりぅ - 

アリ )治の)： pillllHfl—— — I ±][ ア □ 们ィび )...1 

機： 通潮まぅアリ巧绝航了 

渡目： NEC MultiV/riter 1400K <3.x) 

墙斤： LPT1: 

] か： 


巧組- 


ブイでの： |A4 

过 


給紙^おさ):I巾.抓1おなし 

|±1 


E 邮 iij の向ま - 


因 


み溢の） 
〇徹 A) 


「みり-燃 


I 0K I r キヤンりレ 


WindowsNT3.5 一田就黨 
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両面巧刷のヒント 

両面印刷する際に役に立つ情報を説明します。 

クリッピング機能について 

とじしろ（とじ側の余白）を多く取り過ぎると印刷データが用紙の巧刷範囲を超えてしまう場合があ 
ります。クリッピング機能を利用すると、印刷範囲からはみ化した文字を次の行に巧刷するか、は 
み化した分を消去してそのまま残りのデータを巧刷するかを選択できます。クリッピング機能はメ 
ニューモード(ユーザーズマニュアル [1/2] を参照）またはリモートパネル （198 ページ)で設をでき 
ます。 


「クリップ」を OFF にすると巧刷範囲をはみ化した部分が消去されます。両面巧刷時の裏面は、とじ 
しろにかかったち側部分が消去されます。 MS-DOS プ□ンプト上の巧刷やアプリケーションによっ 
ては、印刷結果が異なる場合があります。詳継ま207ぺージの r クリップ機能を使用する」を参照し 
てください。 



「クリップ」を ON にすると、やはり巧刷範囲をはみ化した部分は消去されます。しかし両面巧刷時 
の裏面は、とじしろが印刷範囲を左にずらすように設をされるので、レフトマージンじかかった部 
分が消去されます。 


とじしろ 


とじしろ 


MultiWrite 
140 OX 


3本電気 
株式会社 


屋 么 

- 本 


^ 裏面のとじしろは 

はみ出した部分ははみ出した部分は 印刷範囲を左に 

消去される。 消去される。 ずらすよラに取られる。 

康面） （裏面） 
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クリッピング ON 




































ぺーシフ□テクト機能について 

ページプ□テクト機能はプリンタが受信した巧刷データをメモリにどのように蓄えるかを設をする 
ものです。ページプ□テクト機能はリモートパネル （198 ページ参照)かメニューモードで設をでき 
ます（ユーザーズマニュアル [ 1/2]参照)。 

設定を rOFF」 にすると、印刷データは圧縮されてメモリに蓄えられます。巧刷データじよるメモリ 
消費が少なくなり、メモリを他の処理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかし両面 
印刷設定の場合、メモリ容量が大きいのでプリンタは操作パネルに"メモリオーバー"あるいは"イ 
ンサツフカ"を表示し印刷を中止したり、印刷結果が不正になることがあります。 

設定を roN」 にすると、印刷データは圧縮処理されない状態で、メモリに蓄えられます。このため 
どんなに複雑なデータであっても、メモリオーバーあるいはインサツフカで巧刷を中止することな 
く、印刷することができます。ただし、両面印刷の場合最低 8M 巨の増設が必要です （154 ページの 
メモリ容量表を参照)。 

メモリを増設しても、よほどデータの内容が簡素なものでないかぎり r ページプ□テクト」は ON に 
して両面印刷ずることをお勧めします。 


WindowsNT3.5 一田就黨 
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Windows 3.1 日本語版 

をお使いの場合 



NMPS ソフトウエアをインストールする 


ここでは 、 Windows 3.1 日本語版にプリンタドライバをインストールして、プリンタを指をするまでの方 
まについて説明します。 



チェック 


本書では CD-R 日 M を使った手順で説明しています。プリンタソフトウェア CD-R 日 M から作成し 
たプリンタソフトウェアディスクを使用してインス!-ールをする場合、インス!-ールの途中でフ 
□ッピイディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合は画面の指示に 
従ってフ□ッピイディスクの入れ替えを行ってください。 


1. Windows 3.1 日本語版を起動する。 

MultiWriter 140 OX の電源を ON (こしてか6、コン 
ピュータの電源を ON (こしてください。 


=1 プ□グラム マネージャ 

1 小 

アイコン(日オプションに）ウィンドウ曲) 

ヘルプ(出 


1バを 114どを1 filg を1 [ L どを1 

國國 


日本語入カスタートアツブブラヴ&ブレイ女イン 

アクわサリ プー ム 



§ 

ミ 

〇 

の 

CO 


田 
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2 . プ□グラムマネージャ中の[メイン]グループ內 
の[コント□ールパネル]をダブルクリックす 
る。 

[コント□ールパネル]フォルダが開きます。 


3. [プリンタ]アイコンをダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 


4. [追加 >>] ボタンをクリックする。 


5. [組み込むプリンタの選択]一覧から r 一覧にな 
いプリンタや更新されたプリンタの組み込み」 
を選択し、[組み込み]ボタンをクリックする。 

[プリンタの組み} A み]ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 


6 . プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセツトする。 


=1 


プログラムマネージャ 


アイコン旧オプションに）ウィンドウ曲）ヘルプ(出 

- 

ゲーム |，|*| 




アクセサ IJ 1， 

*11 

、一 


=1 メイン 

1小 



圓翼宣圓壓續 



もゴも]'う^お1； ルマゴ:^も t ャクリパポードブ M なち 卜 わ W 八ち* S パ PIF エディタ 

— 


句圃圏闇疆 




FontAvenue FontAvenue DOS AP 巧か Windows システム i 巧日月ファイル 

インストールかすエディタインストーラがインストーラバックアッブ 


1 

S ミま 

國國 


日本語入カスタートアツブブラヴ&ブレイ 




〕ントロールパネル 


設定に）ヘルプ化） 



JL 

两ノ 1 

ぶ 

フォント 

シリアルポート 

ブ1^夕 

内 

ザス 

画面のデザイン 

キーボード 

を国巧な 

m 

日 巧と 巧 刻 

撫 

サウンド 

渗 

エンいンスドモード 

酸， 

11111 川 II 

ド對バ 

m 

日本語巧でステム 

プリンタの組み化み、削除、印刷オプションを設定します。 


口 1 


プリンタの設定 


'通常使うプリンタ- 


- LPT 1: 


組み込まれているプリンタ(む:- 


NEC PC - PR 1000/4 - LPT 1: 
NEC PC - PR 201 - LPT 1: 




通常使うアリ'パとして設定の] 


図プリント マネー ジヤを使う(の 


か池レ 


接続にし. 


設定(さ).. 


登録の削除 ( R ) 


追加(鸟）》 


ヘルア ( H ) 


も 


口 1 


プリンタの設ミ 


「通常使うプリンタ- 

NEC PC - PR 201 - LPT 1： 


「組みを まれているプリンタの: 


NEC PC - PR 1000/4 - LPT 1: 
NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


主 


通常使うアリパとして設定の 


図プリントマネージヤを使う山） 
組み込むプリンタの選的 ( L ): 


霉じないアリ'バゃ更新きれた乃'ノタの組み込み 

NEC PC - PR 100/40 
NEC PC - PR 101/60 
NEC に - PRIOWS 


キ lOtz ル 


接結にし. 


設定(さ)... 


登錄の削隐の) 


ヘルア ( H ) 


組み込み…..、 


一覧からプリンタを選巧し、【組みをみ]ボタンを巧してください。設 
定できるオプションじついては、[ヘル巧ボタンを巧してください。 


=1 


プリンタの組みをみ 


一覧(こない、または更新されたプ 
リンタドライバのファイルカく'入つ 
ているフロッピーディスクを挿入 
してください。 


0 K 


キト油レ 


参照おし. 



C :¥ 

ヘルァ(と）1 
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7. ドライバファイルを指定する。 

テキストボックス(こ CD-ROM を挿入したドライブ 
を、コ□ン（:）に続けて r¥MW1 400 X¥WIN31」 と入 
力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

または惨照]ボタンをクリックして CD-ROM を挿入 
したドライブを指定し、[ディレクトリ]の中か6 
「MW 1400X」の下にある rWIN3 1」を指定し、 [OK] ボ 
タンをクリックします。 

8. [プリンタの選択]-覧から 「NEC MultiWriter 
1400 X 」を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックす 
る。 


9. [組み込まれているプリンタ]に 「NEC 

MultiWriter 1400 X 」が表示されていることを 
確認する。 


10•[通常使うプリンタとして設定]ボタンをクリツ 
クする。 

11. [終了]ボタンをクリックする。 



= L 一覧じないプリンタや更新されたプリンタの追加 


プリンタの選巧 a ): 


NEC MultiWriter 1400X 


ホ 


OK 


キ lOtz ル 


ヘルア (H) 


口 1 


プリンタの設ミ 


「通常使うプリンタ- 

NEC PC - PR 201 - LPT 1： 


をき了 


「組み込まれ ているプリンタの:' 


NEC MultiWriter 1400 X - LPT 1: 
NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1: 

NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


通常使うアリパとして設定 ( E ) 


接結にし . 


設定(さし. 


登錶の削除脱 


図プリントマネージヤを使う ( U ) 
組み込むプリンタの選的 ( L ): 


ヘルア ( H ) 


是じをい乃パや更新されたアリ'ノタの組み思み 

NEC PC - PR 100/40 
NEC PC - PR 101/60 
NEC PC - PR 101/63 


組みをみ ( I し. 


-覧からプリンタを選巧し、 I 組みをみ]ボタンを巧してください。設 
定できるオプションじついては、[ヘル乃ボタンを巧してください。 


口 1 


プリンタの設定 


「を常使うプ U ンタ- 

NEC MultiWriter 140日 X - LPT 1： 


「組みを まれているプリンタの:- 


NEC MultiWriter 1400 X - LPT 1: 
NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1： 

NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


通常使うアリ'パとして設定ぶ 


図プリントマネージャを使う(の 
組み化むプリンタの選が ( L ): 


—鼠こみい乃パや更新された乃'ノタ巧湿みをみ 

NEC PC - PR 100/40 
NEC PC - PR 101/60 
NEC に- PR 1 D 1/63 


m 


接結にし . 


[ 設定にし. 


齡まの削除(の 


こ:ふ ,: 


ヘルア ( H ) 


組み込みの... 


-覧からプリンタを選巧し、【組み込み]ボタンを巧してください。設 
定できるオプションじついては、[ヘルのボタンを巧してください。 


Windows W ■一田 $削飄 


161 









































































































































アンインストールずるとをは 

必要なファイルが削除されてしまったなどでプリンタが正常に動かなくなったときは NMPS ソフトウェア 
を再インス!-ールすることがあります。 NMPS ソフトウェアを再インス!-ールするには、一度既存の 
NMPS ソフトウエアを削除（アンインス I -ール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。 



14日日 X が通常印使うプリンタに設定されている場合は、すべてのアプリケーシヨンを終了して 
からアンインス I -ールを行ってください。 


1 . [プ□グラムマネージャ]の[メイン]ウィンドウ 
内の[コント□ールパネル]アイコンをダブルク 
リツクする。 

[コント□ールパネル]フォルダが開きます。 


プログラム マネー ジヤ 


アイコン(りオプションり）ウインドウ(曲ヘルプ(出 


ゲーム 1マト II 

W 

アクセサリ 1，卜 II 


-1 イシ 1 ▼】 a | 

圓藝資圓 繼續^ 

るジも コン'®；； ルマブも t ャクリパボードブ M なを卜わ Wj が* S パ PIF エディタ 

夕 圃圏喝疆 

FontAvenue FontAvenue DOS AP 巧外 Windows システム 1 兒巧ファイル 

インストールか宇エディタインストーラがインストーラバックアッブ 


圏 iMB 細 


曰本語入カスタートアツブブラヴ&ブレイ 


2 . [コント□-ルパネル]内の[プリンタ]アイコン 
をダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 


=[ コント□-ルパネル 

設赶过 ヘルプ ( H ) 



サ駕ド 



i プリンタの組み込み、削除、巧刷オプションを設まします。 


3. [組み込まれているプリンタ]リストボックス內 
の [NEC MultiWriter 1400 X ] を選んで、[登録 
の削除]ボタンをクリックする。 


=L プリンタの設定 

-涵常がうプ ij ン々- 

N に MultiWriter 14日 OX - LPT 1： 


「組み込まれているプリンタの:- 

INEC MultiWriter 1400 X - LPT 1: [5 

NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1: 

NEC PC - PR 201- LPT 1: _ド 


常使うアリ'ノタとして設定旧」 


図プリントマネージヤを使う(の 



キ totz ル 


1接結に)… 

設定にし. 

登錄の削除 (JjO 

追加(鸟ぃバ 

ヘルア(と） 


4. [はい]ボタンをクリックする。 

これで MultiWriter 140 OX プリンタドライバは削除さ 
れます。 


=|]1 つント日一 J しノくホ J し 

( J ) NEC MultiWriter 1 400 X ブリンタを削除しますか？ 


はし、(の いいえ(凶) 
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5. [終了]ボタンをクリックする。 

[プリンタの設定]ダイア □ グボ、ソクスを閉じます。 



EP 刷の設定 


ここでは NMPS ソフトウエアを使った印刷の設をのしかたと実行の手順について説明します。 


巧刷する 


一般的な印刷の手順を Windows 3.1 じが属されている日本語ワードプ□セ、ソサ「ライト」を例にとって説明 
します。任意のライト文書を表示させて次の手順を磕認して<ださい。 

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は 
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


1 . 「ファイル」メニューのけ口刷」をクリックする。 

「巧用り」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 


2. 「使用するプリンタ名：」として 「NEC 

MultiWriter 1400 X 」が選択されていることを 
確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 
^「プリンタを選択する」参照 （ 164ページ） 


H 

ライト-(無題） ！▼■ 

A 

ファイル(む編集の検索 (. 

N ) 夕字に）書式のレイアウト也） 


新規作规 li ) 



開く脚". 

上書きお巧に） 

を前を付けて保存(が... 


♦ 

印刷(日... 

プリンタの設苗区)... 

改ぺージ位置の設を(む... 



ライトの終了巡 


三 







=1 

印!刷 


使用するアリ'ノタ：通常使うプリンタ (NEC MultiWriter 
1400 X - LPT 1:) 


印刷能囲の選巧- 

@'全ぺージ(み)' 〇選撰 


〇ぺージ指定® [1 ]Y-y、 からの： 

11 K。 う"までの： 


0 K 


キ iOtz ル 


「文字の向き- 

〇織書き M @横書き留 


部数に):11 I 


巧刷品質喧}:区0日 dpi 


囚をの夕の設定间 ...I 


□フアイルへ出力 (L) 図き B 單位で印刷(I) 


Windows W ■一田 $削飄 
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3 . 印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設をを変更した 
い場合は[プリンタの設を]ボタンをクリックし 
ます。 

一詳細は r 印刷の詳細設をを行う」参照（165ぺ一 
ジ） 


4 . [0 K ] ボタンをクリックする。 

印刷が開始されます。 


口 I 


印刷 


使用するアリパ：通常使うプリンタ (NEC MultiWriter 
1400 X - LPT 1：) 


r 印刷能囲の選巧 - 

〇全 ぺージ (鸟） 〇:が•:しぶ、戸 K/K 

#ぺ-ジ指定®医 I がう"から(目: 

[8 I へ。ぅ"までの: 

「文字の向き- 


0 K 


キがル 


〇織書き (y @横書き留 部数に): U _ I 

印刷品質喧)： [600^ I アリパの設定(さし. 

□ファイルへ化力让）図部車位で印刷の 


プリンタを選択する 


Windows 3.1 から巧刷するために、あらかじめ MultiWriter 140 OX を「通常使うプリンタ」として選択して 
お < 必要があります。 


[ お使いになっているアプリケーションによっては r プリンタの設定」ダイア□グボックスを使って 
MultiWriter 14日日 X を「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ 
ケーションのマニュアルをご覧ください。 

\_ J 


，[プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループの 
中の[コント□ールパネル]をダブルクリックす 
る。 


=1 プログラム マネー ジャ |，|a 

アイコン旧オプションに）ウインドウ曲）ヘルプ(出 

- 

ゲーム |，|*| 


一 

- 

アクセサ IJ 1， 

Hi 


。 1 メイン 1 ▲ 

園藝宣圓 II 續^ 

もジもコン J お！;ルマゴおもクリッブポードブ M なち 卜 わ W 八ち* S パ PIF エテ'ィタ 

識圃國闇麗 

FontAvenue FontAvenue DOS AP 巧か Windows システム i 巧日月ファイル 

インストールかすエディタインストーラがインストーラバックアッブ 

llil 

曰本語 7 

圏國 

、カスタートアッブブラヴ&ブレイ 


2. 「プリンタ」アイコンをダブルクリックする。 

「プリンタの設定」ダイア □ グボ、ソクスが表示さ 
れます。 


。丄 コント□-ルパネル 

設定に）ヘルプ化） 

羞戴 

Ic>hI fea 

函面のデザイン キーボード 

@1 渗 

日けと時刻 エンいンスドモ 

撫 

サウンド 

ブリンタの 1 且みなみ rupi 、 印刷オプションを設定します。 
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3 . [組み込まれているプリンタ]リストボックスか 
ら 「NEC MultiWriter 1400 X 」を選ぶ。 

4 . 「通常使うプリンタとして設定」ボタンをクリッ 
クし、「終了」ボタンをクリックする。 


=1 プリンタの設定 



巧刷の詳細設定を巧う 


Windows 3.1 では、次のような「巧刷設を」ダイア□グボックスで巧刷に関する詳細な設をを行うことがで 
きます。 

「亡。。11_几心I . っ一、，、、 「レイアウト」ダイア□グボックス 

「印刷目又た」タイア□クホックス 



§ 

ミ 

〇 

の 

CJ 

田 

aim 

□田 

飄 
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ダイア□グボックスの開きち 

巧口刷設定」ダイア□グボックスを呼び化す方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び化す方法 
• Windows 付属の r コント□ールパネル」を使って呼び化す方ま 



チェック 


-般的に「印刷設定」ダイア□グボックスは各アプリケーンョンの「ファイル」メニューから呼び出してか 
ら開けます。ただし、その設定はそのアプリケーションでのみ有効です。 

これに巧してロント□—ルノ くネル」から呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプリケー 
シヨンに有効です。 


アプリケーションから呼び出す 

Windows のアプリケーションから「印刷設定」ダイア□グボックスを呼び化す場合、「印刷」コマンドか「プ 
リンタの設定」コマンドを使います。このコマンドは r ファイル」メニューの中にありますが、「ファイル」 
メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧く 
ださい。 


ここでは Windows 3.1 に付属されている日本語ワードプ□セ、ソサ「ライト」を例にとって説明します。任意 
のライト文書を表示させて次の手順をお認してください。 


1. [ファイル]メニューの[プリンタの設定]をク 
リックする。 

「プリンタの設定」ダイア □ グボ、ソクスが開きま 
す。 


2. [オプション]ボタンをクリックする。 


このような r 巧刷設定」ダイア□グボックスが表 
示されます。 
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r コント□ールパネル」を使って呼び出す 


[プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループを 
開き、[コント□ールパネル]をダブルクリック 
する。 


=1 プログラムマネージヤ 

1 小 

アイコン旧オプション(却ウィンドウ姐）ヘルプ(山 


ゲーム |，|*| 



[ 


アクセサ U 1，1 

H 



— 1 メイン 

M 

A 

圓暨宣圓騰漫^ 

な-ィもコン瓜てル為 L ンんクリッブボードブち勞 卜 た扔带 パ… エディ》 

苗圃 國圏匙 

FontAvenue FontAvenue DOS AP 巧か Windows シス了ム i が角 ファイル 

インストールか宇エディタインストーラ AP インストーラバックアッブ 

llii 

曰 本語ス 

圏國 

、カスタートアッブブラヴ&ブレイ 


2. 「プリンタ」アイコンをダブルクリックする。 

「プリンタの設定」ダイア □ グボ、ソクスが表示さ 
れます。 


H 

コントロールパネル 

!▼ 

設定に）ヘルプ(出 



JJ を 

ぶ 声 

フォント シリアルボート 

内 

マザス 

画面のデザイン キーボード づけ;夕 

な 

驟 

日巧と巧刻 エソ1 

% 

サウンド 

藻驚,. 

m 

日本語巧^>ステム 

>プリンタの組み化み、削略、印刷オプションを設ミします。 


3. 「設定」ボタンをクリックする。 


口| 


プリンタの設ミ 


-巧.吊'イをつプ I J ' v 々- 

NEC Mu け Writer 14日日 X - LPT 1: 


「組み込まれ ているプリンタ ( P ):- 


N に Mu け writ が 1400 X - LPT 1: 
NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1: 

NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


通常使うアリ'パとして設定の] 


図プリントマネージヤを使う （ U ) 


キ iOtz ル 


接続にし. 


設定(ミ )I 




追加(鸟）>〉 


ヘルア ( H ) 


このような r 印刷設定」ダイア□グボックスが表示 
されます。 


NEC Mu け Writer 14邮 X on LPT 1: 


用紙サイズ、の 「 A 4 


給紙ち法呀 P 動 


角到象顧がド邮 DPI 


排出方法(目 I つ I 仍夕"ゥ'ノ _ 

卽数に） FT " 

印!刷の向き一 


因 


13 


@ 織 ( P ) 〇横 ( L ) 


0 K 


も Otz ル 


の。:ノわめし. 


3 


) 、"う"わ憎術 A )... 


ヘルア(が 


標準(こ戻す ( D ) 


Windows W ■一田 $削飄 
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ダイア □ グボックスの使いち 

ダイア□グボックスで共通に使うボタン類の機能について説明します。 


コンボボックス 

矢巧ボタンをクリックすると選択 
肢の一覧が表示されます 。さらに 


[日 K ] ボタン 

設定した内容を保ちしてダイ 
ア□グボックスを閉じます。 


[キャンセ j レ]ボタン 

設定した内容を保存せずにダ 
イア□グボックスを閉じま 



ラジオボタン 

希望のボタンをクリックすることじ 
より項目を選択できます。一度に選 
択できる項目は1つだけです。 


[ヘルスボタン 

プリンタドライバのヘルプ画 
面が表示されます。ヘルプの 
使い方、希望のキーワードの 
説明を表示します。 
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設定の詳細 


ダイア□グボックス内の項目なら直接ちクリックすることじより、それぞれの項目についての説明を表示 
させることができます。 


[印刷設定]ダイア □ グボックス 


NEC MultiWriter 1400 X on LPT 1: 


巧紙ゥ 1 X 恩区4 
給‘很ち法に) 

輔象度迟） [600 DPI 


五 




立 


排出ち法(りかイスダ'ウ'ノ 

部数に）口 

「巧刷の向き- 

Ki @織の〇横の 


回 


0 K 


キドノゎル 


オアう 3' パ0)... 


n " ザ功青報 ( A し. 


レア(と） 


標準に戻す也） 


自重力 


mh 

咖の 
卜し- 


このダイア □グボックスは用紙や印刷品質に関する設定を行ラちの 
です。 

さらにグラ フィックやフォントなど詳細な設定を行いたい場合は 
「オプション」ダイア□グボックスから設をすることができます。 

「用紙サイズ」 

巧刷する用紙サイズ、縮小•拡大サイズを選択できます。コンボ 
ボックス内をクリックして選択します。 


チェック 


アプリケーションによっては縮ル 
のがあります。 


拡大が正しく印刷されないも 


「給紙ち法」 

給紙先ホ、ソパをコンボボックスから選択します。コンボボックスに 
は使用できる給紙方法が表示されます。自動にしておくと、選択さ 
れている用紙サイズがセットされているホ、ソパから自動的に給紙さ 
れます。リレー給紙が ON になっているとフ□ントトレーからも給 
紙されます。 


「解像度」 

解像度を 600dpi、400dpi、240dpi から選択できます。 


チェック 


rsmj 

印刷時の部数（コピー枚数）を指をすることができます。1〜99枚ま 
で設を可能です。 


アプリケーションによってはアプリケーションの部数設定もダイ 
ア□グボックスでの部数設定も有効にするちのがあります。たと 
えばアプリケーションで3部、ダイア□グボックスで2部と設定 
すると、目 (3 X 2) 部印刷してしまいます。このような結果を避け 
るためにもアプリケーシヨンの設定は常に1部にしておいて、部 
数の設定はダイア□グボックスで行ラよラにしてください。 


「印刷の向き」 

ページを縦長（ポートレート）で使用するか横長（ランドスケープ）で 
使用するかを設をするものです。[縦]を選択すると縦長方向で、 
[横]を選択すると横長方向で巧刷します。 
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チェック 


「用紙サイスで 「LP 一 A 4」 が設定されていると[縦]は設定できま 
せん。 


r 排出ち法」 

印刷文書の排化先を選択します。 


ヒント 


フェイスアップ排出する場を、オプションのフェイスアップトレ 
イ ( PR - L 1 400 X -01) を装着しておくと印刷済み用紙がきれいに 
排出できます。_ 


Windows MultiWriter 14日日X 
ア听外"ラが" 

Driver Version 3.1 


に) NEC Corp. 1997 



[バージョン情報]ボタン 

クリックするとプリンタドライバのバージョン情報が表示されま 
す。 


r 標準に戻す」 

クリ、ソクするとを設定がインストール時の設定に戻ります。 



チェック 


r 標準に戻す」をクリックしても一部元に戻らないものがありま 
す。詳しくはヘルプを参照ください。 


[オプション]ダイア□グボックス 

このダイア□グボックスは印刷品質、フオント、およびフオーム印 
刷に関する設定を行ラものです。 


け口刷濃度の設定」 

「ミ農い」、「ややミ農い」、「普通」、「やや淡い」、「淡い」から選択しま 
す。 EP カートリッジおよび装置ごとの濃度のバラツ羊を吸収するた 
めの設定です。 

「トナー節約機能を使用する」 

トナー節約機能を使用するかしないかを切り替えます。 


=1 ヴが 

「印)刷品!質- 1 


印刷濃度の設赶岛 1 普通 凶 

1 0K 1 

□ け-節約機能を使用する担） 

囚 SET 機能を使用するの 
□ が来互換の印刷超囲を使用する姐） 

1 キ 10 加 I 

しィァゥ峭し. I 

「フわ卜- 

□文字を白黒で印刷するを） 

ヴ'ラっパ別却.. I 

1 っか職 1 猫の... 1 

I 補助機能 U)... I 

つォ-ム巧刷 

□ こ.こ;；をぶ， V W 1 つトム設定の… 1 

ヘルア化） I 


国 


トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ 
およびグラデーションが不鮮明になることがあります。この機能 
は試し印刷などにご使用ください。また、14日日 X は内蔵の疑似 
日 CR - B フオントの EP 刷もできますが、疑似日 CR - B フオントの印 
刷を行ラ場含にはトナー節約機能は使用しないでください。印刷 
がかすれ、日 CR 読み取り装置が読み取りエラーを起こすことがあ 
ります。 


rSET 機能」 

SET 機能を使用するかしないかを選択します。 SET 機能を使用する 
とテ车ストやグラフィックのエッジのギザギザをなくし、画質を向 
上させることができます。 


170 



















































r 従来互換の E 日刷範囲を使用する」 

巧刷範囲を]: i 前の Multiwriter シリーズのプリンタと同じ巧刷範囲に 
設をする場合に選択します。 


「文字を白黒で印刷する」 

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで巧刷します。 

「フォーム E 日刷を巧う」 

このボックスをチェックすると、フォーム巧刷を行うことができま 
す。 

[フオーム設定]ボタンについては r [フオーム設定]ダイア□グボ、ソ 
クス」（175ページ)をご覧ください。 


[レイアウト]ダイア□グボックス 


口し 


•両面巧剧一 


つ片面(の 


@ 兩面獲お 


'攝じち向一 


»長ぶ綴じ A (1) BE 1。獅綴じ A 巧)圏 [ 
〇長辺撼じ B 运）昼■圓〇短辺綴じ B (4) 園 I 
溺じしろ任）に~ I mm 


印刷開始ぺージー 


を表面【目 B 〇裏面喊 


I か油レ \ I M レア川） 


このダイア□グボックスは両面印刷機能に関する設定を行ラもので 
す。 

両面巧刷の詳細じついては r 両面印刷の手順」 （ 177ぺージ)をご覧く 
ださい。 

[印刷設定]ダイア□グボックスの[用紙サイズ]で 「A 4」、 
「 Letterjm 外が選択されている場合や、[給紙方湖で「トレー」が 
選択されている場合には、両面印刷はでさません。 


「両面巧刷」 

片面印刷と両面巧刷の切り替えを設定します。 

「總じち向」 

用紙の綴じ方を設定します。本設定は r 両面印刷」が設定されている 
ときのみ巧能です。詳しくは177ページの r 両面印刷の手順」をご覧 
ください。 


] 圍 

• 長辺綴じ A 

「印刷の向き」が r 縦」の場合は長い辺の左側を顯 
じ、「横」の場合は長い辺の上側を繰じる。 

冒 

• 長辺線じ B 

「印刷の向き」が r 縦」の場合は長い辺のち側を線 
じ、「横」の場合は長い辺の下側を綴じる。 

mm 

• 短辺總じ A 

「印刷の向き」が r 縦」の場合は短い辺の上側を總 
じ、「横」の場合は短い辺のち側を線じる。 

IB ミ1 

• 短辺綴じ B 

「印刷の向き」が r 縦」の場合は短い辺の下側を顯 
じ、「横」の場合は短い辺の左側を總じる。 


Windows W ■一田 $削飄 


171 


































「綴じしろ」 

I- 綴じしろ（綴じ側のマージン）を設をします。〇〜 20nnm まで設定で 

續ししろ の □ mm きます。本設定は r 両面印刷」が設をされているときのみ巧能です。 

詳しくは177ぺージの「両面巧刷の手順」をご覧ください。 

「印刷開始ページ」 

最初のページを両面巧刷ずるかどうかを設ちします。「表面」を選択 
すると最初のページから印刷します。「裏面」を選択すると最初の 
ページの裏面から印刷します。 


[グラフィックス]ダイア□グボックス 


H 


ク"リイリクス 


•デ イサ" リ'パ"- 

〇なし(凹） 

@が夕-'ノ (巧 
〇誤差拡散法(む 


濃度 (1) 1邮 ％ 



0 K 



キ lOtz ル1 



ヘルァ(が 


□つ"デ川。夕〇を拡大する® 

図ピット?リアをイ氏角ミ像度で印商りする ( i ) 


このダイア□グボックスは印刷解像度やグラフィックスデータに巧 
するプリンタの処理の設定を行ラものです。 

「ディザリング」 

グレイスケールイメージのデータをプリンタで処理できるように変 
換する設定です。 


アプリケーションおよび印刷データによっては効果がないことが 
あります。 



なし グラフィックスのグレイを白か黒に変換します。 

この設定はテキストや線画などの印刷に適してい 
ます。 


パターン グレイの濃淡を白地に黒いド、ソトでできたパター 

ンじ変換します。ドットを周期的に集中させて巧 
刷する方式です。 



• 誤差拡散ま「パターン」と同様にドットに変換する方法です 
が、ドットを分散させて巧刷する方式です。 

r パターン」と r 誤差拡散ま」は好みに応じて使い分けてください。 


「濃度」 

グラフィ、ソクスの明暗を設定することができます。印刷を薄くする 
ときは r 明」の方向へ、ミ農くするときは r 暗」の方向へスライドバーを 

言又疋レて/"しさし、 
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チェック 


「フラシパターンを拡大する」 

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能です。設定 
すると 600 dpi の解像度では網掛けパターンを3倍に、 400 dpi では2 
倍に拡大して巧刷します。240 dpi ではこの設定は無効です。またア 
プリケーシヨンによっては効果がないことがあります。 

「ビットマップをイ岳解像度で印刷する」 

ビットマ、ソプデータを1/2の解像度で印刷します。通常の印刷より 
高速で化力することができます。 240 dpi ではこの設をは無効です。 

印刷データによっては八ーフI-ーンがされいに出ないことがあり 
ます。そのよラな場合はチェックを外してください。 


[フォント置換設定]ダイア□グボックス 


] わ卜置換設定 . 


font A venue - 

図明朝が - L をアリパフかで巧刷师！ 

図ゴろリク体 - M をアリパ]わ卜で巧励の） 


■TrueType - 

□ 靖、こみ、'"’‘へぶ' だ•み:::;: 
図置換表を使用して巧刷に） 


置換表の設定(さ)... 


r QK I 

[キル J 

巳ルア ( H )| 


□特殊で字をそのまま印刷 ( P ) 


このダイア□グボックスは FontAvenue フオント、 TrueType フオ 
ントをプリンタフオントに置を換えて印刷する設定を行ラもので 
す。 

广 FontAvenue」 

FontAvenue フォントの置き換え方まを設定します。 

• 明朝体 - L をプリンタフォントで印刷 

アプリケーシヨンから送られた FontAvenue の明葫体をプリン 
タフォントの明葫体に置き換えて印刷します。 

• ゴシック体 - M をプリンタフォントで印刷 

アプリケーシヨンから送られた FontAvenue のゴシック体をプ 
リンタフォントのゴシック体に置き換えて印刷します。 

厂 TrueType」 

TrueType フォントの置き換え方まを設定します。 

• 一番おいプリンタフォントで巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを書体が似て 
いるプリンタフォントで置き換えます。 

• 置換表を使用して巧刷 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フォントを[置換表の 
設を]ボタンによって設定したプリンタフォントで印刷します。 


True Type フ オン ト ー 

プリンタフォント 

MS 明朗 一 

明朝 

MS ゴシック - 

ゴシック 
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[置換表の設定]ボタン 

置換表の設定域... I 下のダイア□グボ、ソクス置き換えられるプリンタフォントを設走: 

します。それぞれフォントをクリックして [0K] ボタンをクリック 
することで置き換えが設定されます。 


置換表の設定 

TrueTyoe] 0卜 (T) 

アリ'ノのォ'ノト (P) 

1 0K 1 

@MS ゴシック 


TrueType で化力 

キト化ル1 

MS B 月巧 


mm 

@MS 巧朝 


ゴろリク 


Courier New 


的ろリク 

OCR-B 

1デ別ルト脚1 


• [デフオルト]ボタン 

クリックするとフォントの置き換えに関する設をを標準設をに 
戻すことができます。 


^ フオントの置き換えについて 

文字セットが異なるフオント、デヴインが著しく異なるフオント 
への置き換えは行わないでください。期待どおりの印刷結果にな 
らない場合があります。また日 CR-B フオントを使用する場合はプ 
リンタソフトウエア CD-R 日 M の [MANUAL] の「疑似日 CR- 巨 
フオントについて」をご覧ください。 


• 「特殊文字をそのまま印刷」 

アプリケーシヨンから送られた TrueType フオントをプリンタ 
フォントに置き換える際、 IBM 拡張漢字などフォントのデザイ 
ンが異なる特殊文字はそのまま化力するかどうかを設定しま 
す。 


^ フオントの置き換えを設定して印刷する場合、ご使用の 
チェック TrueType フオントの中に、プリンタフオントでは置き換えられ 
ない夕字またはデザインの異なる文字が含まれていると、次のよ 
ラな問題が発生する場合があります。 

• 一部の文字が巧刷されない 

• 一部の文字が画面と異なるデザインで印刷される 

この場合、本項目をチェックすると上記のような文字を置き換え 
せずにそのまま印刷でさます。 
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[フォーム設定]ダイア□グボックス 

このダイア□グボックスの設定はフオーム印刷を利用しているとき 
に使用できます。 

フォームファイルを指定するためのダイア□グボックスです。 


フオーム 印刷に ついて 

フオーム印刷とは見出し文字や畳線枠などのフオームデータを文 
書 データと重ね合わせて印刷することです。フオームデータの作 
成をするには別売のアプリケーシヨンが必要です。 


「ディレクトリ」 

フォームファイルを指をするためじ現在開かれているディレクトリ 
を表示します。この表示は[フォーム選択]ボタンによって指をされ 
たディレクトリです。 

r フォームファイル」 

リストボックスから使用するファイルを選択します。リストボック 
スじ希望のファイルがない場合は[フォーム選択]ボタンをクリック 
して他の場所のファイルを参照することができます。 

「コメント」 

選択したフォームファイルのコメントを表示します。 

r エラー 表示を巧う」 

フォームファイルが壊れている場合、フォームファイルが見つから 
ない場合、およびフオームファイルがサポートされていない用紙サ 
イズで構成されている場合にエラーメッセージを表示するかどうか 
を設定します。 


つトム設定 

デんクトリ： 1):¥...¥ゎ师¥つトムつ?ィル 0、 1 

つトムつ?打レの1 bazar . fn 2 |±| 

] ゎ卜 ばざござ A 4$が 

1キがル 1 

ヘルァ化 ） 1 


1 王う - 3^ゾ J て 

図 I ラ-表示を巧うた） 

わ,-ム選抓さし. 1 
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[補助機能]ダイア □ グボックス 


d _補且力機能 

"操作がネル表示- 

〇なし(凹） 

〇1 r か'::; 

@指紋字列呀 
表示文字列(凹 ）\^\ 


[ 0 K I I キドノたル I I M げ ( H )] 


データを受信中、処理中、印刷中の間、操作パネルのディスプレイ 
(下段)に ユーザー 名または任意の文字を表示することがでさます。 


インサツチュウ 
ヤマタ、、 


• なし ディスプレイには何も表示されません。 

• ユーザさ） ネットワーク上じ□グインしたときのユーザさ)が 

ディスプレイに表示されます。「ユーザを」を 
チェック すると 「表示文字列」テ车ストボックスで 
ユーザをが確認できます。 


• 指を文字列「表示文字列」テ丰ストボックスに入力された文字 
歹1」(最高16文字)が表示されます。入力できる文字 
は W 下の英数カナ文字です。 


SP 

! 

# 

$ 

% 

& 

< 

( 

) 

= 

- 

1 

八 

1 

1 

1 

@ 

{ 

[ 

+ 


ネ 


} 

] 

< 


> 


? 

/ 

_ 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

」 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

9 

h 

i 

i 

k 

I 

m 

n 

0 

P 

q 

广 

S 

t 

u 

V 

W 

X 

y 

Z 


ァ 

ィ 

ク 

I 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 


サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

夕 

チ 

V 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

1\ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

ス 

ミ 

ム 

メ 

モ 

中 

1 

3 

ラ 

') 

ル 

レ 

□ 

9 

ヲ 

ン 

ァ 

ィ 

ク 

I 

才 

中 

1 

3 

V 

み 

〇 

- 

r 

」 

> 

〇 
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両面 EP 刷の手順 


Multiwriter 140 OX はオプションの PR-L1 400 X-04 両面巧刷ユニットを装着することにより両面巧刷が巧 
能じなります。この機能はホ、ソパ給紙の A4、 レターサイズの普通紙を選択しているときに巧能です。 

A5、 目5、はがき、ラベル紙が選択されている場合は使用できません。用紙に関してはユーザーズマニュ 
ル [ 1/2]の r 用紙の規格」をご覧ください。 


国 


gi 


ユーザーズマニュアル [1/2] で指定している用紙を使用してください。また、両面印刷で使用す 
る用紙は両面とも印刷されていない用紙です。指定じ(外の用紙を使って印刷をしたり、すでに巧 
刷されている用紙をセツトして両面印刷をすると紙づまりやプリンタの故障の原因となります。 


両面印刷を行う巧刷データが非常に複雑な場合、両面巧刷を巧う用紙サイズが巨4^八4、 A3->A4 サイズ 
のように大きい場合は両面巧刷が片面巧刷になったり、表面が白紙になったりして正しく巧刷できないこ 
とがあります。その場合には、メモリを増設しページプ□テクトを ON に設をすることで解巧できます。 
どの程度メモリを増設すればよいかはじ(下に示す一覧表を参照してください。 


両面印刷時の必要メモリ 容量 


ぺージ 
プ□テクト 

片面/両が 

プリンタのメモリ 

4 MB (標準） 

12 MB 

(+8 MB ) 

20 MB 

(+16 MB ) 

36 MB 

(+32 MB ) 

OFF 

片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

A 

〇 

〇 

◎ 

ON 

片面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 

両面 

— 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:巧刷可能 

〇:巧刷可能（圧縮率2/5での印刷は保証。ただし、データの内容によって r メモリオーバー」 r インサツフカ」にな 
る場合があります） 

A :両面目 P 刷が不可の場合がある（片面印刷になる） 

一：設定不可 

両面巧刷ユニットを装着後、次の手順で両面巧刷の設ををします。 


「 E 口刷設定」ダイア □ グボックスで用紙の設定を 
する。 

• 両面印刷できる用紙サイズは A 4 とレターサイズ 
だけです。 

• トレーか 6 の給紙はご利用になれません。 

• アプリケーションで部数を設定できる場合はアプ 
リケーシヨンで設定してください。 


NEC Mu け Writer 14加 X on LPT 1: 


角到窦度化）阿]日 D 門 


用紙サイズ'运） | A 4 

I そ I 

0 K I 

お紙ち法に) I 自動 

I そ I 

キわかし 


オア:ぶ(0)... 


排出ち法 ( 目をイスダ、た 1±] 

卽数に）口 

巧刷の向き- 

Ki @織の〇横 a ) 


が夕'か惰漸 A し. 


ヘルア ( H ) 


標準に戻す也） 
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2. 「レイアウト」ダイア□グボックスで両面 E 日刷の 
設定をする。 


• 「両面印相り」で r 両面」を選びます。 

• 用紙の總じ方を4つの方式か6選びます。 

• 綴じしろを〇〜20ミリの範囲で指定できます。 

• 「巧刷開始ページ」で r 裏面」を選ぶと1ページ目を 
白紙にして2ページ目か6印刷を始めます。 

本シートの設定内容の詳細は171ページ参照。 


3. アプリケーシヨンの印刷ダイア □ グボックスで 
指定範囲、 E 日刷部数を指定し、印刷を開始す 
る。 


J _しイアウト 

-両面印刷- 

图 〇片面姐） 圏如両面脚 

"撼じち向- 

@長辺撼じ A ( l ) 匯!] H 〇短辺撼じ A 這）圏匡 ■ 

。長辺撼じ B の圓圍。短の撼じ喝1 mm 


綴じしろのに ]r 


印!刷開始ぺージ- 


6表面の \M 〇 裏耐目） 


0 K 


][ 


杆'ノ时レ 


レア川） I 




=1 

印刷 


使用するアリ'パ：通常使うプリンタ (NEC Mu け Writer 
1400 X - LPT 1:) 


「印!刷範囲の選巧- 

〇全ぺージ(鸟） 〇こ;:巧しぶ、?! i ク、 

@ぺ-ジ指定(日 [2— ~ ] V -;/から(目： 


18 IV う"までの： 


0 K 


丰ゎわレ I 


•文字の向き- 

〇$な書き(ぶ@横書き径） 


部数に):|1 ] 


巧刷品質喧)：[600 dpi 


I アリ'パの設定にし. I 


□フアイルへ化力 ( L ) 図卽單位で印刷( I ) 


両面巧刷のヒント 

両面印刷する際に役に立つ情報を説明します。 

クリッピング機能について 

とじしろ（とじ側の余白）を多く取り過ぎると巧刷データが用紙の巧刷範囲を超えてしまう場合があ 
ります。クリッピング機能を利用すると、印刷範囲からはみ化した文字を次の行に巧刷するか、は 
み化した分を消去してそのまま残りのデータを印刷するかを選択できます。クリッピング機能はメ 
ニューモード(ユーザーズマニュアル [1/2] を参照）またはリモートパネル （198 ページ)で設定でき 
ます。 


「クリップ」を OFF にすると印刷範囲をはみ化した部分が消去されます。両面巧刷時の裏面は、とじ 
しろにかかったち側部分が消去されます。 MS-DOS プ□ンプト上の印刷やアプリケーションによっ 
ては、印刷結果が異なる場合があります。詳継ま207ぺージの r クリップ機能を使用する」を参照し 
てください。 

「クリップ」を ON じすると、やはり巧刷範囲をはみ化した部分は消去されます。しかし両面巧刷時 
の裏面は、とじしろが巧刷範囲を左にずらすように設をされるので、レフトマージンじかかった部 
分が消去されます。 
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とじしろ 


とじしろ 



3本電丸 
株式会社 


么 


はみ出した部分ははみ出した部分は 
消去される。 消去される。 

馈面） （裏励 

クリッピング ON 


裏面のとじしろは 
■ 印刷範囲を左に 
ずらすよラに取られる。 


ページプ□テクト機能について 

ページプ□テクト機能はプリンタが受信した巧刷データをメモリにどのようじ蓄えるかを設定する 
ものです。ページプ□テクト機能はメニューモードで設をできます（ユーザーズマニュアル [1/2] 参 
照)。 

設定を rOFF」 にすると、巧刷データは圧縮されてメモリに蓄えられます。印刷データによるメモリ 
消費が少な<なり、メモリを他の処理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかし両面 
印刷設をの場合、メモリ容量が大きいのでプリンタは操作パネルに"メモリオーバー"あるいは"イ 
ンサツフカ"を表示し印刷を中止したり、印刷結果が不正じなることがあります。 

設定を roN」 にすると、印刷データは圧縮処理されない状態でメモリに蓄えられます。このためど 
んなじ複雑なデータであっても、メモリオーバーあるいはインサツフカで印刷を中止することな 
<、印刷することができます。ただし、両面印刷の場合最低 8M 巨の増設が必要です（177ページの 
メモリ容量表を参照)。 
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メモリを増設しても、よほどデータの内容が簡素なものでないかぎり r ページプ□テクト」は ON に 
して両面印刷することをお勧めします。 
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IBM DOS J5.0/V での設定 


IBM 社製の DOS で Windows 3.1 を使用する場合、正常に印刷されないことがあります。その場合、 W 下の 
手順で DOS 上のプリンタ設をを「なし」にしてください。 (Windows 上では使用するプリンタを設ちしま 
す。） 


1 . コンピュータの電源を入れる。 


2 . コンピュータを 「 DOS モード」に設定する。 

設定の仕方じついては、コンピュータの取扱説 
明書を参照してください。 

Windows の DOS プ□ンプトモードからの設定 
は操作が複雑となりますのでお勃めできませ 
ん。 


3 . 次のコマンドを入力し、セットアッププ□グラ 
ムを立ち上げる。 

>setupv 叫 


4 . 「プリンター」を選択する。 


フ オン ト 

表示 

キーボード 

入力 

プリンターィ I -これを逕がして 

「 Ente 。 を押す 

5 . 「プリンタ ー1 儿 PT 1)」 を選択する。 


これを逕がして 
「 Enter 」 を巧す 


プリンター 

プリンタ ー 1 

( LPT 1) ィ 

プリンタ ー2 
プリンタ ー3 

( LPT 2) 

(L P T 3) 


6 . 「プリンタードライバー」を選択する。 

ここで、現在の設定が r なし」になっている場合 
は、設定を変える必要はありません。 r;；! を押 
して、操作を終了してください。 


7 . 「なし」を選択する。 


プリンター 


なし ^ 

IBM PS /5 5プリンター 
日本語 E SC / P プリンター 
英語プリンター 


これを逕巧して 
「 Enter 」 を巧す 


8. 次のような表示が出るので、プリンタードラ 
イバーが「なし」になっていることを確認し、 
を押す。 


プリンタ ー1( LPT 1) 

現をの設定 

プリンタードライバー 

なし 


9 . 回を押して、変更を保ちする。 

変更をイ呆存して終了します。 
よろしいですか？ 

Enter 馈行） ：実行 

ESC :取消 


10. 0を押して、システムを再始動させる。 


システムを再起動しますか？ 
Y ： 再起動する 
N :プロンプトに戻る 


これで、設定は終了です。 


プリンタ ー1( LPT 1) 

現をの設定 

プリンタードライバー 
ドライバー状況 

XXX ィ 

XXX 


これを逕が 
して 「 Enter 」 
を巧す 
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ここでは、 Windows NT3.5、MS-DOS、ESC/P、PC-PTOS などその他の環境で巧刷するときのプリン 
夕の選択方法を説明します。 


望音 QSJl 補 
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Windows NT3 . 己日本語版 / MS-DOS 獄 I 

ここでは Windows NT 3.5 日本語版または MS-DOS 環境から巧刷をするために必要なプリンタの設定内容 
を説明します。 


プリンタを選択する 


140 0 X を Windows NT 3.5 環境で使用する場合は、 OS にバンドルされているドライバを次の表に示す優先 
順位で指をしてください。 

140 0 X を MS - DOS 環境で使用する場合は、使用しているアプリケーション上で印刷するときに、 1400 X 
のを称 「NEC Multiwriter 1400 X 」を指定します。140 0 X のを称が指定できない場合は、次の表に示す優先 
順位で指定してください。（ただしアプリケーシヨンによっては140 0 X の機能の一部が使用できないこと 
があります。） 


優先順位 

プリンタ名称 

動作 モー ド * 4 

1 

MultiWriter 2200 X*i 


2 

MultiWriter 2000 X*i 


3 

MultiWriter 2000 FW*i 


4 

PC-PR2000/6W 


5 

MultiWriter 1000 EW 

ページプリンタ 

6 

PC-PR1000E/4W 、 PC-PR1000/4R 、 PC-PR1000E/4 、 PC-PR 

1000/4 、 PC-PR 2200 NW 、 PC-PR 2000 /2 、 PC-PR 2000 /4 あるいは 
NPDL Level 2 

7 

PC-PR 1000 、 PC-PR 1000/2 


8 

PC-PR 2000 あるし M ま NPDL Level 2 


Q *2，*3 

PC-PR602R 、 PC-PR 602 、 PC-PR 601 


10*5 

PC-PR201/47. PC-PR201/4 日し PC-PR201/60 、 PC-PR201/80A 、 
PC-PR201/6 己 A 、 PC-PR201/60A 、 PC-PR 101/60 あるいは 201 PL 、 
PC-PR201X 、 PC-PR201 」、 PC-PR201GS 、 PC-PR201/4 己、 PC-PR 1- 
01GS 

201PL エミュレーシヨン 

^ ^ *3，*已 

PC-PR201G 、 PC-PR201V 、 PC-PR201V2 、 PC-PR201H3 、 
PC-PR101G 、 PC-PR 101G2 

^ 2*5 

上記 ]: i かの PC-PR201 系、 PC-PR 101 系プリンタ 



*1 400 dpi は指定しないでください。 

*2 A 4 ポートレートネ行数が80ネ行のとき、用紙の左側の余白量が異なるときは、アプリケーション上で余白量を変更して < ださい。 
*3 文字を縮ルしたときの巧刷結果が異なるときは、プリンタ設定を優先順位の10または12の機種を指定して<ださい。 

*4 ほとんどのアプリケーションでは、プリンタの動作モードを自動的に切り替えています。したがって、140 0 X の動作モードは 
201 PL エミュレーションモード（お買い上げ時の設定)のままご使用になれまず。 

*5 機種によっては印刷結果が元となるプリンタと異なる場合があります。その場合には他の機種に変更してみてください。 
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プ u ンタを設定する 


MS - DOS 環境でコンピュータをお使いの場合、プリンタの設定はメニューモードを使って行います。メ 
ニューモードの操作方法、メニューツリーじついてはユーザーズマニュアル [1/2] の48ページに、を設定 
項目についてはプリンタソフトウエア CD - ROM の [ MANUAL ] を参照してください。 

Windows 95 、 Windows NT 4.0 / NT 3.51 から 「 MS - DOS プ□ンプりや 「 DOS 互換ボックス」を使って MS - 
DOS アプリケーシヨンを使っている場合、リモートパネルを使えばそのまま Windows の画面上でプリンタ 
の設定ができます。リモートパネルの操作、設定内容については rPrintAgent の使い方」 （187 ページ)で説 
明しています。 


PC-PR201 系、101系プリンタを選択した場合 

プリンタの指定で PC - PR 201 系あるいは101系プリンタを選択した場合は、アプリケーシヨンと140 0 X を 
次のような設定にするのが標準的です。 

ソフトウエア： シートフィーダ付き、単票（カツト紙）、連続送り 

プリンタ： 201 PL ェミュレーシヨンモード、136巧モード有効、用紙位置中央 


両面巧刷の設定 

MS - DOS アプリケーシヨンを使って両面巧刷する場合、次の設を変更が必要です。 


両面印刷のために必要な設定項目 


リモートパネル設定項目 

メニューモード設定項目 

備考 

トレーの1 J レー給紙 

リレー給紙設定 

フ□ントトレーのリレー給紙は不 

• 有効にする 

• トレーリレー OFF 

巧。 

• 無効にする 

• トレーリレー ON 


ページプ□テクト 

ページプ□テクト 

通常は有効にする。ただし上 

• 有効にする 

• ON 

のメモリ増設が必要。 

• 無効にする 

• OFF 


給紙方ま 


フ□ントトレーか6の給紙は不可。 

• ホ、ソパ1 


ホ、ソノりは増設ホ、ソノ を装着時のみ表 

• ホ、ソパ2 
• トレー 


示される。 


巧字位置設定メニュ ー 

表面、裏面とちじ 


• 表面微調整 

TM: +3.9 〜 -3.9 ミリ 


• 裏面微調整 

LM: +3.9 〜 -3.9 ミリ 

両面巧刷 

両面巧刷メニュー 

有効のこと。 

• する 

• 初期設定 ON 


• しない 

• 初期設定 OFF 


とじしろ 

両面巧刷メニュー 

198ページまたはプリンタソフトウェ 

• 長辺とじ 1 

• とじしろ□ング1 

ア CD-ROM の [MANUAL] を参照の 

• 長辺とじ 2 

• とじしろショート1 

こと。 

• 短辺とじ 1 

• とじしろ□ング2 


• 短辺とじ 2 

• とじしろショート2 


とじしろが加サイズ 

両面巧刷メニュー：余白 

〇〜20ミリ 

クリップ機能 

クリ、ソプ 

余白を多<とりすぎた場合、巧刷か 

• 利用する 

• ON 

6はみ出たデータを次ページに巧刷 

• 利用しない 

• OFF 

する （ ON) か、消去する （ OFF) か 
を設定する。 


啼 Q 音 9 0 WJE1 滿 
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ESC / P エ 5 ユレーシヨンでプ U ンタを選択ずる 

ESC / P エミュレーシヨンで使用する場合、次の手順でプリンタの選択をしてください。 

1 . プリンタのメニューモード（ユーザーズマニュアル [1/2] 参照）またはリモートパネル （198 ぺージ参照) 
で r エミユレーシヨン」を 「 ESC / P ェミュレーシヨン」にします。 


プリンタの動作エミュレーシヨンをメニューモードを使用して ESC / P エミュレーシヨンと NPDL エミュ 
レーシヨンを切り替えることができます。 

"ドウサジドウ"は、コンピュータからプリンタに送られてくる巧刷データのエミュレーシヨンを自動的 
にまちし切り替えて印刷を行います。ただし、印刷データによっては巧刷結果が不正になる場合があり 
ます。印刷結果が不正じなる場合は、"ドウサエミュレーシヨン"で設をし直してください。 


2 . 操作パネルの液晶ディスプレイは、 ESC / P ェミュレーシヨンを選択している表示になります。 


ホッハ。 

A 4ホ° —卜 


ESC/P 


ESC / P ェミュレーシヨンで印刷方向にポートレートを選択していま 
す。 


ホッハ。 

A 4 ラント'' 


ESC/P 


ESC / P ェミュレーシヨンで巧刷方向にランドスケープを選択してい 
ます。 


3 . アプリケーションで次の表に示す優先順位でプリンタを指をしてください。セイコーエプソンの24ピン 
漢字シリアルプリンタの ほとんどが U 下の分類に含まれます。 


優先順位 

プリンタ機種 

1 

ESC/P 24- J 84 

2 

ESC/P 24- J 84 準拠の各プ U ンタ 

3 

ESC/P 24- J 83 

4 

ESC/P 24- J 83 準拠の各プ U ンタ 


忘 

ヒント 


^ N 

その他 メニューモー ドの設定が ESC / P エミュレーシヨ ンで可能かどうかを ユー ヴーズ マニュアル 
の [1/2] の r メニューモー ド設定項目一覧」 (44 ぺージ)にまとめてあります。参照してください。 

V_ J 
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PC-PTOS 環境でプリンタを選択ずる 

Multiwriter 140 OX は、 PC - 9800シリーズの PTOS インス I -- ルモデルなどの PC - PTOS じ対応していま 
す。 PC - PTOS から使用する場合、次の手順でプリンタを選択してください。 

1 . プリンタのメニューモードでメモリスイッチ 5- ir 同期コードの有効/無効の切り替え」を「有効 ( ON )」 に 
します。 

詳しくはユーザーズマニュアル [1/2] の46ページを参照してください。リモートパネルを使って設定す 
ることもできます。詳しくは198ページを参照してください。 

PC - PTOS から使用する場合、プリンタのメニューモードでメモリスイッチ 5- ir 同期コードの有効/無 
効の切り替え」を「有効 ( ON )」 じ設をする必要があります。このスイッチを ON にしないと PTOS との同期 
が取れないため、アプリケーションじよっては用紙切れ、紙づまり等の処理が正常に行えない場合があ 
ります。なお、このスイ、ソチを ON じすると Windows からの巧刷および PrintAgent の使用はできませ 
ん。また、両面印刷ユニットを使った両面巧刷も使えなくなります。 

2 . 0 S の設定で rPC - PR 1000 E /4 W 」 を指定してください。 

PC-PTOS VER .2.4 よりも前のバージョンで使用する場合には 「PTOS IV プリンタ OS 支援パッケージ 
PX 」 が必要です。 

なお、制御コード、文字コード、巧刷範囲等については rPC-PR PTOS 入化力装置説明書」をご覧くだ 
さい。 （ PC - PTOS 化入力装置説明書の入手については、 PTOS 関連商品取り扱い店にお問い合わせくだ 
さい〇 ) 


• PC-PT 日 S から使用する場合、14日日Xは NPDL モードの拡張モードである rPT 日 S 対応モー 
ド」で動作します。 このモード切り替えは、 PTOS が自動的に行いますので切り替えのため 
の操作は必要ありません。 

• プリンタのモード切り替えは自動的に行なわれますが、使い方によってこの切り替えが正し 
く行なわれないときがあります。 PC-PT 日 S でお使いの場合は下記の点にご注意ください。 

—プリンタケーブルは指定のものを使用してください。正しいプリンタケーブルを使用し 
ていない場合、モードの切り替えが正しく行なわれないことがあります。 

—上位装置とプリンタの間にプリンタバッファ、プリンタ切り替え器、プリンタネット 
ワーク等を接続していると、モードの切り替えが正しく行なわれません。上位装置とプ 
リンタは指定のケーブルで直接接続してください。 

-部の上位装置で本体およびプリンタの電源を入れたまま日 S の変更を行ラとプリンタ 

のモードの切り替えが正しく行なわれないことがあります。この場合はプリンタの電源 
を入れ直すか、プリンタの操作パネルからリセット操作(シフトを押しながらリセット 
を2回押す）を行ラと復旧させることができます。 

-14日日 Xは NPDL、ESC/P の各言語をヴポートしています。 IPT 日 S 巧応モード」への自 
動切り替えが可能ですが、 PC-PT 日 S から使用する場をはそのインタフェースには 
NPDL を設定しておいてください。詳しくはユーザーズマニュアル [ 1/2]の45ページ 
を参照してください。 

• プリンタのデータ受信の速度が速すざて、 PC-PT 日 S からのデータ受信が間にをわなくな 
り、 EP 刷が正常に行われない場合 r があります。このよラな場合は、データスト□ーブのデー 
タラッチタイミング(メモリスイッチ 7-1) を後縁ラッチに変更したり、アクノリッジの幅(メ 
モリスイッチ8-3、 8-4) を広げてください。詳細についてはプリンタソフトウェア CD- 
R 日 M の 「MANUAL」 をご覧ください。 


望音9 0史一辄 
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PrintAgent の 

使い方 



PrintAgent とはコンピュータ-プリンタ閨の双方向通信を利用した機能で次のふたつのソフトウエアによ 
り提供されます。これらのソフトウエアは 「 NMPS ソフトウエアのインストール」でプリンタドライバとと 
もにインストールされます。 

• プリンタステータスウィンドウ コンピュータの画面上のアニメーションや音声でプリンタの状態 

(用紙切れやカバーオープン）や印刷の状ミ兄を磕認することができま 
す。 

• リモートパネル メニューモードのようにプリンタの操作パネルを使わずに Windows 

95、 NT 4.0 / NT 3.5 1の画面上でプリンタや印刷の設定を行ったりす 
るソフトウエアです。おもに MS - DOS 用のアプリケーションに対し 
て有効な設ちができます。 

本章では PrintAgent が正常じ機能するためのを意事項、 PrintAgent の起動方ま、それぞれのソフトウエア 
の機能を説明します。なお説明は原則として Windows 95または Windows NT 4.0の画面を使っています。 
Windows NT 3.51 とは基本的にタイトルバーなどの形状が異なるだけです。 OS の違いによる機能の違 
い、制限事項があった場合はそのつど説明を付け力日えています。 


Windows 没田鋪黨 Windows MT4.0 田鋪醫 Windows MT3.5 一田就黨 
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をおホ‘ート I スクシ''パレ I 共ち I セキュリティ I フリン的)設定 I フリンタの祝巧 I 


NEC MultiWriter 140 OX 


れているがートのうち、最巧に利巧可能なもので巧刷されます。 


• Windows 95の場合 PrintAgent の機能を十分に発揮さ 
せるためじは、「プリンタのプ□パティ」ダイア□グ 
ボックスで r 双方向通信機能」をサポートするように 
設定しておく必要があります。 


• Windows NT 4.0の場合 PrintAgent の機能を十分に 
発揮させるためには、「プリンタのプ□パティ」ダイ 
ア□グボックスで「ポート」シートの r 双方向サポート 
を有効にする」をチェックしておく必要があります。 

• ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコ 
ンピュータの OS が Windows NT 4.0の場合のプリン 
タプールはサポートしていません。サーバコン 
ピュータのプリンタプールを無効じするにはサーバ 
コンピュータ上ですベてのプリンタの r プリンタのプ 


PrintAgent を正常に機 B はせるために 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。下は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項をネットワーク関連の設定を中ムに説明します。 

PrintAgent を動作させる前に 

• Print Agent は□一カルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用できま 
す。ただしネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバ、クライアント両者に 
インストールされている必要があります。 



I d 


11111111 

^aaaaaaaa 
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□パティ」一「ポート」タブの r フリンタフールを有効にする」のチェックを外してください。「フリン 
タプールを有効にする」をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。権限がな 
い場合は管理者に連絡してください。 

• Windows NT 3.51 で□-カルプリンタをお使いじなる場合、巧刷先を 「 LPTNx 」 に設をしておかな 
いと PrintAgent が正常じ機能しません。 

• PrintAgent をクライアント•サーバシステムでご使用の場合、1台のサーバに接続されたクライア 
ントの中で PrintAgent を使用するクライアントは30台]: i 下を推奨します。サーバの性能やネット 
ワークトラフィックじよっては、巧刷時にプリンタの状態情報が取得できなくなったり、クライア 
ントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、巧刷時 W 外は rPrintAgent のプ〇 
パティ」の設定の「共有プリンタを利用する」のチて、ソクを外して PrintAgent を動作させないように 
するかに18ページ参照）、 PrintAgent を終了させて運用してください。 

PrintAgent の動作中は 

• 一つの コンピュータに複数の NMPS 対応プリンタ 
ドライバがインストールされている場合、プリン 
タステータスウィンドウまたはリモートパネルを 
表示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタ 
の選択」を要求されることがあります 。 Windows 
NT 3.51 の場合、「プリンタの選択」ダイア□グボ、ソ 
クスは r システムアイコン」をクリ、ソクしたときの 
メニューから表示させることができます。 

PrintAgent の制限事項 

• プリンタのメモリスイッチ 5-1( 同期コードの有効/無効の切り替え）が ON になっていると、 

PrintAgent が正しく機能しないばかりか巧刷が正常に行えない場合があります。すでに PrintAgent 
をインス I -ールしている場合はアンインス I -ールしてから使用してください。 

• Windows 95 、 Windows NT 3.51/4.0 と PC - PTOS で同ープリンタを共有している場合は 
PrintAgent が正常に機能しません。 

• PrintAgent とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリティ 

の MITOOL など)を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使 
いのユーティリティに応じて、プリンタの監視を行わないようじ設をしてください。 

• —部コンピュータのパラレルポートの設定(例： ECP モードなど）によっては、 PrintAgent の動作に 
不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照 
し、パラレルポートの設定を変更していただくことにより、 PrintAgent が正常に動作できるようじ 
なる場合があります。 

ホ外線通信インタフ I ースアダプタをご使用の場合は 

Windows 95で赤外線通信 （ l 「 DA 準拠）を使って140 OX に接続している場合、 PrintAgent の機能はご利用に 

なれません。 

USB プリンタケーブルで接続している場合は 

Windows 95( OSR 2.1 J ： i 齡で USB ケーブルを使って140 OX に接続している場合、双方向通信については 

一部使用できない機能があります。 
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PrintAgent の起動 

PrintAgent を起動させるには 、 Windows 95または Windows NT 4.0なら[スタート]ボタンから、 Win ¬ 
dows NT 3.51 なら「プ□グラムマネージャ」から 「 MultiWriter 1400 X 」を開いてください。以下のような 
PrintAgent のソフトウてアが表示されます。 



回掠脚まったファイル屯） 

曲設定を） 

田巧まの 
み、，レフ化） 

玄]ファイルをを指ちして実行職. 

も!！ Windows のが 了 (JJ)... 


ノを阁00:00 


Windows 95/Windows NT 4.0 の場含 



Windows NT3 . 日 1 の場合 


プリンタステータスウィンドウ：プリンタ ステータス ウィンドウを表示させプリンタの状態を磕認する 

ことができます。 

リモートパネル： リモートパネルを表示させ、プリンタのを種設定を変更することがで 

きます。 

システムメニュ ー: 「システムメニュー」ダイア□グボックスを表示させ、 PrintAgent のを 

種機能を呼び化すことができます。 


システム起動： PrintAgent システムを起動させます。通常は Windows 95の場合は起 

動時に 、 Windows NT の場合は□グオン時に自動的に立ち上がる設定 
になっています。 


ヘルプ： 

お読みください： 
アンインス!ラ: 


PrintAgent に関する説明が参照/巧刷できます。 

PrintAgent をお使いになるときの参考情報が表示されます。 

Windows NT 3.5 1の場合これを使つて PrintAgent を削除することがで 
きます。 
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PSW は巧刷の進行状ミ兄やプリンタの状態を画面と音声じよるメッセージで通知します。また、巧刷の- 
停止やとりやめなどの指示もこのウィンドウから行うことができます。 


-時 


メニュ ー& ツールバー 

処理中ドキュメントを制御すること 
びでさます。また PSW の通知形式の 
変更や U プ U ント機能、ウオーム 
アップ開始機能び利用でさます。 
(ツールノ く一については下図参照） 


プ IJ ンタ名 

プ U ンタに付けられた名前び表示されます。 
ここに表示されるのは「プ U ンタ」フォルダや 
「プ U ントマネージャ」で設定した名前です。 



両面インジケータ 

両面印刷ユニットの装着状態や両 
面印刷中であることを示します。 


-タスヘルプボタン 


ステータス情報エリア 

アイコンとメッセージでプ U ン 
夕の状態などを表示します。 
(192 ぺージ参照） 

ビジュアル情報エリア 

装置の構成、接続状態、印刷状 


シヨンで表示します。 (193 
ページ参照） 

ドキュメント情報エリア 

印刷中、送信中のドキュメント 
情報を表示します。 （194 ペー 
ジ参照） 


ステータスバー 

プ U ンタの機種名とそのプ U ン 
夕び接続されているポート名ま 
たはネットワークパス名 



プ IJ ンタステータスウインドウ 

通常プリンタが印刷を開始したり巧刷中にエラーが発生するとプリンタ ステータス ウィンドウ（じ(下 PSW 
と呼びます）ソフトウエアが自動的に起動し、画面上に次のようなウィンドウを表示します。 


合 


ヒント 


Windows 9己または Windows NT 4 .日の場合、タスクバーのトレーにあるシステムアイコンを 
ダブルクリックすると PSW をすぐに表示することができます。 


§ 

〇 

の 

CO 

の 

田 
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プリンタのが態を知る 


ステータス情報エリア 

3種類のアイコンでプリンタの状態を表示します。文字によるメッセージ(ステータスメッセージ）と音声 
によるメッセージが付随します。140 0 X が表示するステータスメッセージについてはプリンタソフトウェ 
ア CD - ROM の [ MANUAL ] から rPrintAgent 通知一覧」を参照ください。 

• 通常表示 

r -= - 通常に巧刷できる状態、または処理中の表示です。 

胃巧刷できます 


• 通®表示 

- 「トナーの減少」など印刷を続行するために必要な情報を表示 

7‘リバ はウォ- ミンクマが 中です します。プリンタアイコン上の黄色い通知アイコンが回転し 

cfc 4 〇 

• エラー 表示 

^ - 「用紙切れ」など印刷を再開するために必要な情報が表示され 

戀 7。 リンタのか V ' -が 剛、 ています ます。プリンタアイコン上の赤いエラーアイコンが回転しま 

す。 


「プリンタの構成情報」ダイア □ グボックス 

プリンタの構成情報(給紙構成、オプション、メモリ）を確認するダ 
イア□グボックスです。 

このダイア□グボックスを表示させるには構成情報ボタンをクリツ 
クするか「オプション」メニューの「プリンタの構成情報」をクリック 
します。 




チェック 


プリンタとコンピュータで双方向通信が行われていないときは「プリンタのプ□パティ」ダイア □ 
グボックス (Windows 9己または Windows NT4 .日の場合)または「デバイスプ□パティ」ダイア 
□グボックス (Windows NT3 .日1の場合)の「プリンタの設定」の内容が表示されます。 


ウォームアップを巧う 


を」 


印刷前にあらかじめウォームアップを開始させておく機能です。 

ウォームアップボタンをクリックするか r オプション」メニューの r ウォームアップ開始」をク 
リックするとウォームアップを開始します。ただし本機能はウォームアップが終了すると解 
除されますので、あまり長い時間 (5 分程度)放置すると巧刷開始に効果がありません。 
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印刷の進巧が況を見る 


ビジュアル情報エリア 

このエリアはイラストと動画（アニメーション）で次の情報を表示します。 


プリンタの接続状態 
給紙装置の構成 
両面巧刷の状ミ兄 


用紙の処理状況 
エラーの 対処方法 
印刷 データの 処理状ミ兄 


用紙：ページ排出済み 


プ U ンタの接続状態：□一カル接続 

印刷データ:送信中 



青色表术：拘面印刷中 

給紙装置： 

トレー、ホッパ1、ホッパ2(増設ホッパ(己日日)） 


用紙：紙づまり発生 


エラーの 対処ち法 



給紙装置： 

トレー、ホッパ1、 

ホッパ2(増設ホッパ(己日日)) 


ステータスヘルプ ボタン 


プ U ンタの接続状態：ネットワーク接続 
印刷データ:未送信 
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ドキュメント情報エリア 

現在処理中の印刷データのド羊ュメント情報（ド羊ュメントを称、所有者を、印刷完了ページ)を表示しま 
す。 


[送信中ドキュメント情報]はコンピュータからプリンタへ r 送信中」のドキュメント情報を表示します。 

に口刷中ド车ュメント情報]はプリンタで r 巧刷中」のド车ュメント情報を表示します。さらに[詳細]ボタン 
をクリ、ソクすれば詳細なド羊ュメント情報がリスト表示されます。 


印刷中ドキュお t 隋幸民 


名柿 []5^1 心。 5 加 Word - README.DC 
がち [^EC 

完了 fry A ‘ーシ刷詳細 ( R)..J 


送情中ドキュぉ t 隋幸民 
名柿 I お読み■ください. TXT - 巧帳 

巧ち [TiS - 

送情詳細 


印刷済みページ 




ペルプを見る 


ヘルプを見るためには「？」ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内のを部分をク 
リックするか、「ヘルプ」メニューの r 目次」をクリックし rpsw ヘルプ目次」を表示させます。 



「？」ポインタ 
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送信中のド羊ュメントを制御するためには、次の2つの方法があります。 

• ボタンをクリックする 

I 喧 呼畔副圖 I 苗 I 迫堡 I 

I - 印刷中止： ク U ックすると印刷を中止します。 

- 印刷再開： ク U ックすると印刷を再開します。 

-時停止： ク U ックすると印刷を一時停止します。 


• 「ドキュメント」メニューを使う 



DjOyjgl ォ拘ン 1 

一時巧^! 

Efl 刷再開を） 

Efl 刷や4;桓) 

む）、ル/お） 

ちす 

リ巧ント概妝 E)... 



チェック 


複数のドキュメントが送られていた場合、一時停止を行ラとプリンタは次の印刷待ちドキュメン 
卜の印刷を始めるわけではありません。一時停止されたドキュメントを 「Ep 刷再亂または r 印刷中 
止」しないかざり、降のドキュメントは処理されません。 



メントを制御する 


ボタンまたは「ド车ュメント」メニューを使って送信中のドキュメントを制御することができます。 


チェック 


Windows NT ではセキュリティにより r- 時停止」、「印刷再開」は実行できません。また、ネッ 
トワーク上の Windows 9日クライアントにもこの機能は実行できません。 


§ 

〇 

の 

CO 

の 

田 
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リプリント機能を使う 


リプリント機能を利用すると一度印刷したデータはアプリケーションから再び巧刷を実行することなく、 
PSW のダイア□グボックスから直接再化力（リプリント）できるようになります。リプリント化力の方法に 
ついては、「リプリントの実行」に21ページ)をご覧ください。 

リプリントは t (下の「リプリント機自 g 」 ダイア□グを使って行います。このダイア□グは「リプリント」ボタ 
ンをクリックするか「ド车ュメント」メニューの「リプリント」をクリックすると表示されます。 



r スプールファイルの選択」 

リプリントを行うドキュメントを選択します。 

「 E 口刷後スプールファイルを削除」 

リプリントを行った後に、プライべートスプールしてあるド羊ュメ 
ントを削除します。プライべートスプールしてあるドキュメントと 
は、リプリントのために保存されたド车ュメントのことです。 


「 E 日刷範囲」 

r スプールファイルの選択」で選択ドキュメントの印刷範囲を指をし 
ます。 


_ [スプールファイル削除]ボタン 

-ル 7 W ル肖 ij 瞄屯） I クリ、ソクすると r スプールファイルの選択」で選択したド车ユメント 
_ を削除します。 


「E 口刷部数」 

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます （ 1〜99枚ま 
で設定可能)。印刷時の部数を複数枚指をした場合、部単位で印刷 
するかどうかについて指定します。 

[印刷]ボタン 

クリックするとリプリントを実行します。 

[閉じる]ボタン 

クリックするとリプリントを実行せずに、「リプリント機能」ダイア 
□グボックスを閉じます。 
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通知お式を巧更する 


通知形式を変更すると必要とする情報だけを選択することじより、ウィンドウをコンパクトにすることが 
できます。 


巧かお巧のフで/、‘ティ 


.表示内容一 


17ツ-ル,、''-の 
厂麗蜀 S 障 i 壁 

F ドキーントちま反屯） 
ロストねが一を） 


厂 音声かわゲ^- 

口すべて獅お） 

广 I ラー巧のみ巧か(巨！ 

广幸り用しない(が 


F に;(一从ぞ巧う延） 

厂ウィントつぞ巧にキおにま示と） 


[ 


キみ七ル 


通知形式は r 通知形式のプ□パティ」ダイア□グボックスで変更しま 
す。このダイア□グボックスを表示ずるためには、通知形式ボタン 
をクリックするか「オプション」メニューの「通巧形式」をクリックし 
ます。 

「表示内容」 

ウィンドウに表示する内容を次の項目で選択します。 


• ツールバー 
• ビジュアル情報 
• ド羊ュメント情報 
• ステータスバー 


「音声メッセージ」 

音声メ 、ソ セージの利用方法を切り替えます。 


チェック 


すべて通知 
エラー時のみ通知 
利用しない 


音声メッセージは、自分のドキュメントの印刷中には PSW 
が表示されていない場合でも PrintA 呂 ent が起動していれば 
通知されます。必要ない場合は r 音声メッセージ」で r 利用し 
ない」を選択してください。 

音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないと 
きの通知に関しては、 PSW のプ□パティの設定内容により 
変わります。詳細については rpsw のプ□パティ」 （ 21 日 
ページ)をご覧ください。 

連続して巧刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最 
初のデータの印刷処理が開始されたとさだけ通知されます。 
同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了した 
とをだけ通知されます。 


「アニメーションを巧う」 

ステータス情報エリアまたはビジュアル情報エリアでアニメーショ 
ン(エラー/通知アイコン、排紙、巧刷データの送信状ミ兄の動画表 
現）を行うかどうかを切り替えます。 


Windows 沒田 $削飄 Windows MT40 田鋪醫 Windows MT3.5 一田就豐 


r ウィンドウを常に手前に表示」 

これをチェックしておくと一番手前に PSW が表示され続けるの 
で、プリンタの状態を常に磕認できます。 
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リモートパネル 

通常 MS - DOS アプリケーションの巧刷に対してプリンタの設定を変更したい場合はメニューモードを使い 
ます。しかし Windows 環境から 「 MS - DOS プ□ンプト」や 「 DOS 互換ボックス」を使って MS - DOS アプリ 
ケーシヨンを使っている場合、リモートパネルを使えばそのまま Windows の画面上でじ(下の項目の設定が 
できます。 


リモートパネルは主に MS - DOS アプリケーシヨンに対して有効な機能ですが、 Windows アプリケーシヨン 
に対してもそのまま有効な設定項目もあります。 

リモートパネル設定項目一覧 （ 1/2) 



が グレー部分が初期設定です。 

が オプションの増設ホ、ソパ巧〇〇)を装着したときのみ設定が巧能です。 

が オプションの増設 RAM サブボードを装着したときのみ設定が巧能です。 
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リモートパネル設定項目一覧 (2/2) 


設定項目 

設定* 1 

MS-DOS AP 

Windows AP 

印刷位置調整 

•レフトマージン初期設定 
• 136巧モード 

〇 

X 

レフトマージン初期設定 
レフトマージン量 

[0 1〜1日/10インチ 

136巧モードが 
印刷位置基準 
印刷位置調整方向 
印刷位置調整量 

左端合わ巧/中央合わせ 

I 左へ移動！/ちへ移動 

LqJ 〜1日/10インチ 

〇 

X 

A 4 ポートレートネ行数 

• 78巧 

• 80巧 

〇 

X 

半角フォント 

!• 標準 I 
• イタリック 
• クーリエ 
• ゴシック 

〇 

X 

全角フォント 

• 明朝 
• 漢字1 
• 漢字2 

〇 

X 

文字セット 

• JIS 1978 

• JIS 1983 

• JIS 1990 

〇 

X 

解像度指定 

• 600 dpi / 400 dp 閒リ替え 

• 400 dp 画定 

〇 

X 

印刷濃度 

(縱1〜回〜日（激 

〇 

X 

SET 機能 

I 使用する!/使用しない 

〇 

X 

トナー節約モード 

使用する /[ 使用しない I 

〇 

X 

セント□ポートのエミュレーション 

• NPDL 

• ESC/P 

自動切リ換え：するイしない I 

〇 

X 

LAN ボードのエミュレーシヨンが 

• NPDL 

• ESC/P 

自動切リ換え：する/^しない I 

〇 

X 

ジョブタイムアウト 

•己秒 
• 1己秒 
• 30秒 

〇 

X 

メモリオーバ時の動作 

• 印刷停止 

• 解像度を落として印刷 

〇 

X 

自動排出時間 

• 無効 
•己秒 
• 1己秒 
• 30秒 

〇 

X 

両面印刷* 4 

する /f しない I 

〇 

X 

とじしろ 

とじしろ付力□サイズ 
クリップ機能 

!• 長辺とじ1 I 

• 長边とじ2 
• 短辺とじ1 
• 短边とじ2 
〇|〜20ミリ 
[利用ずるレ利用しない 

ESCc 1(リセット）コードで登録デー 
夕を消す 

消す/消さない 

〇 

X 

FF コードでの白紙出力 

I 出力する!/出力しない 

〇 

X 

自動復帰改行 

• 復帰改行 
• 復帰のみ 

〇 

X 

印刷開始コード 

• CR コードのみ 

• CR コードやその他のコード 

〇 

X 

CR コードの機能 

!• 復帰のみ I 

• 復帰改行 

〇 

X 


* 1 グレー部分が初期設定です。 

が 201 PL エミュレーションが設定されているときのみ設定が巧能です。 

が オプションのマルチプ□トコル LAN ボードが装着されているときのみ設定が巧能です。 

オプションの両面印刷ユニットが装着されているときのみ設定が可能でず。 
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リモートパネルの起動 


リモートパネルは次の2通りの起動方まがあります。 


[スタート]ボタンから起動させる 

[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]- 
[ MultiWriter 1400 X ]をポイントします。次にリ 
モートパネルをクリックします。 

Windows NT 3.51 の場合は [ MultiWriter 1400 X ] 
ウインドウのリモートパネルをクリ 、ソク しま 
す。 



このようなリモートパネル画面が現れます。 



r プ□パティ」ダイア□グボックスから起動させる 

Windows 95の場合「プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスから 、 Windows NT 4.0 / NT 3.51 の場合 
「ド羊ュメントプ□パティ」ダイア□グボックスから起動させる方まです。ここでは Windows 95の手順を 
説明します 。 Windows NT 4.0/ NT 3.51 に関してはそれぞれの章の「巧刷の詳細設をを行う」を参照してく 
ださい。 


r フアイル」メニユーの 「 E 日刷」をクリツクする。 

r 印刷」ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 


I 圏 文ま-トドル■ド I 

MUlijil 漏集ち ）奉元 曲 巧入のま巧喧）叫。‘お） 

巧お巧腑曲.. Ctrl+M 

閲く喧 )... Ctrl+0 

上ま^巧巧を） Ctrl+S 

を前き怖すてな巧化)... 

凶却 

] ド d B 


5.1 .7.1.8. 

1 En 刷を)... な H+P 

En 品がレピュ- ty) 

V- >is 思山… 

i お i 売みくださしり:^ t 

2巳:24.111 ig 

3 B:¥WINDOWS¥Msdosdrv.-txt 

4 巳ザ SMILEA¥T>a^ ウリ 7 ク Wht 

9 -か‘ッドのが了鮮 
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2. [プ□パティ]ボタンをクリックする。 

「プリンタのプ□パティ」ダイア□グボックスが 
開きます。 


3. [プリンタの状態]タブをクリックし、[リモート 
パネル]ボタンをクリツクする。 


ちのようなリモートパネル画面が現れます。 




フリンタを） A ルフ化） 

圏 I 曇！啤 J . 过膨」 


9]^9BBSIEEI!9BEBP ~ 

回坦州 indows/DOS AP 用設定 
[を自旣掩小：ちタカにする 
タトレ-のリレ-給が：おかにする 
3 ホ•が‘1のリレー输氏：巧如こする 
3 ホがなのリレー输反：お細こする 
ミ…0トレーの用化サイス'': A 4 
|〇半巧が]のスラッシュ：伸すない 
Jo 全巧が]のスラッシュ：仰すない 
田国則文字セット：日本 
逛 B 4 一 A 4 お小牢： 4/5 

i-NEC MuKWriter 1400父の：]犬態^- - _ - — ^ 

記ちの読みをみ/まき込みびできます。 



記ちの読みをみ/まきをみげできます。 


Windows 沒田鋪型知 Windows MT40 田鋪醫 Windows MT3.5 一田就豐 


201 











































































プ u ンタの設定内容を読み込みます。 


プ U ンタに設定内容を書き込みます。 


設定値を工場出荷時の設定に戻します。 


対象とするプ U ンタを変更します。ク U ッ 
クすると r プ U ンタの選択」ダイア □ グボッ 
クスび表示されます。 

ポインタでウィンドウ内の各部分をク U ッ 
クすると対応する説明び表示されます。 


リモートパネルで共通に使うボタン類の機能について説明します。 


プ U ンタに付けられた名前を表示します。 


メニュー(下記参照） 



^J 卿 J 


ツ ij - ビュー 

設定でさる項目と現在の設定び表 
示されます。項目名を直接ク U ッ- 
クすると選択でさます。 


ツ U —ビューで選択した項目の説 
明び表示され設定の変更びでさま ■ 
す。 

ステータス バー 

現在のプ U ンタの状態、またはポ I 
インタび指している機能の説明び 
表示されます。 


胃 NEC MultiWriter 1400X (on LPT1:) 

曰届 Windows/DOS AP 用壓綻 
进自勤縮小：ち細こする 
毎 トレ-のリレ-输氏：お細こする 
每 ホか。のリレー給が：おかにする 
毎 ホがたのリレ-输反：お細こする 

立トトの用化サイス'': A4 _ 

而 巧固曲の E 尚 aair 抑迅 51 

のを巧が]のスラ.かI:巧けなし、 

店]国則义ぞセット：日本 
..狙日 4 一 A 4 縮小牢： 4 /5 

• 半ちセリのスラブシュの設定- 


d 


半ち文字 U がイト文字:)の数字セ' ' ll に 


|-^スラめュぞ巧けるか仰すなしかを設定しま肺73- 


•4 さちの読み込み/まき込みげできます。 


「プリンタ」メニュ- 


^^^^^^^^^^^^ 

RMasia 叫。化） 


1 誌ミの 1 売みをみを ) C か I+R i| 

記ちのまき込み tw) 

Ctrl+W - 

巧期值き表示の 

CtH+l — 

7 リンうの蛮をに)... 

C か I+C 、 

'が了の 

C か I+X \ 


rTi h. 海ホ.が1のリレ-お化: 



「ヘルスメニこ 


镶 NEC MultiWriter 1400X- リトレなル 

7リンう (£) 

、ル r ぉ) 


圏1智|| 

トピ川の検束お)... ^1 


が一/3ン憎卽 ( f ! p ) 化)...」 


胃 NEC MultiWriter 1 400X (on LPT1:) 

II 1 占 III-. A 。正! = JL 一 



「設定の読み込み」 

プ U ンタの設定内容を読み込みます。 

「設定の書さ込み」 

プ U ンタに現在の設定内容を書さ込みます。 

「初期値を表示」 

設定値を工場出荷時の設定に戻します。 

「プリンタの変更」 

対象とするプ U ンタを変更します。 

「終了」 

U モートパネルを終了します。 

「トピックの検索」 

ヘルプの目次を表示します。 

- r バージョン情報」 

U モートノ くネルのノ くージヨン情報を表示します。 


202 


モートパネルの使い方 


圏智幽團晦 




















































リモートパネルを使った設を変更はじ(下の手順で行います。 


プ U ンタ名 

1 


滅化 C Mu Hi Writer 1400X- リモートパ。ネル 


つザ加ビ J 



「プ U ンタ変更」ボタン 



1. 設定を変えたいプリンタかどうか確認する。 

タイトルバーのプリンタ名で確認してください。もし希望のプリンタで 
ない場合は「プリンタの変更」ボタンをクリックするか r プリンタ」メ 
ニューかプリンタの変更」を選んで変更します。 


2. ッリービューから希望の設定項目を選ぶ。 

クリックしてください。選択されると黒く反転表示になります。 


ちし設定項目が表示されない、見つからない場合は r 設定読み込み」 
ボタンをクリックするか「プリンタ」メニューから r 設定の読み込み」 
を選びます。それでも表示されない場含はプリンタとコンピュータ 
が双ち向通信していない可能性びあります。188、189ページを 
参照して設定を確認してください。 


現状の設定 


か巧巧巧の設を 


厂メモリオーが時のお巧- 
En 刷巧止を） 


r 賠像度をちとして巧刷(が 


キピ/セル 


-自助が化時間- 

(7 おさかの 广 5 巧を）广 15 巧 (1_) 


■ 30 巧を） 


づ，設定ウィンドウで設定を変更する。 

ダイア □ グボ、ソクスで設定を変えた場合、必ず最後に [OK] ボタンをク 
リ 、ソク します。 


「設定書さ込み」ボタン 



NEC Multi Writer 14 日日 X 


届 Windows/DOS A P 吊 IS ミ 
i '… 白が ! 捕小：ち如にする 


4. 変更した設定内容をプリンタに書き込む。 

「設定書き 3A み」ボタンをクリックするか r プリンタ」メニューか設定 
の書き) A み」を選びます。 

5. 「プリンタ」メニューから「終了」を選びリモートパネルを 
終了する。 

これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


もし変更した設定内容が書を込まれていないと次のよラなダイア □ 
グボックスが表示されますので該当するボタンをクリックしてくだ 
さい。 


^ i さちぴををされてし 1 ます。巧了するお I ゴ呆なしますか？ 
M はいが i | いいえ(凶）」 キゎンセル I 
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設定頃目 


リモートパネルで設定できる内容を項目の五十音順に説明します。なおリモートパネルはお使いになる状 
況やコンピュータの設をじより、利用できる範囲が限をされる場合があります。詳しくは PrintAgent の 
r ヘルプ」で r リモートパネルのセキュリティ」の項をご覧ください。 


EPII 用紙 (A4) 

仮想印刷節囲 



136巧モード 

用紙の印刷位置調整をするとき基準は左端合わせにするか中央合わ 
せにするか、位置調整の方向はち方向にするか左方向にするかを切 
り替えます。位置調整量は r 位置微調整量」スピンボ、ソクスで設定し 
ます。 


用紙位置中央合わせ 


印刷用紙 (A4) 



仮想印刷範囲 







用紙位置左端台わせ 


用紙位置中央合わせでは、 A 4 サイズの用紙を使用した場合、 

136巧の仮想巧刷範囲の30巧目から107巧目までがな刷されま 
す。 


用紙位置左端合わせでは、136巧の仮想印刷範囲と印刷用紙の 
左端を合わせます。また、用紙位置調整によって、ちの図のよ 
うに仮想印刷範囲を超えて用紙位置を設をすることもできま 
す。 


201 PL エミュレーシヨン 

プリンタの動作モードを201 PL エミュレーシヨンモードにします。 
201 PL 対応ソフトウェアがそのまま使用できるようじなります。 

8/7ビットモード 

インタフェースのデータが8ビット有効か7ビット有効かを切り替え 
ます。201 PL ェミュレーシヨンモード時のみ設を巧能です。 


A 4 ポートレート巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたり 
の文字数をパイカ文字で78巧にするか80巧にするかを設ちしま 
す。 


B 4 一 A 4 縮小率 

B 4-> A 4 縮小モードを指定したときに、縮ル率を2/3にするか4/5じ 
するかを切り替えます。 

CR コードの機能 

CR コード(巧刷位置の復帰）を受信したとき復帰のみをさせるか、 
復帰改行動作をさせるかを切り替えます。 

DC 1, DC 3〕一 K 

DC 1, DC 3 コード（セレクト/ディセレクトの設定）を有効にするか無 
効にするかを切り替えます。201 PL ェミュレーシヨンモード時のみ 
設を可能です。 
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ESC cl (リセット）コードで登録データを消す 

ESC C 1コード（ソフトウェアリセット）で登録 デー タの初期化をす 
るかどうかを切り替えます。 OFF じすると ESC c 8 コード（パラメー 
タリセット）と同じ機能になります。リセ、ソトされる内容について 
はプリンタソフトウェア CD - ROM の [ MANUAL ] をご覧ください。 

FF コードで白紙を出力する 

FF コード(改ページ指令)のみで白紙を化力するかどうかを切り替え 
ます。 OFF にすると ESC a、ESC b コード妹印刷データ排化）と同 
じ機能じなります。 


jaLAMt—p" I = 

巧 : t ル K り | npdl ~3 

厂白旣切リ換えを） 怯情中 


• NPDL 

• ESC/P 

また、自動切り替えチェックボックスを ON じすると、送られてく 
る印刷データから動作モードを判断し、自動的にエミュレーシ ヨン 
を切り替えて印刷します。ただし、巧刷データによっては印刷結果 
が不正になる場合があります。 

SET 機能を使用する 

SET 機能を使用するかしないかを選択します。 SET 機能を使用する 
とテキストやグラフィ、ソクのエッジのギザギザをなくし、画質を向 
上させることができます。 

印刷位置調整 

第一印刷位置を「レフトマージン初期設を」か「136巧モード」かで設 
定します。 r 136巧モード」は201 PL エミュレーシヨンが選択されて 
いるときのみ設を巧能です。 

印刷位置微調整量 

136巧モード時の位置調整量を1/10インチ単位で設ちします。設定 
範囲は0/10〜15/10インチです。 

Efl 刷 f 立虽調堅量®) |〇 -H / I 日 インす 


E 日刷開始コード 

巧刷を CR コード(印刷位置の復帰)のみで開始するか、 CR を含んだ 
その他のコード （ LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a、ESC b ) で開始させる 
かを切り替えます。 


LAN ボード 

この設定画面はオプシヨンのマルチプ□トコル LAN ボードを装着す 
ると表示されます。 LAN ボードの動作エミュレーシヨンを指をしま 

ザ。 U ス b ボ、、ノ々ス (. r は次の垣曰が亲示六れまザ。 


Windows 沒田鋪型効 Windows MT40 田$削飄 Windows MT 结一田就黨 
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印刷濃度 

印刷濃度の設定を行います。 EP カートリ、ソジおよび装置ごとの濃度 
のバラツ羊を吸収するための設をです。 



印刷品質 

[巧刷品質]ボタンをクリックすると巧刷品質に関する詳細な設定が 
E 口刷品執が_ できるダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



印刷部数 

印刷部数を指定することができます。1〜99枚まで設を可能です。 



印刷ち向 

ページを縱長(ポートレート）か横長（ランドスケープ）で印刷するか 
を設定します。 


ポー h レー h 


ランドスケープ 


ェミュレーシヨンモード 


201 PL ェミュレーシヨンかページプリンタかを切り替えます。 

201 PL ェミュレーシヨンを選択すると201 PL ェミュレーシヨンに 
関する詳細な設定が行えます。 


解像度指定 

プリンタの解像度を指をします。 



給紙ち法 

使用するホ、ソパ（トレイ）をリストボックスから選択します。リスト 
ボックスには使用できる給紙方法が表示されます。プリンタとコン 
ピュータで双方向通信が行われていると、ホ、ソパにセツトされてい 
る用紙サイズも表示します。 


日本 

HI 

7 m 


イキリス 

—1 

ドイツ 

d 


国別文字セット 

を国文字セツトを選択します。 
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グラフィックモード 

グラフィックモード（ド、ソト列巧刷）時に横ド、ソト数をネイティブ 
モードにするかコピーモードにするかを切り替えます。コピーモー 
ドにすると横ド、ソト数がネイティブモードのときの1/2になりま 
す。 201 PL エミュレーシヨンモード時のみ設定巧能です。 

クリップ機能を使用する 

とじしろ（とじ側の余白）を多<取り過ぎると巧刷データが用紙の巧 
刷範囲を超えてしまう場合があります。クリッピング機能を利用す 
ると、印刷範囲からはみ化した文字を次の行に印刷するか、はみ化 
した分を消去してそのまま残りのデータを印刷するかを選択できま 
す。クリ 、ソ ピング機能はメニューモード（ユーザーズマニュアル [1/ 
2] を参照）またはリモートパネル （ 198ページ)で設をできます。 

• 「クリップ機能」： OFF 

巧刷範囲をはみ化した部分は消去されます。両面巧刷時の裏面 
は、とじしろにかかつたち側部分が消去されます。 



201エミュレーション、 ESC / P エミュレーションで巧刷したと 
き、またはアプリケーションじよっては巧刷範囲をはみ化した 
文字を削除し、改行してからもう一度巧刷されます。 



馈励 慮励 
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r クリップ」： ON 

巧刷範囲をはみ化した部分は消去されます。両面印刷時の裏面 
は、とじしろが巧刷範囲を左にずらすように設をされるので、 
レフトマージンにかかった部分が消去されます。 


とじしろ 


とじしろ 


MultiWrite 
140 OX 


Id 


3本電巧 
株式会社 


么 


はみ出した部分ははみ出した部分は 
消去される。 消去される。 

康面） （裏励 


イ—裏面のとじしろは 
^ 印刷範囲を左に 

ずらすよラに取られる。 


自動縮小 

指を用紙サイズがなかった場合、自動縮小して印刷するかどうかを 
選択します。 

自動排出時間 

自動排化の有効/無効、および設を時間を指定します。 

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態がをく発生するソ 
フトウエアを使用している場合、設定時間を選択することをお勤め 
します。 


白旣が化時間- 

無効を）广5お:を）广 1 日お:の 


广3日砂を) 


自動復帰改行 

バッファフル巧刷を行うとき、復帰のみにするか復帰改行をさせる 
かを切り替えます。この設をはメモリスイッチ 5-1 が OFF のとき（同 
期コード無効)のみ有効です。 

ジョブタイムアウト 

ポートエミュレーションの切り替え （ NPDL か ESC / P ) を自動切リ替 
えするまでのタイムアウト時閣を指定します。5秒、15秒、30秒か 
ら選択できます。 


に 


[0 


全角ゼ□のスラッシュ 

全角の数字ゼ□に使う字体を「0」か「0」に切り替えます。 
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願巧 


を角フォント 

リストボックスの中から全角文字にバイト系文字）のフォントを選 
択します。漢字アウトラインフォントカードのフォントを選択した 
いときは r 漢字1」または r 漢字2」を選択します。 


セントロホ "H 

テつ: t ルトを） |NPDL ，] 

厂白旣切リ換え化） 掉簡中 


〇 


セントロポート 

リアポートの動作エミュレーシヨンを指をします。リストボックス 
には次の項目が表示されます。 

• NPDL 

• ESC/P 


また、自動切り替えチェックボックスを ON にすると、送られてく 
る巧刷データから動作モードを判断し、自動的にエミュレーシヨン 
を切り替えて印刷します。ただし、印刷データによっては印刷結果 
が不正になる場合があります。 


その他の記ち ( M ) 


その他 

[その他]ボタンクリ、ソクするとその他制御コードに関する設ちがで 
きるダイア□グボックスが表示されます。 


斬惟署 m ) 


17 ESCcI (リセット)トトで登録テ''-夕を;'肖す(が 
W F 口-卜で白紙を化力するを） 


’自旣ほ巧な巧一 
f ほ巧な巧 (L) 

广 ほリきのみの 


I-CR トト''の權能一 
<5-语リをのみ(が 
广ほリき巧行が • 


キトンセル J 


巧刷閉お]-ド 
(7 CR トト''のみ (M) 

广 CR トト'やその化のトト'(ご） 


「その他の環境」ダイア □ グボックス 

動作環境 

[動作環境]ボタンクリ、ソクすると動作環境に関する詳細な設定がで 
きるダイア□グボックスが表示されます。 


旣巧巧巧の記ち 


.巧リオ-が1寺の旣巧= 
f Efl 刷巧ム径） 


■ ?|xl 


广南惊度き适として EP 刷也） 


1 


キトンセル^ 


，自旣が化時間 t 


f お灿咱> ^日斬を乙 1 日协:リ广 3 日抄の 


r 動作環境」ダイア □ グボックス 


Windows 沒田鋪型効 Windows MT4.0 田鋪豐 Windows MT 结一田就黨 
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とじしろ 


とじしろ 

f 長巧とじ 1(1) 
广長巧と凹を) 
广记巧とじ1を) 
广记巧と妨(が 


ヴ(まか- 

を 


が 去)?" 

i 圓 

国 


i 圍 


両面に巧刷した用紙を本のようじとじるときに、そのとじ方を選択 
します。 


用紙のとじ方には、用紙の長い辺でまとめてとじる「長辺とじ」と、 
用紙の短い辺でとじる r 短辺とじ」の二種類があります。また、それ 
ぞれのとじ方の中でも用紙のどの辺(上下または左ちの辺）をとじる 
かを選択することができます。 


• 「印刷の向き」が r 縱(ポートレート）」のとき 




長辺とじ] 長辺とじ2 


短辺とじ] 短辺とじ2 


• 「印刷の向き」が r 横（ランドスケープ)」のとき 



長辺とじ] 長辺とじ2 



短辺とじ1 


短辺とじ2 


とじしろ付加サイズ 


^-:-,—— . —印刷した用紙に穴を開けてファイルにとじたいときなど、穴を開け 

|〇 こ J 5 U I る余白（とじしろ）の幅を設をすることができます。0ミリから20ミ 

リまで1ミリ単位で余白の設定ができます。 

プリンタには、用紙の上下左ちに数ミリほど巧刷できない部分があ 
ります。「とじしろ付力□サイズ」で設をした値にこの印刷できない部 
分の幅を力□えた余白がとじしろになるため、実際に印刷されたとじ 
しろと r とじしろが力□サイズ」で設をした値は異なります（巧刷でき 
ない部分についてはプリンタソフトウェア CD - ROM の [ MANUAL ] 
をご覧 < ださい）。 
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A B C 

とじしろ付加サイズで設定した余白 
印刷でさない範囲 
印刷後のとじしろ 

短辺とじの場合 


トナー節約モードで使用する 

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えます。 


トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ 
およびグラデーションが不鮮明になることがあります。本機能は 
試し印刷などにご使用ください。また、14日日Xは内蔵の疑似 
日 CR-B フオントの印刷もできますが、疑似日 CR- 巨フオントの巧 
刷を行ラ場合にはトナー節約機能は使用しないでください。巧刷 
がかすれ、日 CR 読み取り装置が読み取りエラーを起こすことがあ 
ります。 


トレーのリレー給紙 

トレーに対してリレー給紙機能を使用するかどうかを設定します。 


A4 
A 日 
巳日 


トレーの用紙サイズ 

トレーの用紙サイズを設定します。用紙サイズはレター、 A 4、 
A 5、 巨5、はがきから選択できます。 


とじしろ付加サイズで設定した余白 
印刷でさない範囲 
印刷後のとじしろ 


長辺とじの場合 


B A 




1 


ABC 


ABC 
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阿雨？ 


排出ち法 

印刷文書の巧刷面を下にして排化（フェイスダウン）するか巧刷面を 
上にして排化するか（フェイスアップ）を選択します。 


\〇 W 


半角ゼ□のスラッシュ 

半角の数字ゼ□(こ使う字体を「0」か「0」に切り替えます。 



半角フォント 

リストボックスの中から半角文字 （1 バイト系のアルファベット、数 
字、カタカナ）のフォントを選択します。 



フォント 

[フォント]ボタンクリックするとフォントに関する詳細な設ちがで 
きるダイア□グボックスが表示されます。 



r フオントの設定」ダイア□グボックス 


ページプ□テクト 

プリンタが受信した巧刷データをメモリにどのようじ蓄えるかを設 
定します。 

設定を roFF 」 にすると、巧刷データは圧縮され、メモリに蓄えられ 
ます。巧刷データによるメモリ消費が少なくなり、メモリを他の処 
理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかしデータが 
非常に複雑な場合や両面巧刷設定の場合、プリンタは操作パネルに 
ソモリオーパー"あるいは"インサツフカ"を表示し巧刷を中止した 
り、印刷結果が不正になることがあります。 

設をを roN 」 じすると、印刷データは圧縮処理されない状態でメモ 
リじ蓄えられます。このためどんなに複雑なデータであっても、メ 
モリオーバーあるいはインサツフカで巧刷を中止することなく、巧 
刷することができます。ただし、メモリ増設サイズによっては、両 
面巧刷ができない用紙サイズが存在します。 


(/] ページプ□テクトを日 N にするためには 8M 巨じ(上のメモリを増設 

する必要があります。また、両面印刷をすべての用紙サイズで実 
行できるようにするためには、 8M 巨じ(上のメモリを増設すること 
をお勧めします。詳細については各日 S の「両面印刷の手順」の 
ページをご覧ください。 
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ホッパ 1 のリレー給紙 

ホ、ソパ1に対してリレー給紙機能を使用するかどうかを設定しま 
す。 

ホッパ2のリレー給紙 

ホ、ソパ2に対してリレー給紙機能を使用するかどうかを設定しま 
す。 

ポートエミュレーション 

[ポー トエミュレ ーション]ボタン クリ、ソク するとポー トエミュレ ー 
ションに関する詳細な設定ができるダイア□グボックスが表示され 
ます。 「 LAN ボード」はマルチプ〇トコル LAN ボード（オプション）を 
装着したときのみ設をできます。 

また自動切替えチェックボックスを ON にすると、送られてくる巧 
刷データから動作モードを判断し、自動的に エミュレ ーシ ョンを 切 
り替えて巧刷します。ただし、巧刷データによっては正しく巧刷さ 
れない場合があります。 



r ポートエミユレーシヨンの設定」ダイア□グボックス 


メモリオーバ時の動作 

「ページプ □テク ト」を OFR こ設定しているとき、メモリオーバーが 
起きた場合の動作を指定します。 

印刷停止を選択した場合、一時的に印刷を停止し、"メモリオー 
バー"あるいは"インサツフカ"のアラームを表示します。その場 
合、[巧刷巧]スイ、ソチを押すことじより解像度を落として印刷を再 
開することができます。解像度を落として巧刷を選択した場合、ア 
ラームを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 
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情準 


文宇キト r ：5|^ 
7 t - ム1リ了觀 


メモリ割り当て 

巧刷する場合に r ページプ□テクト」で巧刷データのために割り当て 
られた容量を除く残りのメモリをどのように利用するかを指定しま 
す。 


8 MBt (上のメモリを増設した場合は、「標準」 W 外を選択することが 
できます。 


• 標準 

通常の用途で最も性能が発揮できるように、それぞれのバッ 
ファにメモリを最適に割り当てます。通常はこの設をのまま 
でお使いください。 

• 受信バッファ優先 

印刷データをプリンタ内部に蓄えるために使用されるメモリ 
(受信バッファ）に優先してメモリを割り当てます。これによ 
り、コンピュータが巧刷のために行う処理を少なくすること 
ができます。 


「受信バッファ優先」に設定した場合、ネットワーク用プリン 
知ク タユーティリティ使用時に表示される「メモリサイズ」の各々 
の項には実装されているメモリ容量よりも少ない値が表示さ 
れます。 NPDL のステータス印刷では正しい値が表示されま 
す。 


• 文字羊ヤツシユ優先 

印刷データ中の文字データを認識するために使用されるメモ 
リ（文字车ヤツシユ）じ優先してメモリを割り当てます。文字 
データの多いもの（テキストデータなど)を巧刷するときこの 
設定を指定してお<と、処理能力が向上します。 

• フォーム登録優先 

フォーム登録のために使用されるメモリに優先してメモリを 
割り当てます。を型の印刷データを使う場合はこの設をに指 
をしてお<と、多量の巧刷データを取り扱うことができま 
す。フォーム登録についての詳細は、別売の r 日本語ページ 
プリンタ言語 NPDL(Level 2) リファレンスマニュアル」を参 
照してください。 


fj IS 1978 

W^SWKKKKHKKIi 

JIS1983 
J に 1990 


文字セット 

全角にバイト系の文字)の文字セツトを選択します。 
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巧紙の高度な設定を)… 


用紙の高度な設定 

[用紙の高度な設を]ボタンクリックすると用紙に関する詳細な設を 
ができるダイア□グボックスが表示されます。 


用紙の音度な i さち 


。ュト、从の i 綻 
r へ♦一/)リン》化 PDL) 
(7 201 PLI ミュレ-別ンを） 
DC1.DC3；1 -ドー 
广ちかを） 

口無夕胞） 

r 巧フイ . 炯ード _ 

ロネイテがが 
广北’-が 


-が7朽トテ''-夕^ 
(? 8ピット运） 

广7ビットの 


厂げ刷位是調袋一 


rT 1/フトトめ巧觸綻の- 

レフト7-シシ致曲 ドI 二!-‘-地が 


ザ锁お F 嗯 - 
‘左端を） 

. 中央に） 


m 


左ヘリ 
右へ職 


註!方向 

巧刷位置調おを地) 門 引〇イバ 


キみセル」 


A4 ホ’-トレ-卜お概 
(? 78お化） 

广80佩巳） 


「用紙の高度な設定」ダイア □ グボックス 


雨面 Ep 刷を） 


両面印刷 

[両面印刷]ボタンクリックすると両面印刷に関する詳細な設ちがで 
きるダイア□グボックスが表示されます。両面印刷の詳細について 
はを 0 S の r 両面巧刷の手順」のページをご覧 < ださい。 


1雨面印刷の設ち 



B 口 1 

厂雨面印刷するを） 






1、 OK 1 

とじしろ 

「(戴一 

E 

国 

「(巧一 

圆 

巧 

キトンセル！ 

長風;じ1の 
r 長边とじを） 

广ぉ边とじ1を） 
r 短边と脚を） 


とじしろな加サイス''を） 

厂づ 

ミリ 


ロクリツフ1お能を利巧するを） 




チェック 


「用紙の高度な設定」ダイア □ グボックス 

用紙ヴイ7：に r はがき」が選択されている場をや、[給紙方法]で r 卜 
レー」が選択されている場合には、両面印刷はでさません。 


=© い卜 7> 巧期 iS 走の ‘ 

レつトト 乃 畳(邮 厂ゴ パ。イン子 


レフトマージン初期設定 

選択すると最左端印刷位置を基準じしてレフトマージンを1/10イ 
ンチ単位で設をできます。レフトマージン量は「レフトマージン量」 
のスピンボックスで設定します。 


レフトマージン 量 

レフトマージン量の位置調整量を1/10インチ単位で設ちします。 
設定範囲は0/10〜15/10インチです。 
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システムメニユー 

システムメニューを使ってじ(下のような PrintAgent の設を項目を選ぶことができます。 

• PrintAgent の起動-終了 
• プリンタ ステータス ウインドウの起動•終了 
• 共有プリンタに対する PrintAgent の機能提供 
• リプリント機能 



メニユーの表巧 


システムメニューは次の2通りの方まで表示できます。 

• [スタート]ボタンまたは r プ□グラムマネージャ」から表示させる 

Windows 95または Windows NT 4.0なら[スタート]ボタンから、 Windows NT3.51 なら「プ□グラ 
ムマネージャ」から 「MultiWriter 1400X」フォルダの「システムメニュー」を開きます （190 ぺージ参 
照)。 

• 「トレーアイコン」から表示させる 

Windows95/NT4.0 の場合、「シ 
ステムアイコン」をちクリ、ソクして 
表示させます。 


I 人、 n ぶ 17:30 


PSW のフ也、 ‘ テイを )... 

Pr int Agent のフでパ * テイ ( 凹 )… 
、ルフ 化)… 

がシみ话ま略 ） 

Pr int Agent のが 了を） 


i NEC MultiWriter 


1400 X 


.システムメニュ - 


NMPS 対応プ U ンタ名 


Windows NT3.51 の場合、「シス 
テムアイコン」を左クリックして表 
示させます。 



咬 システムメニュー下段のグループは複数の NMPS 対応プリンタの中から希望のプリンタの PSW 

を表示させるためのものです。 
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PSW のプ□パテイ 


rpsw のプ□パティ」ダイア□グボックスはプリンタステータスウィンドウをいつ自動起動选示）させるか 
を設定します。設定範囲のリストボックスから w 下の2つのいずれかを選択できます。 


[自巧のドキュメントを印刷中] 


設定お囲を） 


— [ 致 BME 測 ifl 彻 1 抑 jiilinM—— 1 こ ]- 

(? En 刷中にウィントつを自お起おする(地） 

广 En 刷中に7イ]ンで自勤起旣するが 
广 I ラ-発がミにウィントつ化に I 
广1ラ-をかみヴィントつぞ自が担旣すると） 

广自あ起あぞ行わない(凹） 


[ 


キ トン セル」 


画面枠内の設定は、自分が巧刷を行ったとさの PSW の自動起動に 
関して設定できます。 


[自巧のドキュメントを巧刷していないとき] 


設定お囲を） 


I のの a'g を ii'niiiiiinin 

' r 巧刷中にウィントつぞ自勤起旣する Qjji ) 

广 Ef ] 刷やに7イ]ンで自勤起旣するが 
I 厂 I ラ-発が寺にウィ：！'^化を） 

'r I ラ-発を時にウィントつを自勒起勒するを） 
口自あ起おを巧わない(凹） 


[ 


キゎンセル」 


自分が印刷していない場合(ネットワーク上でプリンタを共有して 
いるときに他の人が印刷を行った場合を含む)の PSW の自動起動に 
関して設定できます。 

特定のクライアントで、プリンタを管理する場合等は、[自分のド 
羊ュメントを巧刷していないとき]を選択し、自動起動を行うよう 
にすれば便利です。 

リストボックスから設定を適用する範囲におけるプリンタステータ 
スウインドウを起動させる条件(タイミング）を枠内の項目から選択 
レます。 


「印刷中にウィンドウを自動起動する」 

印刷を開始すると自動的に PSW を表示し、印刷が終了すると自動 
的にウィンドウを閉じます。 

「E 口刷中にアイコンで自動起動する」 

巧刷を開始すると自動的に PSW のアイコンをディスクトップ上に 
(Windows 95 、 Windows NT 4.0ではタスクバー上)表示します。 
印刷が終了すると自動的に PSW アイコンは消えます。必要に応じ 
てウィンドウとして表示することができます。また、「エラー発生 
時にウィンドウ化」をチェックすると、巧刷中にエラーが発生した 
とき、自動的にウィンドウが表示されます。 


「エラー発生時にウィンドウを自動起動する」 

なんらかの対処をしなければ印刷を継続できないエラーが発生した 
場合に自動的に PSW を表示します。エラー状態が解除されると自 
動的にウィンドウは閉じます。 
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r 自動起動を巧わない」 

巧刷時の自動起動を行いません。 
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Print Agent のプ□パテイ 


rPrintAgent のプ□パティ」ダイア□グボックスでは、おもにネットワークで PrintAgent を使って140 0 X を 
効率よく運用していただ<ためじ必要な項目が設定できます。 


r システムを自動的に起動する」 

Windows の起動時に PrintAgent システムが自動的に起動します。 

設をした内容は、次回の WindoWS 起動時または□グオン時から有効 
となります。 

r 共有プリンタを利用する」 

他のコンピュータ（プリントサーバ）がネットワーク共有プリンタと 
して提供している140 0 X に対して PrintAgent の機能ヴリンタス 
テータスウインドウ、リモートパネル）を利用できるようになりま 
す。 

この設をは、共有プリンタに対する PrintAgent 機能の利用のみを設 
走:するもので、 OFF になっていても印刷自体は巧能です。 


チェック 


設定が有効になるためには、プリントヴーバ側の PrintA 呂 ent の 
プ□パティで r 共有プリンタを提供する」がチェックされている必 
要があります。 



|7システムを白旣时こお旣する化） 

17共ちつ"^;ンう对欄する (U 
17共ち]如き提 f 共するを） 

P わント喘おき提枯するを） 

リ7リント磯能の設定(む . .J 

「 L A N が-ド巧巧時の PS W 表示- 

f E [1 刷が了まで表示也） 
r 送 f 言が了まで表示を）_ 

! .OK. ! _キ t ンセル _I 


r 共有プリンタを提供する」 

お使いのコンピュータに接続されている140 0 X をネットワーク共有 
プリンタとして他のコンピュータに対して提供している場合に、他 
のコンピュータから Print Agent の機能（プリンタステータスウイン 
ドウ、リモートパネル）が利用できるようになります。 


この設定は、 PrintAgent の機能の利用のみを設定するもので、 OFF 
になっていてもクライアントから共有プリンタに巧刷することはで 
きます。また共有プリンタを提供するコンピュータが Windows の □ 
グオン画面表示中（ユーザーが□グオンしていない闇）であっても他 
の〕ンピュータから PrintAgent 機能は利用巧能です。 



本項目は 、 Windows NT では、管理者レベルのユーザのみ設定を 
変更でさます。 

「共有プリンタを利用する」、 r 共有プリンタを提供する」は、通常 
は日 N のままで支障ありませんが、次の場合は日 FF にすることを 
お勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンタに巧して、 PrintA 呂 ent を使 
用すると、通信速度の関係で PSW などの操作がしにくかった 
り、状態の表示が遅れたりすることがあります。 
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園 


Hi 


• コンピュータの処理能力が十分でない 

コンピュータの性能があまり高くない場合、 PrintA 呂 ent のご 
利用により、他の作業の処理速度に影響する可能性がありま 
す。この設定を外しても□一カルに接続しているプリンタで 
は、引き続き PrintAgent がご利用になれます。 

• 課金されるネットワークを使用している 

プリント サーバと クライアントが電話回線や ルータな どを介 
して通信する場合、 PrintAgent は共有プリンタを利用する時 
に印刷を行わなくてち通信を行ラため、予想!;>(上に課金され 
ることがあります。ただし、 PrintA 呂 ent のプ□パテイで共有 
プリンタを利用•提供しない設定になっている場合は、これ 
らの設定は何も影響を与えません。 


わリント碟能の設定(亡).., 


「リプリント機能を提供する」 

チェックすると、印刷済みデータがコンピュータ上に保管(スプー 
ル）されるようじなります。いったんスプールされたデータはアプ 
リケーシヨンを起動することなく PSW のダイア□グボックスから 
再化力（リプリント）できるようになります。 

[リプリント機能の設定]ボタン 

クリックすることにより、「リプリント機能の設定」ダイア □ グボッ 
クスが表示されます。 

「 LAN ボード使用時の PSW 表示」 

LAN ボード使用時にいつまで PSW を表示させるか設定します。 

LAN ボードを使用してネットワーク接続された共有プリンタに対し 
て r 印刷□グ化力機制を利用したい場合は r 印刷終了まで表示」に設 
定する必要がありますに26ページ参照)。 


r L A N ド-ド f ま吊時の PS W 表示 - 
f EH 刷が了まで表示屯） 

广 送 ft が了まで表示を） 


Windows 沒田鋪型知 Windows MT4.0 田就型知 Windows MT3.5 一田就黨 
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r リプリント機能の設定」ダイア □ グボックス 



リプリント機能を利用するためのスプールファイル関係の設定をす 
るダイア□グボックスです。 

スプールファイルの 制限ち法 

じ(下の制限のいずれかじネ目当した場合は、すでにスプールしてある 
ド羊ュメントの中から最も古いファイルから消去されます。 

• ド车ュメント数 

スプールする最大ド羊ュメント数を限定します。1〜100個の範 
囲で設をできます。 


• 有劾期限 

スプールしておく時間を設をします。1〜120時間の範囲で設を 
できます。 

• ディスク領域 

スプールに使う最大ディスク領域を設をします。指定するディ 
スクの空き容量の50%を上限に MB 単位で設をできます。 



[空にする]ボタン 

スプールしてあるドキュメントをすべて削除します。 

[変更]ボタン 

スプールするフォルダを変更します。空き容量が不足した場合に 
は、ボタンをクリックし、 W 下のフォルダの参照画面により、ス 
プールするフォルダを変更します。 


[^) ネットワークで接続されたフォルダやリムーバブルディスクはス 

プールするフオルダとして指定できません。 
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リプリントの実行 


リプリント機能を利用すると一度巧刷したデータはアプリケーションから再び巧刷を実行することなく、 
PSW のダイア□グボックスから直接再化力（リプリント）できるようになります。 

たとえば次のように利用すると短時間に巧刷できるだけでな<、用紙の節約にもなります。 

• 複数の部数を印刷するようなコピー印刷をするとき、1部だけ試しに巧刷してフォントサイズや配置な 
どを磕認してから、残りの部数を巧刷する 

• 一度巧刷した文書を追力□巧刷する 


チェック 


ご使用のコンピュータに PrintA 呂 ent およびプリンタドライバがインス!ルされて、プリンタ 
との間で双方向通信が行われていることが必要です。□一カル接続、ネットワーク接続どちらで 
も機能します。 


ここではリプリント機能を使った巧刷方法を Windows 95での操作を例に説明します 。 Windows NT 4.0/ 
NT 3.5 1でも同様の操作で印刷できます。 


□一カル接続されているコンピュータまたはプ 
リンタサーバの PrintAgent のシステムメニュ ー 
から PrintAgent のプ□パティを開き、「リプリン 
卜機能を提供する」をチエツクする。 






プリントサーパ'が Windows NT 4.0/ 
NT 3 .日1の場合、権限がないと、この 
設定できません。 


厂 システムき白旣巧に起旣する化） 
厂 共ち7リ川き利巧する (U 
厂 共ち7リ川き提悄するを） 

F わリント欄おき提悄するを） 

わリント欄おの設定と)... 

L A N ホ■■■■- ド f ま脚寺の PS W 表示一 
f Efl 刷が■了まで表示を） 

广 送 f 言が■了まで表示を） 


0 K 


キトンセル 


2 . リプリント機能を利用するコンピュータの「プロ 
パティ」ダイア □ グボックスから[用紙]シートを 
開き、「リプリント機能を使用する」をチェック 
する。 

Windows NT 4.0/ NT 3 .己 1 の場合は、「ドキュメント 
プ□パティ」ダイア□グボ、ソクスの[用紙]シートを開 
き、「リプリント機能を使用する」をチェックしま 
す。 


.C MuKWriter 1 400 X のフでパ*テイ 


En 刷品宵1フオーム1補か蝶能 I フリンタの滿巧 I フリンタの状態 
I 培報 I 詳細 I みち 用紙 I レイアウト I ク''ラフィックス1フオント 
脯もサイスな： A 4 ¢210 X 297 mm ) 




□ 

□ 

己 

1 A 日 

己5 

はびき 

Letter 


±J 


'\m :即剧できます 


給ミ氏ちまを)： I 自旣 


] 


巧刷の向き- 


|0~ 撇 £) ^Allm 


が化方;'去の：り I イスタつンこ J 
部数に)： fi 弓 


T さい 


‘ありを） 


17 i お巧部 liHf 苗する@ 

峰なし(が ら 


がーンみ培ミ贴)… 


標準に戻す(が J 


キトンセル^ ま;巧み）^ヘルフ， 


Windows 没田$削飄 Windows INTM.O 田 $ 削！！効 Windows MT3.51 田鋪豐 
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3 . アプリケーションでドキュメントを E 口刷する。 


!r 140 OX 


同時(こリプリント用文書データが□ーカル接続され 
ているコンピュータまたはプリントサーバに保管（ス 
プール）されます。 


ドキュメント(がオフ’別ン(が A ルフ化） 

||||¥吗副到当 I 到,膨 I 


Q 巧而陪してし、ます 



印刷や卜''キコタント情報 送信や卜''キコタント I 情報 


を称「わ読みください . TXT - 巧帳 
がち 「NEC 

完了ド~へ•ーゾ_巧刷詳細 ( R ) … I 
機種 - MultiWriter 140 OX 


を称 I わ読みくだみ VTXT - 巧帳 
巧ち |NEC 

送信詳細の …I 

棄続先- LP 布 


4 . PSW の r リプリント機能」ダイア□グボックスを 
開き、リプリントしたいドキュメントを選ぶ。 



5 . 再印刷する印刷範囲、印刷部数、了含いを設定 
し、 E 日刷する。 
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リプリント機能のヒント 

リプリント機能を利用するにあたって]: i 下の内容を参考にしてください。 


リプリント機能で印刷できるページは最初にア 
プリケーシヨンで実際に印刷したページのみで 
す。 

たとえば10ページある文書の中か6ちの「巧刷」ダイ 
ア □ グボ、ソクスのように2〜3ページを巧刷した場 
合、1、4〜10ページをリプリントすることはできま 
せん。 


Him 


フリンタ 

フリンタを(ぶ： |NEC MultiWriter 140 OX 
状態：湿料まうフリン》：オンライン 
NEC Mult Writer 140 OX 
LPT1: 


锻圓： 
巧所： 
コメント： 


饰、♦ティを)…I 

厂ファイルへ化力が 


•Efl 刷骑囲- 

广すぺて也） 

P V-列陡域 \ 2 ~ 


V-ゲからの 


• 涯巧した部みを 



リプリント機能で印刷するページを指定する場 
含、最初にアプリケーションで E 日刷したときの 
開始ページが「1ページ目」として設定されま 
す。 

たとえば文書の3〜6ページを巧刷して、リプリント 
機能で3ページのみを巧刷するときのページ指定は 
「1」です。また、4、日ページを巧刷するときの開始 
ページは口」、終了ページは「3」です。 


アプ U ケーシヨンでの印刷 
[3] ページから 
[6] ページまで 



ドキュメントる 

1緒、•一/数1巧脚寺刻 1 

絮皆みく微而_ メモ賴 

Microsoft Word - README.DOC 

1 97/04/14 16:52:14 

5 97/04/14 11:54:11 

4 97/04/14 10:41:的 


厂巧刷なスフ’-ルファイル鋪リ除(が 
刷お囲 
任すぺてみ） 


スフ‘-ルファイル刖梯屯）」 


厂部単位で Efl 刷(が 

面面面 



IJ プ U ント機能での印刷 
[1] ページから 
[4] ぺージまで 


IX 



4 

3 

4 

5 

6 


〇 


4 




4 



3 


4 


5 


6 


] ぺージ目 2ぺージ目 3ぺージ目 4ぺージ目 


Windows 没田就型効 Windows INTM.O 田 $ 削！！知 Windows MT 结一田就黨 
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• ネットワーク環境ではプリントサーバや140 ox 
を共有プリンタとして他のクライアント（利用 
者）に提供しているコンピュータにスプールさ 
れます。 

スプールされたファイルは r リプリント機能の設定」 
ダイア□グボ、ソクスで設定された制限に従つて古い 
ものか6消去されます。（詳細は220ページ） 



• 両面 E 日刷を使ってリプリントを実行すると印刷データの印刷範囲に奇数ページが指定されたとき、指 
定ページ以外のページ数が E 日刷されることがあります。 

例えば1〜5ページある巧刷データで、2〜4ページの巧刷範囲を指をした場合、1枚目は1ページと2 
ページが巧刷され、2枚目は3ページと4ページが巧刷される場合があります。 


「印刷範囲- 

广すべて化） 



f V —/ おおが 

|2 

V —/力、ら(り 


|4 

ゾ-:/までの 

广選巧した部從) 




印刷の合計ページは 
3ページ(奇数） 



指定されていないページ 
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Ell 刷ログの出力 


Multiwriter 140 OX には巧刷した履歴を□グ情報として、プリントサーバ (Windows NT 4.0 / NT 3.51) の 
rPrintAgent 」 フォルダに化力し記録させる機能がありますにの機能はプリンタ管理者のみご使用になれ 
ます）。 

プリンタが、どのクライアントに一番多く使用されているか、毎月何日頃に多く使用されているか、一回 
の印刷で使用されている用紙のお数は、どの程度かなどを集計することができます。これらの情報から、 
年間-月ごとやクライアント別のプリンタの使用頻度の統計、消爲品の準備時期などの管理ができます。 

この機能を利用するにはプリントサーバ (Windows NT 4.0 / NT 3.51) と140 OX が t (下のいずれかの形態で 
接続されている必要があります。 


チェック 


Windows 9日では、□-カル接続、 LAN ボード接続に関係なく Windows 9日上に印刷□グは記 
録できません。 


□一カル接続 

プリントサーバが直接接続されている140 0 X を共有プリンタに設をしている形態です。 


プリントサ-パ‘ 

地加グが記録される） 


プリントサーバ‘に接続している 
綿プリンタ 



WindowsNT 4.0/ 

WindowsNT 3.51 




么 









Windows 95 


〇。シ。。〇 .□ 



で 





Windows 

NT 4,0/ NT 3,51 


〇中。。。 .□ 


クライアント 


クライアント 


□一カル接続されたプリンタの共有 


Windows 没田 $削飄 Windows MT4.0 田鋪醫 Windows MT3.5 一田就豐 
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ネットワーク接続 

プリントサーバがマルチプ日トコル LAN ボードネ、 ソ トワークに接続されている140 0 X を共有プリン 
夕に設定している形態です。 


プリントサ-パ‘ 

地加グび記録される） 


LAN プリンタ 



WindowsNT 4.0/ 

WindowsNT 3.51 




li 


ム 


T 


で 


Windows 95 





Windows 

NT 4,0/ NT 3,5 l 


〇中〇〇〇 .□ 




クライアント 


クライアント 


LAN ボード接続されたプリンタの共有 


印刷□グ出力機能を設定する 


1 . 「 LAN ボード使用時の PSW 表示」を 「 E 日刷終了まで 
表术」にする。 

LAN ボード接続されているプリンタを共有している 
場合のみ、 「PrintAgent のプ□パティ」ダイア□グ 
ボックスで設定して < ださい。 



厂 システムき白旣巧に起旣する化） 

厂共ち7リ川き利巧する (U 
厂 共ち7リ川き提悄するを） 

F わリント欄おき提悄するを） 

わリント欄能の記ち」 

「 L A N ホ■■■■- ド f ま脚寺の PS W 表示 —— 
f Efl 刷が■了まで表示を） 

广 送 f 言が■了まで表示を） 


OK i] _キ t ンセル 
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2 . プリントサーバ (Windows NT 4.0/3.51) の[コン 
卜□ールパネル]から[サービス]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


7 7イルと）漏集を） 最示(曲 叫の化） 


も会 


圖 

m 


! PC Ji-V " 
i CPC MCI A ) 

SCSI 了がを 

追加と肖1聯 

イン9ーネット 

キーがード 

m 

遇 


譜 

黑 

コンソール 

サ- が一 

がス 1:^ 

サウンド 

システム 


因 




川 7 ルドート 

テーつ‘ r がむ 

か-イス 

テレ7 3ニー 

ネットトウ 


3 . [サービス]リストボックスから 「NEC Printing 
Information Logger 」 を選んで、[開始]ボタン 
をクリックする。 

サービスが起動されます。 



サ-ビス <の 

がお 

ストげが 

NEC Network Printer Status Server 

問始 

自ぉ _iJ 

NEC Printer Status Database 

問始 

自助 

NEC Printer Status Watcher 

問賠 

白か 


NEC Private Spool System 

聞賠 

自か 」 

Net Logon 

閱お 

自助 

Network DDE 


キか 

Network DDE DSDM 


キか マ j 


E 

J 


スト仍 r のトタ化)： 


開賠を K :1 

停止の K^l 

一時触(巨） I 


麻み 


スタ-げッフ’(枉 L 


J 


^» 卜のジフか 7 イル峭 …I 

、，レフ • 祖 ）I 


4 . 次回起動時も自動的にサービスを起動する場合 
は、[スタートアップ]をクリックする。 



サ-ピス w 

がお 

ストトアが 

NEC Network Printer Status Server 

開化 

白旣 ^ 

NEC Printer Status Database 

開化 

自助 

NEC Printer Status Watcher 

開化 

自勤 


NEC Private Spool System 

開始 

自旣 」 

Net Logon 

聞化 

自か 

Network DDE 


キか 

Network DDE DSDM 


キ勤 マ」 


間沾每 


一時停止(四 I 


ストトアが，付ータ延 )： 


- トアッフ佩 — 

7 フでフ 7 イル嘲 /:3 


A ル r (が 


5 . スタートアップの種類を「自動」にして、 [0 K ] 
をクリツクする。 




因 


サーヒス NEC Printing Informa-tion Logger 
「ストげがの桂娟- 


晋'旣嗤 f 


广キ旣 (M) 
广無如を） 


キ t ンセル I 

、ルつ化） I 


IP ロウ可:/^^^ .—一… . . . .. 

ドシステムウントを） 

厂テ別卜がとの巧詰利-ピスに I 牛巧お 
广巧ウントの： I 


ハ*スワ-卜够 

パ勺ワ-卜、、の確語入力に)： 


Windows 沒田$削飄 Windows MT40 田$削飄 Windows MT 结一田就黨 
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ED 刷□グファイルの出力 

印刷□グ化力機能を利用する設ちじして、サービス 
が起動すると、 PrintAgent をインストールしたフオ 
ルダに 「 LOG 」 というサブフォルダが作成されます。 


また印刷が行われると、そのサブフォルダ内に 
「NEC Multiwriter 1400 X . log 」 という□グファイル 
が作成され、巧刷履歴情報が記録されます。 

A ドライブのルートじ PrintAgent をインストール 
し 、 NEC Multiwriter 140 OX で巧刷を行ったとき、 
□グファイルはじ(下のディレクトリに作成されま 
す。 




□グファイル： A :¥ PrintAgent ¥ LOG¥NEC MultiWriter 1400 X.log 


印刷するたびじ□グファイルには次のような情報が記録されます。 

"プリンタ名"，"ドキュメント名"，"ドキュメント所有者名"， E 口刷開始日， E 口刷開始時刻， E 口刷終了日， 
印刷終了時刻，印刷枚数 


^ • □グファイルは CSV 形式で記録されます。このファイル形式は表計算ソフトやデータベース 

ヒント ソフトなどで読み込むことができます。 

• □グファイルのサイズが1 MB を超えると自動的にバックアップされます。バックアップファ 
イルの拡張子は". 1〇 呂"から". 日日 1"， "日日2"… のようになります。 

V_ J 


(例）□グファイルの内容 

"NEC MultiWriter 1400 X "，"お読みください-メモ帳"，"お藤"，97/04/25,午後07:12:20夕7/04/25,午後19:に:44, 5， 

"NEC MultiWriter 1400 X "，"ミ毎辺の思いが，"山田"，97/04/25,午後07:13:53, 97/04/25,午後19:14:05,1， 

"NEC MultiWriter 1400 X"， "NEC MultiWriter 1400 X - メモ帳"，"鈴木"，97/04/25,午後07:17:49, 97/04/25,午後19:17:5ス1, 
"NEC MultiWriter 1400 X "， " network ", "田中"，97/04/25,午後〇ス20:45, 97/04/25,午後19:21:40,16， 
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Print Agent が正しく動作しない 


次の表に PrintAgent が正しく動作しないときの症状とその原因、処理方法を示します。それぞれの方法に 
従って対処してください。 

PrintAgent が正しく動作しない （ 1/3) 


症が 

原因と処理方法 

画面上(こ PrintAgent のシステムアイ 
コンが表示されていない 

「 PrintAgent のプ□パティ」ダイア□グボックスで、「システムを自動的に 
起動する」をチェックしていない。 

ーチェックしてください 。 Windows 95の場合、次回起動時か6 、 Windows 

NT の場合、次回□グオン時か6自動的に表示されます。 

PrintAgent を終了している。 

一 Windows 95/ NT 4.0: 

[スタート]-[プ□グラム]- [ MultiWriter 1400 XHPrintAgent システム起動]を 
実行してください。 

一 Windows NT 3.51: 

[プ□グラムマネージャ HMultiWriter 1400 X ]-[ PrintAgent システム起動]を 
実行してください。 

プリンタステータスウインドウやリ 
モートパネルが[スタート]メニュ 
一または[プ□グラムマネージャ] 

(こ登録されていない 

カスタムインストールによって、インストール対象とされなかった。 

ーシステムの管理者にご相談 < ださい。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インス I ルしてください。 

使用したいプリンタのプリンタステ 
ータスウインドウやリモートパネル 
が選択できない 

プリンタフォルダまたはプリントマネージャに 「NEC MultiWriter 1 400 X 」 

のプリンタが登録されていない。 

ープリンタドライバをインストールしてください。 

プリンタドライバが変更されている。 

ープリンタドライバを 「NEC MultiWriter 1400 X 」（こ変更する、または再イ 
ンストールしてください。 

プリンタステータスウインドウやリ 
モートパネルが起動しない 

プリンタのアクセス権がない。 

^権限を確認してください。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

コンピュータのメモリ不足。 

一必要のないアプリケーションを終了してください。 

プリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリテ 
ィが使巧されている。 

ーコンピュータで使用されている ユー ティリティ(こ応じて、プリンタの監視 
を行わないようじ設定してください。 

パラレルポートの設定が正しくない。 

^コンピュータのパラレルポートの設定を変更してください。 

プリンタステータスウインドウの表 
示内容が不正である、アニメーシヨ 
ンが行われない 

印刷データを直接プリンタに送信している。 

一印刷データ（ジョブ）をスプールするように設定してください。 

[通知形式のプ□パティ]の設定が変更されている。 

設定内容を確認してください。 

プリンタステータスウインドウがプ 
リンタの状態を正し<表示しない 

14ピンパラレルインタフェースでプリンタを接続している。 

一このインタフェースではプリンタの情報を取得することができずプリンタ 
ステータスウィンドウの機能が大幅(こ制限されます。プリンタ増設インタ 
フェース （ PC - 9801 -94) をお使い(こなることをお勧めします。 

プリンタのメモリスイッチ 5-1 が ON になっている。 

ーメモ U スイッチ己-1を OFF にしてください。ただし、 PC - PTOS の場合 
は、メモ U スイッチ己-1を 日 N にする必要びあるため PrintA 呂 ent はお使い 
になれません。その場合は PrintA 呂 ent をアンインス1 -- ルしてください。 


Windows 没田 $削飄 Windows INTM.O 田鋪豐 Windows MT3.5 一田就黨 
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PrintA 呂 ent が正しく動作しないに/3) 


症状 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインドウがプ 
リンタの状態を正しく表示しない 

赤外線通信アダプタまたは USB プリンタケーブルでプリンタと通信してい 
る。 

^双ち向通信（または双ち向通信の一部の機能）はお使いになれません。プ 

U ンタドライバのプ□パティの[詳細]-[スプールの設定]で[このプ U ンタの 
双ち向通信機能をサポートしない]をチェックし、再起動してください。 

プリンタが直接つながっているコンピュータで双方向通信ができない設定に 
なっている。 

一 Windows 9己： 

プ U ンタのプ□パティの簡細]-[スプールの設定]-[このプリンタで双方向通 
信機能をサポートする]をチェックしてください。 

一 Windows NT 4.0: 

プ U ンタのプ□パティの[ポート]-[双方向サポートを有効(こする]をチェ、ソ 
クしてください。 

-Windows NT 3 .己]: 

[印厢 1」先]を LPT ] ( LPT 2、 LPT 3) から LPTN ] ( LPTN 2、 LPTN 3) 

に変更してください。 

プリンタが直接つながっているコンピュータが Windows NT 4.0 でプリンタプ 
ールを使用している。 

-Windows NT 4 .日上のすべてのプ U ンタの[プリンタのプ□パティ]-[ポー 
卜]-[プリンタプールを有効(こする]のチェックを外してください。 

プリンタステータスウインドウの音 
声メッセージが通知されない 

音声を通知しない設定となっている。 

^[通知形式のプロパティ]の設定を確認してください。 

[プリンタステータスウィンドウのプ□パティ]の[自巧のドキュメントを E 口刷 
していないときの設定]が自動起動するになっていない。 

一自分のドキュメントを印刷していないときの音声メッセージは「自動起動 
しない」と設定されているときは通知されません。「エラー発生時にウィ 
ンドウで自動起動する」と設定されているとさはエラー時のみ通知されま 
す。 

ボリューム、 Windows のサウンドの設定が変更されている。 

^設定を確認してください。 

プリンタステータスウインドウ上か 

6目 P 刷ドキュメントの一時停止、肖 U 
除ができない 

印刷ドキュメントがすでにプリンタへ送られてしまった。 

一すでにプ U ンタへ送信済みのドキュメントに対しては、一時停止、削除は 
でさません。 

プリンタのアクセス権がない。 

^ネットワーク管理者に権限を確認してください。 

巧刷先がネットワーク共有プリンタである。 

^ネットワーク共有プ U ンタに対してはセキュ U ティにより一時停止はでさ 
ません。 

Windows NT である。 

-Windows NT ではセキュ U ティにより一時停止はできません。 

プリンタステータスウインドウが自 
動起動しない/自動起動してしまう 

[ PSW のプ□パティ]の設定を変更されている。 

^設定を確認してください。 

LAN ボードを装着した LAN プリンタに直接接続して使用している。 

一 LAN プ U ンタをヴーノ くを介さずに使用している場合は [ PSW のプ□パティ] 

で[自分のドキュメントを印刷していないとき]の起動条件として脚刷中に 
アイコンで自動起動する]を設定してを、他の人の印刷時には自動起動しま 
せん。ただしこの場合でもエラー発生時には自動起動を行います。 

プリンタの構成情報の表示が実際の 
構成と食い違っている 

プリンタが、双ち向通信できないインタフェースで接続されている。もしく 
はプリンタがノ \'ッファ等を経由して接続されている。 

ープ U ンタの現在の設定は読み込むことびでさません。双ち向通信でさない 
時は、初期状態として、最大構成び入っています。この場合の構成は、プ 

U ンタドライバから設定び巧能です。詳しくは、プ U ンタドライバのヘル 
プをご確認ください。 
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PrintAgent が正しく動作しない (3/3) 


症が 

原因と処理方法 

プリンタの構成情報の表示が実際の 
構成と食い違っている 

プリンタの情報をうまく取得できていない。 

ープ U ンタの電源を入れ直してください。 

リモートパネルでプリンタの設定が 
読み込めない 

プリンタの[巧刷巧]スイッチが押されていない。（ディセレクト状態） 

^セレクト状態でないとプ U ンタの設定を読み込めません。[印刷巧]スイッ 
チを押して < ださい。 

プリンタが巧刷中である。 

一印刷中の場合はプ U ンタの設定は読み込めません。プ U ンタステータスウ 
ィンドウなどでご確認のうえ、印刷終了をお待ちください。 

リモートパネルでプリンタへの設定 
ができない 

プリンタのアクセス権がない。 

^権限を確認してください。 

プリンタの[巧刷巧]スイッチが押されていない。（ディセレクト状態） 

^セレクト状態でないとプ U ンタの設定びできません。[印刷巧]スイッチを 
押して < ださい。 

プリンタが印刷中である。 

一印刷中の場合はプ U ンタに設定でさません。プ U ンタステータスウインド 
ウなどでご確認のうえ、印刷終了をお待ちください 

共有プリンタを使用している。 

^共有プ|」ンタへの設定はセキュ U テイによりできません。 

リモートパネルでの表示と実際のプ 
リンタの設定が異なる 

プリンタと双ち向通信ができていない。 

ープ U ンタの現在の設定は読み込むことびでさません。 

リモートパネルを表示後、プリンタで直接設定が変更された。 

^リモートパネルの設定読み込みボタンをク U ックしてプ U ンタの設定を読 
み込んでください。 


Windows 95 田$削飄 


Windows MT40 田 $削飄 Windows MT 结一田就黨 
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用語解説 


に]ボタン 

Windows 9己 、 Windows NT 4.0/3.51 で、ダイア□グ 
ボックスの項目についてのヘルプ画面を表示するための 
ボタン。の]ボタンをクリックしてか6ウィンドウ内の項 
目をクリックすると項目の説明が表示される。 

1目進ダンプ印刷 

プリンタが受信したデータを処理せず、そのまま16進数 
で巧刷すること。 

201 PL 

NEC のシリアルプリンタ用標準コードのこと。 

AppleTalk 

アップル社が開発した Macintosh 専用のネットワーク用 
ソフトウエアまたはプロトコル。140 0 X の場合マルチプ 
□ トコル LAN ボード rPC - PR - L 01」 と扳;張プリンタドライ 
バ rPR 2200 NW 2-2 1」が必要。 

CR 

Carriage Return キヤリッジリターンの略。プリンタの 
制御コード（コマンド）のひとつ。 

DPI 

Dots Per Inch の略。プリンタの解像度などを表す単位。 

1インチ当たりのドット数。（一解像度） 

ESC/P 

セイコーエプソン社が開発したプリンタを制御する命令 
(コマンド）の集まりのこと。 

FF 

改ページを巧うこと。 

IPX/SPX 

NetWare をネツトワーク 0 S としてインストールしたコン 
ピュータが使用するプロトコル。 

IrDA 

Infrared Data Association の略。[ポイントアンドビー 
ム]データ転送に関する国際規格で、赤外線接続によるコ 
ンピュータおよびプリンタ相互間の通信方式を規定する 
もの。140 0 X の場合「赤外線通信アダプタ PC - CA 291」 を 
接続することにより赤外線通信が可能となる。 

PrintAgent のような双方向通信はサポートしていない。 

ISO 9660 

ISO (International Organization for Standardization : 国 
際標準化機構)が定めた CD - ROM 用のファイル形式。多く 
の CD はこの方式を採っており、 0 S によって異なるフオ 


ルタ''やファイルのを前の規則を守れば Macintosh や UNIX 
マシンでも読み出すことが巧能。 

LAN Manager 

マイク□ソフト社が開発したネットワーク 0 S。NetBEUI 
プロトコルを用いる。140 0 X の場合マルチプロトコル 
LAN ボード rPC - PR - L 0 1」か rPC - PR - L 02」 を装着するこ 
とで対応巧能。 

LPI 

Lines Per Inch の略。1インチ当たりの行数。 

Macintosh 

アップル社が開発したパーソナルコンピュータ 。 Mac 
OS には、あ6かじめ AppleTalk ソフトウエアが組み A ま 
れており、 LocalTalk ケーブルシステムや EtherTalk ケー 
ブルシステムを使ってネットワークを構築する。 1400 X 
と接続する場合マルチプロトコル LAN ボード rPC - PR - 
L 01 」と拡張プリンタドライバ rPR 2200 NW 2-2 1」が必 
要。 

MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフト 
社が開発した OS 。 双方向通信ができないため PrintAgent 
機能はサポートされないが140 0 X への巧刷は可能。ただ 
し Windows 9日 、 Windows NT 4.0/ NT 3.51 から 「 MS - 
D 0 S プ□ンプト」や 「 DOS 互換ボ、ソクス」を使って MS - 
D 0 S アプリケーションを使っている場合はリモートパネ 
ルを使ったプリンタの設定が可能。 

NetBEUI 

旧 M 社によって開発されたル規模 LAN 用のプロトコル。 
おもに LAN Manager をネットワーク OS にしたときに用 
いられる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク 0 S 。 プロトコルには 
IPX / SPX が用い6れる。140 0 X の場合マルチプロトコル 
LAN ボード rPC - PR - L 0 1」か rPC - PR - L 02」 を装着するこ 
とで対応可能。 

NMPS 

NEC MultiWriter Printing System の略。 Windows で使用 
するプリンタの機能を向上させ、より速く巧刷し、より 
簡単に操作できるためのシステム。次の3要素を含む。 

• プリンタドライバ 

• PrintAgent 

• NEC TCP/IP Printing System 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリンタ 
記述言語。 
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OS 

Operating System の略。コンピュータのハードウエア、 
ソフトウェアを有効に利用するためじ総合的管理を行う 
ソフトウェアのこと。本書では特に区別して説明する場 
合、 MS - DOS や Windows などプ□グラムの実行管理など 
を巧う基本的なソフトウェアを「基本 0 S」、Windows NT 
や NetWare などネ、ソトワークを強く意識した 0 S を「ネッ 
トワーク 0 S 」 と呼ぶことがある。 

PrintA 呂 ent 

NMPS 機能の一部で双方向通信を可能にし、印刷状ミ兄の 
確認、プリンタの設定をコンピュータ画面上か6実現し 
たソフトウエア。 

RGB ガンマ 

Red Green 目 lue ガンマ 

使用しているモニタで中間トーンをどの程度調整する必 
要があるかを示すもの。専門的にはモニタの特性曲線を 
線形にするのに使用される指数。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 NEC のプリンタに探用さ 
れている高精細印字機能の一種。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略。ネットワークのプ□トコルのひとつ。 UNIX をはじめ 
WindowsNT、Windows 9日、 Macintosh など、主要な 
0 S でサポートされる世界的な標準プロトコルになってい 

な0 

TrueType 

アップル社とマイク□ソフト社が開発したソフトウェア 
で、 Macintosh 用のアウトラインフォントを用いた画面 
表示と巧刷を巧う。どんなアプリケーションソフトか6 
でも利用できるアウトラインフォントが使えるので、文 
字サイズが大き< なってもギザギザにな6ない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的にワークス 
テーションで用い6れる 0 S 。 プロトコルは TCP / IP を用 
いるのが標準的。クライアント-サーバシステム(こおい 
ては UNIX マシンをサーバじする例が多い。 

Windows 9已 

マイク□ソフト社が開発した 0 S 。0 S 自身に通信ソフト 
ウェアを持つため下じド/|ドプロトコルを使ってネットワー 
クの構築が可能。 さ6に NetWare、LAN Manager などの 
ネットワーク OS を使えば IPX / SPX 、 NetBEUI プ□トコ 
ルを使った通信が可能。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した 0 S 。 140 0 X と通信巧能な 
バージョンは NT 4.0、 NT 3.51 でプロトコルには DLC 、 
TCP / IP を使う。 


Windows アプリケーション 

Windows 専用のソフトウてアプ□グラム。 Windows オペ 
レーティングシステム （0 S ) がないと起動できない。 

ァィコン 

アプリケーションやドキュメントなど Windows のいろい 
ろな要素を表すルさな絵。 

アウトラインフオント 

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、化 
力時にその文字データを論理的に処理して表現するこ 
と。文字サイズの自由な設定や文字の変形が可能とな 
り、ド、ソト密度(こ関係な<美しい文字を表現できる。 

アプリケーション 

文書作成や作図など特定の作業に使うプ□グラム。 

アンインス I ル 

インストールした NMPS ソフトウェアを取り除く作業。 
ソフトウェアをは r アンインストーラ」。本プリンタの 
NMPS を削除するときは、必ずこのソフトウェアを使用 
する。 

イニシャライズ 

初期状態にすること。例えば、メモリの内容を全部ゼロ 
にしたり、プ□グラム中のカウンタをゼ□にしたりする 
こと。 

印刷ジョブ 

Windows アプリケーションで作成された文書を巧刷する 
作業のこと。スプールされて巧刷待ちに追加されるか、 
直接プリンタに送6れる。 

印刷の向さ 

用紙に対して文字やグラフィックが巧刷される方向。縦 
向きと横向きがある。 

巧刷節囲 

プリンタ用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下お 
よび左ちの余白部分を除いた巧刷可能領域を指す。 

インストール 

一般には設置するという意□末であるがここではソフト 
ウェアをコンピュータに組み込むという意□末。 

インタフェース 

2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するための 
仕様、ケーブルシステム。140 0 X の場合、標準のコネク 
夕でセント□ニクスデータコンピュータ社(こ準拠したイ 
ンタフェースが利用できる。さ6じマルチプ□トコル 
LAN ボードを装着すれば 10 BASE -2、 10目 ASE - T 、 

100 BASE - TX 、 LocalTalk インタフエースが利用でき 

る0 
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ウィンドウ 

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の 
領域で、開いたり、閉じたりすることができる。 

ウ オーム アップ 

プリンタの電源を ON にした後、ヒート□ーラが一定の温 
度まで上昇して巧刷が可能になるまでの状態をいう。 

140 0 X では節電機能により長時間巧刷を行わないと自動 
的にヒータを OFF にしているが、印刷データの受信を待 
たずとも PSW のウォームアップボタンをクリックするこ 
とによりウォームアップをただちに開始できる。 

エミユレーション 機能 

他の装置(プリンタ）のために開発されたソフトウェアの 
制御コードが使用できる機能。 PC - PR 201 系シリアルプ 
リンタの制御コードが使用できる場合を201 PL エミュ 
レーショ ンと 呼ぶ。 

エリート文字 

1インチ当たり12文字で印刷する文字のこと。 

解像度 

プリンタが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1 
インチ当たりのド、ソト数で表す(単位は DPI )。 

拡張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 BH)、FS (1 CH )、 のよう 
に、あとじ続くコードと組み合わせて機能を表すコード 
をいう。 

輝度 

CRT モニタなどの管面上の明るさ。画面の明るさ。 

基本制御コード 

制御コードのうち 、 CR (0 DH )、 LF ( OAH ) のよう(こ単独 
で機能を表すコード。 

クライアント 

ネットワークを介して他のコンピュータ（またはサーバ） 
にアクセスしている利用者または、利用者のコンピュー 
夕。 

クライアント- サーバ LAN 

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用の 
コンピュータ（サーバ)が共有の資源(八ードディスクやプ 
リンタ）を管理し、接続を許されたコンピュータ（クライ 
アント）が利用できるようにしたもの。本書ではクライア 
ント.サーバ 型ネットワークとも呼んでいる。（ーピア- 
ツ—— ピア LAN ) 

クリック 

マウスのボタンを押して素早く放す操作のこと。 


グレイスケールイメージ 

それぞれのドットを、白黒ではな<グレイのミ農淡として 
保をしているビットマップイメージ。 

コマンド 

コンピュータに行わせたい作業を実行するために選択ま 
たは、入力する命令。 

コンデンス文字 

1インチ当たり約17文字で印刷する文字のこと。 

コントラスト 

グラフィ、ソクなどの明るい部分と暗い部分の差の度合 
い。 

コント□ールパネル 

Windows で、キーボードやマウスの使用条件、スピーカ 
の音量、スクリーンセーバーの種類などといった設定を 
巧うための画面をいう。 

自動給紙 

カット紙(単票用紙）を連続して自動的に給紙することを 
いう。 

自動排出 

コンピュータか6のデータが一定時間なかったとき、プ 
リンタ内のデータを自動的に印刷して排出する機能。 

シリアルプリンタ 

文字単位で印刷を行うプリンタ。 

[スタート]ボタン 

Windows 9己 、 Windows NT 4.0 でプ□グラムの起動や 
ファイルの横索、 Windows の終了などを巧うことができ 
るボタン。 

スプール 

ドキュメント（文書）を巧刷する場合に巧刷データを直接 
プリンタに送6ず、八ードディスクにファイルとして 
いったん保存して、保存した順にプリンタに送ること。 
これによりプリンタが巧刷を終了するのを待たずにコン 
ピュータでは別の作業を行うことができるようになる。 
プリンタに送り終えたファイルは自動的に消去される。 

制御コード 

プリンタの動作を制御するためのコード。巧刷データと 
異なり巧刷されない。 

セント□ニクス-インタフェース 

セント□ニクスデータコンピュータ社が開発したプリン 
夕とコンピュータ間の通信仕様。8ビットパラレルデー 
夕に制御信号を加えてプリンタ用のインタフェース規格 
として広く使用されている。140 0 X では標準の36ピン- 
パラレルコネクタで使用できる。 


235 


双方向通信 

コンピュータとプリンタとの間で、情報のやり取りをす 
る通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するためには 
必須な条件。コンピュータか6印刷データが送6れるだ 
けでなく、プリンタか6もコンピュータに情報を送るこ 
とができるので、印刷の状ミ兄がプリンタステータスウィ 
ンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。双方 
向通信(こは双方向通信可能なプリンタインタフェースを 
装備したコンピュータであるかネットワークで接続され 
ていることが必要。 

ソフトウエア 

コンピュータやプリンタなど八ードウェアに作業を実行 
させるための命令の集まり。プ□グラム、アプリケー 
ション、オペレーティングシステム、プリンタドライバ 
などが含まれる。 

ダイア□グボックス 

プリンタの設定や操作のために画面に表示されるボタン 
やリストボックスを持ったウィンドウ。 

タイトルパー 

ウィンドウやダイア□グボックスのタイトルを示す、横 
向きのバー。多<のウィンドウでは、[コント□ールメ 
ニュー]ボックスや[最大表示]、[アイコン化]、[最ル化] 
ボタンなどもついている。 

タブ 

Windows 9日で、ダイア□グボックスの中に複数の設定 
画面（シート）がある場合に表示されるインデックスタイ 
プのつまみ。 

ダブルクリック 

マウスのポインタ（矢巧）を動かさず、マウスのボタンを 
素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起動する 
ときなどじ使う。 

チェックボックス 

ダイア □ グボックスの中のルさな正方形で、オン/オフ 
の切り替えができるオプション(機能）を示す。オン(こす 
るとチェックボックス(こ巧が表示される。 

通常使ラプリンタ 

アプリケーションでに P 刷]コマンドを実行したときにそ 
の印刷データを印刷するプリンタ。本プリンタで巧刷を 
行う前に必ず通常使うプリンタとして設定しておく必要 
がある。 

ッールバー 

ウィン ドウのメニューバーの下のボタンがついている部 
分。 

ドラィバ 

プリンタドライバの項を参照 
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ドライブ名 

ドライブに割り当て6れている文字。 「 A 」 や rc 」 など。 

ドラッグ 

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。例 
えば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグするとウィ 
ンドウを移動させることができる。 

ネットワーク 

ケーブルまたは他の手段を用いて接続され、ソフトウエ 
アを使って機器(プリンタなど)を共有し、情報をを換で 
きるようにしたコンピュータの集団。 

ノ、ードウエア 

コンピュータ本体、キーボード、マウス、コンピュータ 
やプリンタなどコンピュータシステムを構成する個々の 
機器またはそれ6の総称。 

バッファフル 

ページバッファに1ページ分の巧刷データがたまることを 
バッファフルという。バッファフルになると、自動的に 
そのページの目 P 刷を行う。これをバッファフル印刷とい 
ぅ。 

J \— つ トーン 

グレイスケールイメージを、元のイメージのグレイのミ農 
淡に似せて、白と黒のドットに変換する処理。 

ピア. ツー. ピア LAN 

ル規模のネットワークに適した接続形態。専用のサーバ 
コンピュータを必要とせず、コンピュータどうし、コン 
ピュータとプリンタ間で対等に通信が可能となる。 

140 0 X をピア- ツ ——ピア接続して使用するためじはマ 
ルチプロトコル LAN ボード rPC - PR - L 01」 か rPC - PR - 
L 02」 が必要。本書ではピア-ツー-ピア型ネットワーク 
とも呼んでいる。（ークライアント-サーバ LAN ) 

ピクセル 

ディスプレイ上の点。画像の最ル単位。 

ビットマップ 

画面やプリンタに出力されるイメージを表す連続した点 
の集も。 

フオーム 印刷 

見出し文字や暮線枠などのフォームデータを文章データ 
と重ね合わせて巧刷すること。フォームデータを作成す 
るには別売のアプリケーシヨンが必要。 

フオント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またそ 
の他のシンボル等の集合。 

不揮発性メモリ 

プリンタの電源を OFF にしても記憶した内容が残ってい 
るメモリ。 


ブラシパターン 

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。 

プリンタドライパ 

コンピュータとプリンタの間のやり取りを仲介するプロ 
グラム。インタフェースやフォントの指定、インストー 
ルされたプリンタの機能などの情報を、 Windows に提供 
する。 

プリントマネージャ 

Windows 3.1 、 Windows NT 3 .己/ 3.51 オペレーティング 
システムの一部で、 Windows アプリケーシヨンか6の印 
刷をコント□ールし、印刷作業の監視も行う。 

プ□グラムマネージャ 

Windows 3.1 や Windows NT 3 .己/ 3.51 の操作の基本とな 
るウィンドウ。全体を管理しているもの。 

プ□パティ 

オブジェクトの属性のこと 。 Windows 95 、 Windows 
NT 4.0 では、タイトルの色の設定やプリンタの設定状態 
などを示す用語として広<使われている 。 Windows 
9己 、 Windows NT 4.0 のアプリケーシヨンガイドライン 
では、マウスのちボタンをクリックすることにより、い 
つでもオブジェクトのプ□パティを表示させることがで 
含る。 

プ□ポーシヨナル文字 

巧刷される文字(こより、印刷幅を変えて巧刷する文字の 
こと。 

ぺージ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）の 
データ、位置情報などを正確(こ表すための言語。 

ページプリンタ 

ページ単位で巧刷を巧うプリンタ。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインタを目的の項目の上に置く動作。 

ポイント(文字の） 

巧刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72イ 
ンチ。 

ポート 

プリンタなどの装置をコンピュータに接続するために使 
うコネクタ。 

ボタン 

ダイア □ グボ、ソクス中のボタンの絵。選択した動作の実 
巧やキャンセルを巧う。 [0 K ] ボタンや[キャンセル]ボタ 
ンなどがある。 


ポー トレート 

用紙を縦長じした内容で巧刷する巧刷フォーマットの一 
〇。 

7ウスポインタ 

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形をした 
マーク。 

メニ ュー 

ウィン ドウで使用できるコマンドの一覧。 メニューをを 
クリックするとメニューをに関連するコマンドの一覧が 
表 W される。 

メニユ ーモー ド 

プリンタの設定をプリンタの操作パネルを使ってメ 
ニュー形式で巧うモード。 

メニューバー 

すべてのメニューをが表示されるバー。ほとんどのアプ 
リケーシヨンで、このバーは、タイトルバーの下に表示 
される。 

メモリ 

データを保存する装置。または情報やプ□グラムの一時 
的な記憶場所。 

メモ U スイッチ 

不揮発性メモリを利用してプリンタのさまざまな設定を 
行うスイ、ソチ。機械的にオン/オフを切り替えるスイ、ソ 
チではなく、電気的に切り替えるスイッチ。 

ラジオボタン 

ダイア □ グボ、ソクスで複数の選択肢の中か6—つを選ぶ 
ためのボタン。どれかを選択すると、それまでオンだっ 
たものが連動してオフになる。 

ランドスケープ 

用紙を横長(こした内容で印刷する巧刷フォーマットの一 
〇。 

リストボックス 

ユーザーに対して、項目の一覧を表示するためのボック 
ス。通常、現在選択されている項目を表示している。 

リプリント 

一度印刷したデータを、再度巧刷したいときに短時間に 
巧刷出力を可能にした巧刷システム。 

連量 

用紙の重さを表す単位。一般に 788 X 1091 mm のサイズ 
の用紙1000枚当たりの重さをいう（本マニュアルで使用 
している用紙の連量は、 70 kg )。 

□一カルプリンタ 

コンピュータと直接プリンタケーブルで接続しているプ 
リンタ。 
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